Beddmningskriterier for befintliga byggnader, Miljobyggnad 2.1, 120101 rev 131115

Miljobyggnad version 2.1, 120201 rev 131115

Sammanstallning av bedomningskriterier for befintliga byggnader
Denna sammanstallning omfattar inte handelsbyggnader eller lokalbyggnader med hall. Observera hantering av betyget "KLASSAD” enligt sep dokument

Viktigaste tolkningarna till 2.1

matos.

Indikator BRONS SILVER GULD Se dven “fragor och svar’ pa www.sgbc
Smahus <162 <105 < 71 kWh/m* BOA
Flerbostadshus <171 <135 <110 kWh/m? BOA
1 . Forskola <234 <182 < 149 KWh/m? LOA
Energianvand-
ning Vardbyggnad <200 <174 < 133 kWh/m? LOA
Skola < 206 <170 <130 kWh/m? LOA
Kontor <193 <118 < 84 kWh/m? LOA
2 Bostader <70 <45 < 30 W/m*Asemp
Varmeeffekt Lokaler
3 Lokaler <48 <43 < 32 W/m®golv Observera att fasader vridna mot N inte
Solvarmelast Bostader <38 <29 <18 W/ngolv ingar i beddomningen.
4 Bostader > 50 % fran miljokategorierna 1, 2 och 3 > 10 % fran miljokategori 1 och < 25 % fran miljokate- | > 20 % fran Miljokategori 1 och < 20 % fran vardera | Miljomarkt fijarrvarme bedéms efter
; gori 4. Alternativt > 50 % fran miljokategori 2 och <25 | Miljékategori 3 och 4. Alternativt > 50 % fran Miljo- energikalla. Kontrollera att uppgifterna i
Energislag Lokaler
% fran miljokategori 4 kategori 2 och < 20 % fran vardera 3 och 4. betygsverktyget ar uppdaterade.
Bostader Ljudklass C pa de fyra bedémda ljudparametrarna | Minst tva av de bedémda ljudparametrarna i SS 25267 | Minst ljudklass B pa de fyra bedomda ljudparamet- | | Miljobyggnad beddéms endast stegljud,
Lokaler enligt SS 25267 eller SS 25268. eller SS 25268 ska uppfylla ljudklass B eller hogre. rarna enligt SS 25267 eller SS 25268. luftljud, ljud fran installationer och ljud
Ovriga bedémda ljudparametrar ar minst ljudklass C. Godkant enkatresultat utifran
Bostader Med stéangda fonster hors trafikljud svagt aven nar | Med stdngda fonster hors trafikljud enbart nar deti 6v- | SILVER +
Lokaler det ar andra ljud i rummet. rigt ar tyst | rummet. Bostader: P& natten hérs trafikljud bara som svagt
5 Nar det ar tyst i rummet hors trafikljud men man Nar det ar tyst i rummet hors installationsljud mycket brus med sovrumsfonstret pa glant.
Ljudmiljé behdver inte hdja résten vid normalt samtal svagt om man lyssnar efter det. Godkant enkatresultat
(stangda fonster). Svagt ljud hérs vid normal samtalston fran angrén-
Nar det ar tyst i rummet hors installationsljud tyd- | sande rum men innehallet i samtalet gar ej att uppfatta.
ligt om man lyssnar efter det. Svagt ljud hérs ovanfér rummet vid flytt av mébler och
Lokaler: Man marker nar ventilationen stadngs av fran personer med harda klackar.
pa kvallen. Lokaler: Man hér knappt att ventilationen stangs av pa
kvallen.
Bostader och < 200 Bg/m® < 100 Bg/m® < 50 Bg/m® Aven radonmatningar aldre &n 5 r ac-
6 allmanna lokaler cepteras om det inte skett nagra storre
Radon forandringar, se "Fragor och svar”
Lokaler < 400 Bg/m® <100 Bg/m® < 50 Bg/m®
Lokaler Godkand OVK Godkand OVK SILVER Kompletterat med Arbestmiljdverkets
Uteluftsflode = 7 I/s,person + 0,35 I/s,m°golv eller enligt | Goda vadrings- eller forceringsmajligheter. krav pa ventilationsflode dar processen
rad i AFS 2009:2 Godkant enktresultat staller hogre krav an antal personer.
7 Flerbostadshus | Godkénd OVK Godkand OVK . Godkant enkatresultat
Ventilations- Mojlighet att dppna fonster i alla rum. Méjlighet till for-
standard cering vid spis, vid sjalvdrag accepteras kolfilterflakt for

Smahus

Uteluftsventiler i vistelserum om S- eller F-system.

Franluftsdon i kok, vatrum och WC. Drift- och
skotselinstruktioner vid F- eller FTX-ventilation.

BRONS + Mdjlighet till forcering vid spis, vid S-system
accepteras kolfilterflakt. Mojlighet att rensa kanalerna.

SILVER + Matningar visar minst 0,5 oms/h.
Godkant enkatresultat
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Viktigaste tolkningarna till 2.1

Kvavedioxid

till kraftigt trafikerade vagar (>10 000 fordon/dygn)
vara storre an 250 m.

Indikator BRONS SILVER GULD Se &ven "fragor och svar’ pad www.sgbc
Bostader > 40 pg/m® < 40 pg/m® <20 pg/im®
8 Lokaler Alternativt: Byggnad utanfor tatort, med avstandet

Sanering av
farliga @mnen

lad asbest/asbestfibrer fast bundna i material finns
i byggnaden enligt inventering.

(aven smahus) har inventerats och har inte patraffats,
eller har sanerats.

impregnerat virke har inventerats och har inte pa-
traffats, eller har sanerats.

Bostader Inga fukt- eller vattenskador forekommer. Inga fukt- eller vattenskador forekommer. SILVER + S3a lange en fuktskada inte orsakar hal-
9 Lokaler Konstruktioner bedéms vara val genomférda med be- | Dokumenterat véal utférda vatrum. seproElem,ﬂolagen?ethr brukarna etller
Fuktsikerhet tydande kvarvarande teknisk livslangd. 4 4 paverkar vaggens tunktion sa accepte-
“ ¥ g Godkant enkatresultat ras fuktgenomslag i t ex grundmur i ett
kallargarage for BRONS.
Bostader PPD <20 % PPD <15 % PPD <10 %
Lokaler Godkéant enkatresultat
10 Bostader TF<0,4 TF<0,3 SILVER +
Termiskt klimat Véarmekalla under fonster eller redovisning av Varmekalla under fonster eller redovisning av skydd Godként enkatresultat
vinter skydd mot kallras, dvs lufthastigheten < 0,15 m/s mot kallras, dvs lufthastigheten < 0,15 m/s
Kontor TF <0,45 TF < 0,35 SILVER +
Skolor Varmekalla under fonster eller skydd mot kallras, | Varmekalla under fonster eller skydd mot kallras, dvs Godkant enkatresultat
dvs lufthastigheten < 0,15 m/s. lufthastigheten < 0,15 m/s.
Bostader PPD <20 % PPD <15 %. PPD < 10 %. Krav pa 6ppningsbara fonster galler dar
Lokaler Oppningsbara fénster i bostader och skolor. Oppningsbara fénster i bostader och skolor. Oppningsbara fonster i bostader och skolor. komfortkyla saknas.
Godkant enkatresultat Vadringsfonster uppfyller kravet pa opp-
ningsbart fonster.
" Bostader SVF<0,048 SVF < 0,036 SILVER Vadringsfonster uppfyller kravet pa 8pp-
Ig:}nrﬂ:.t klimat Oppningsbara fonster Oppningsbara fénster eller BRONS + komfortkyla ningsbart fonster.
Godkant enkatresultat
Lokaler SVF < 0,06 SVF < 0,054 SILVER Krav pa 6ppningsbara fonster galler dar
Oppningsbara fonster i skolor. Oppningsbara fénster i skolor. eller BRONS+ komfortkyla komfortkyla saknas. Vadringsfonster
fyller k t pad i t fonster.
Godkant enkatresultat uppfyller kravet pa 6ppningsbart fonster
Bostader Dagsljusfaktor 2 1,0 % Dagsljusfaktor = 1,2 % Dagsljusfaktor 2 1,2 % visad med datorsimulering Det finns ett flertal tolkningar under
12 Lokaler Godkant enkatresultat "Fragor och svar” om bl a kontorsland-
Dagsljus skap och djupa rum.
Bostader AF 210 % AF =215 % -
Bostader Varmvattentemperaturen = 50 °C efter 30 sekun- BRONS + SILVER
13 onell Lokaler ders tappning. Kall- och varmvattenledningar i samma schakt ar isole- | Inga kallvattenledningar &r férlagda i bjalklag med
egionelia rade. Varmvattentemperatur = 50°C efter varmvattenbe- | golvvarme. Inte heller i vaggar eller i bjalklag till rum
redare eller varmevaxlare. som ar varmare an 24°C som t ex bastu.
16 Bostader Lagstiftning géllande férekomst och inventering av | BRONS + SILVER
Lokaler amnen med miljo- och halsorisk uppfylls. Inkaps- Ozonnedbrytande d&mnen (freoner), asbest och PCB Kadmium, bly, radioaktiva isotoper, kvicksilver samt




