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Inledning

Detta dokument innehéaller tolkningar frdn Miljobyggnads Tekniska
rad av beddmningskriterierna publicerade i Manual 2.1. De géller for
lokalbyggnader med hall eller motsvarande. Tanken &r att underlétta
for de fastighetsédgare som annars skulle gjort en sé kallad skriaddar-
sydd 16sning.

Tolkningen har skett utifran aktuella bedomningskriterier for han-
delsbyggnader och for vanliga lokalbyggnader. P4 samma sitt som i
handelsbyggnader definieras de olika rumstyperna i en lokalbyggnad
med hall i:

*  Med hall avses rum med hog takhdjd for t ex idrott, simning, la-
ger, massor, litt industri (som tillverkning, reparation, montering),
logistik, utstdllning, museum, mer. I princip ska platser i hallen
med stadigvarande arbetsplatser bedomas.

* Kompletterande utrymmen till hall inkluderar stadigvarande ar-
betsplatser som kontor, omklddning, pausrum, reception, vantrum,
personalrestaurang, koksfaciliteter, vilorum, forvaring, beredning.

* Sekundira ytor ér teknikrum, kommunikationsytor, leveransytor,
forrad, arkiv, garage mm. Dessa bedoms inte 1 Miljobyggnad.

Delbetygen for respektive hall OCH {for kompletterande utrymmen
bildar indikatorbetyg genom att lagsta delbetyget kan hdjas en niva
om den andra delen har storre golvarea med lika eller hogre betyg.

I Tabellen pé nésta sida sammanfattas tolkningar och fortydligande av
de ordinarie manualerna 2.1 for att “Lokalbyggnader med hall” ska
kunna bedomas och certifieras i Miljobyggnad. I detta dokument be-
tyder rodmarkerad text tolkning eller fortydligande jamfort med publi-
cerade manualer.

Begreppet ”lokalbyggnader med hall” kan ticka manga verksamheter
och dérfor finns det ocksa grazoner som kanske inte ticks av dessa
tolkningar. Ni dr vdlkomna att stélla fragor till Miljobyggnads Tek-
niska rad eller kommentera kriterierna.

131021
Catarina Warfvinge, pua Tekniska Réadet i Miljobyggnad
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Indikator

Energianvand-

Sammanfattning av tolkning fér bedémning av lokal-

byggnader med hall

Beroende pa anvandning varierar bedémning av energianvandning

for lokalbyggnaden med hall.

¢ Hallar med normalhdg internlast bedéms som vanlig lokal-
byggnad

 Beddmning av hall dar mycket 6verskottsenergi genereras
sker efter samma princip som handelsbyggnader. For BRONS
ska byggnad med basinstallationer uppfylla BBRs krav. For
SILVER och GULD kan atervinning av spillvarme fran verk-

liga @mnen

1 nin samheten inkluderas for att minska behovet av "kopt energi”.
g BRONS-kravet ska vara uppfyllt &ven pa SILVER- och GULD-
niva.

e Energianvandning i hallar med lag lufttemperatur uppnar en-
kelt 1att hdga betyg utan att varken klimatskal eller installation-
er ar battre an normkrav. Av denna anledning ska en energibe-
rakning visa energianvandningen vid lufttemperaturen 20°C in-
omhus. Accepterat att anvanda sig av en fiktiv verksamhet och
anvandning vid bestdmning av internlaster.

2 Varmeeffektbe- | Varmeeffektbehovet for hallar med Iag rumslufttemperatur ska be-

A L o

hov raknas vid lagst 20 °C
Hallen bedéms enligt gallande betygskriterier. Sa och hallens
3 Solvarmelast kompletterande utrymmen.
Indikatorbetyget vags samman av dessa tva delbetyg.
4 Energislag -
| ljudstandarden SS 25268 for lokalbyggnader finns kriterier for
vard, dagis, skolor, hdgre utbildning, kontor, eller hotell. Till var och
5 Liudmilis en av dessa finns ljudkrav definierade for flera olika rumstyper. Det
] / ar magjligt att hitta ljudkrav for de flesta rumstyper som férekommer i
hallar och deras kompletterande utrymme. Val av kriterier motiveras
och hanteras pa samma satt som i gallande bedémningskriterier.
6 Radon -
7 Ventilations-
standard )
Kvavedioxid -
Fuktsékerhet -
Termiskt klimat Arbetsplatser i hallen bedéms enligt gallande kriterier. Sa och hal-
10 vii':;rls Mat | lens kompletterande utrymmen.

Indikatorbetyget vdgs samman av dessa tva delbetyg.

Termiskt klimat Arbetsplatser i hallen bedéms enligt gallande kriterier. Sa och hal-
11 sc?rrnmnI]Sar Mat | lens kompletterande utrymmen.

Indikatorbetyget vags samman av dessa tva delbetyg.

Hallar som ocksa rymmer arbetsplatser bedoms pa samma satt

som forsaljningsytor i handelsbyggnader, dvs hall + personalut-

12 | Dagslius rymme beddéms med dagsljusfaktor och/eller méjligheten till utblick.
gsl | kompletterande utrymmen kan aktuella betygskriterier anvan-
das.

Indikatorbetyget vdgs samman av dessa tva delbetyg.

13 | Legionella -
Dokumentation | -
14
av byggvaror
Utfasning av -
15 o
farliga &mnen
16 Sanering av far-| -
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1 Energianvandning

Rod text nedan dr kompletteringar till eller dndringar av ”Beddm-
ningskriterier for nyproducerade byggnader Manual 2.1”. Se ocksé
http://www.sgbc.se/fragor-och-svar-mb

Syftet &r att premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs
for lag energianvéndning.

Vad bedoms?

Byggnadens arliga specifika energianvdndning enligt BBRs definition,
det vill sdga berdknad och mitt i kWh/mz,Atemp.

Bedomningskriterier
Beddmningskriterier for nyproducerade byggnader vad avser arlig energianvandning

i KWh/m? Asemp

BRONS SILVER GULD KOMMENTAR
Bostader <BBR <75 % BBR <65 % BBR
Lokalbyggnader <BBR <75 % BBR <65 % BBR | Géller ocksa lokalbyggna-
der med hall med normal-
hdg internlast, dvs spillenergi
och rumslufttemperatur (t ex
lager, idrottshall, utstall-
ningshall, museum)
Hallbyggnad <BBR <75 % BBR <65 % BBR | Referensdrift fér lokalbygg-
med /&g rums- nader med hall med Iag luft-
lufttemperatur, t temperatur ska anvandas vid
ex lager energiberékning och bedém-
ning av betyg. Anledningen
ar att det annars ar férhal-
landevis enkelt att uppna
hogt betyg utan forbattring
av varken klimatskal eller in-
stallationer.
Hallbyggnader | Energian- Energian- Energianvand- | Referensdrift fér hallbyggna-
med verksamhet | vandning med | vandning ning < 0,5 x der med mycket spillenergi
som genererar referensdrift< | <0,75 x BBR | BBR och med energisystem som
mycket spille- BBR ) o integrerar process/verksam-
nergi och som Energitek- Energitekniska het/byggnad for att visa att
integreras i hiska egen- | egenskaper nos | g NS kravet ar uppfylit.
energisystemet skaper hos byggnad med
(t ex vissa han- byggnad med | installationer &r | BRONS-nivan &r definierad
delsbyggnader, installationer | ej samre for att byggnadens klimatskal
vissa typer av grR%;'a'Smre BRONS OCZ basinst_allationker ska"ha
latt industri o goda energiegenskaper aven
) E iruti Elfe?glrutmer om genomténkta energi-
nergirutiner ) skafinnas. system anvands for atervin-
ska finnas. ning fran processens eller
verksamhetens spillvarme.
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Instruktion

Byggnadens arliga energianvdndning i kWh/mz,Atemp berdknas och
jamfors med BBRs krav.

Faststill BBRs energikrav

BBRs krav pa arlig specifik energianviandning beror pa om byggnaden
ska anvindas som bostad eller lokal, pa geografisk placering och om
den definieras som elvdrmd eller ej.

BBRs energikrav for bostdder dr enkelt att ta fram, men for lokal-
byggnader ska det korrigeras efter storlek pd medeluteluftfléde under
uppvirmningssdsong. Observera att endast det hygieniska luftflodet
far paverka BBR-kravet, inte det extra luftflodet som ibland tillfors for
viarmning eller komfortkylning. P4 Miljobyggnads hemsida finns ett
verktyg for berdkning av BBR-kravet for lokalbyggnader.

Berikning av arlig energianvindning

Byggnadens arliga specifika energianvindning berdknas. Enligt BBRs
definition omfattar den kopt eller egentligen den till byggnaden leve-
rerade energin for

* uppvarmning

* varmvattenberedning

* komfortkyla

* fastighetsenergi, oftast fastighetsel

Hushallsel, verksamhets- och processenergi ingar inte i BBR-kravet.
Eftersom de péverkar badde virme- och komfortkylbehov ska de inga i
energibalansberdkningen.

Energiberdkning kan ske med (i bokstavsordning) BV2, IDA Klimat
och Energi, Energy Plus, Riuska, VIP-Energy eller motsvarande. For
en lokalbyggnad ger varken datorprogrammet ENORM eller en hand-
berdkning tillrdcklig noggrannhet for bedomning i Miljobyggnad.

Referensdrift for lokalbyggnader med hall l1ig lufttemperatur inomhus

Resultat fran en energiberdkning ska visa att betygskriteriet uppfylls
vid 20 °C och relevant anvindning (t ex belysning och drifttider). Yt-
terligare en energiberdkning ska genomforas och som visar energian-
viandning vid aktuell drift, resultatet ska anvéndas vid verifiering efter
tva ars drift.

Referensdrift for hallbyggnader med mycket spillenergi och energisy-
stem som integrerar process/verksamhet/byggnad

For BRONS berdknas energianvandningen for referensdrift 1 hall (hog
rumshdjd) med belysning pa hogst 15 W/mzAwmp far tillgodorédknas,
personlasten bestdms utifran verksamheten. Hogst 1,0 l/s,mzAtemp som
ventilationsflode accepteras i hallen vid referensdrift.
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Energikraven for SILVER och GULD kan uppfyllas genom att utnyttja
spillenergi frén verksamheten. Ytterligare en energiberékning ska ge-
nomforas som visar byggnadens totala energianvindning och som in-
kluderar spillenergin frdn verksamheten. Detta berdkningsresultat ska
anvéndas vid verifiering efter tva ars drift. Byggnad med installationer
for SILVER och GULD far dock inte ha simre energiegenskaper dn den
motsvarar BRONS.

Energirutiner

Ska omfatta instruktioner for regelbunden avldsning, analys av drift-
statistik och protokollforda méten mellan fastighetsidgare och brukare.
Fastighetsdgaren dr ansvarig for att dessa genomfors.

Krav pa redovisning
Ifyllt ans6kningsformulédr kompletterat med

* Forutsdttningar for berdkning av BBR-krav, se separat berdknings-
verktyg pa Miljobyggnads hemsida.

* Vilket berékningsprogram som har anvénts och vilket foretag som
genomfort berdkningen, det senare behdvs for att forhindra jav vid
granskningen.

* Beskrivning av byggnadens energitekniska egenskaper, dvs indata
till energiberdkning vad giller klimatskal, stomme, installationer,
inneklimat, anvdndning, verksamhetstider, geografiskt l4ge, areor
etc enligt ans6kningsformuléret.

* Berdkningsresultat som arlig energianvdandning enligt BBRs defini-
tion 1 kWh/mz,Atemp med foljande poster

* Virme

e Varmvattenberedning inklusive vvc-forluster

» El till en eventuell virmepump f6r produktion av virme och varm-
vatten

* El som tillsatsvdrme till en eventuell virmepump

» Komfortkyla; el till kylmaskin

* Komfortkyla; fjérrkyla

* Fastighetsel

+  Ovrig fastighetsenergi

* Distributions- och reglerforluster for varme och kyla

* Redovisa resulterande verksamhetsenergi eller hushallsel (ingar
dock inte i BBR-redovisningen)

* Energirutiner

Verifiering i fardig byggnad

Energianviandningen ska mitas under en 12-manadersperiod som av-
slutas senast 24 ménader efter byggnaden tagits i bruk, dvs enligt
BBR. Driftstatistiken ska omfatta energi for uppvdrmning (nor-
maldrskorrigerad), varmvattenberedning, komfortkyla och energi for
fastighetsdrift. BBRs korrigeringsregler accepteras.
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Véagledning

Rapporter fran Sveby kan vara till hjélp. Sveby star for ”Standardisera
och verifiera energiprestanda i byggnader”. Dessa finns pa www.sve-
by.org och omfattar 1 skrivande stund:

e Ordlista

* Brukarindata — bostider

o Sarskilda matforeskrifter for energikrav 09 inklusive handledning
*  Uppfdljning av energikrav under byggprocessen

* Brukarindata — kontor och 6vriga lokaltyper, Hantering av avvikel-
ser
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2 Varmeeffektbehov

Rod text nedan dr kompletteringar till eller dndringar av ”Beddm-
ningskriterier for nyproducerade byggnader Manual 2.1”. Se ocksé
http://www.sgbc.se/fragor-och-svar-mb

Syftet dr att premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs
sé att behovet av tillford effekt for uppvarmning begrénsas.

Vad bedoms?
Virmeeffektbehovet i W/m?,Aemp vid DVUT

Bedomningskriterier

Bedomningskriterierna beror pa om byggnaden definieras som el-
varmd enligt BBRs definition.

Bedodmningskriterier fér nyproducerade bostéder och lokalbyggnader. Ingen éndring
jfr med Manual 2.0.

Indikator 2 BRONS | SILVER GULD
Varmeeffektbe- Ej elvarmda byggnader <60 <40 <25
hov i W/m? Acemp
vid DVUT Elvarmda byggnader <40 <30 <20

Instruktion

I Miljobyggnad definieras varmeeffektbehovet, P, som byggnadens
virmeforluster till foljd av virmetransmission, luftlickage och venti-
lation fordelade pd byggnadens Aimp, arean innanfor ytterviggarna
som dr viarmd till 10°C eller mer.

Ptotal = Ptransmissi on + Pluﬁldckage + Pventilation [W]
. ])total 2
Viarmeeffektbehovet = y [W/m”Aemp)

temp

For berdkningen behovs foljande uppgifter

*  Ppansmission: U-vérden, klimatskalets delareor, koldbryggor

*  Pujitickage: luftlickageflode vid normal tryckskillnad éver klimatska-
let

*  Pienitation: ventilationsflode, virmeatervinnings temperaturverk-
ningsgrad

* Lufttemperatur inomhus

« DVUT
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Berékningen sker enklast med berdkningsverktyget pa Miljobyggnads
hemsida.

Tank pa att anvdnda inomhusluftens temperatur, inte operativ tempe-
ratur. Anvdnd 22°C om lufttemperaturen inte dr kind. I byggnader
med hall anvinds ldgst lufttemperaturen 20 °C inomhus — dven om t
ex ett lager dr avsett att hélla en l4gre lufttemperatur.

Virmetillskott fran sol fér inte tillgodogdras och inte internviarme frén
t ex belysning, personer, elapparater. Effektbehov for varmvattenbe-
redning ska inte inkluderas.

DVUT finns tabellerad i t ex BBR och beror pa ort och byggnadens
tidskonstant. Den senare berdknas utifrdn isoleringsgrad, specifik
viarmekapacitet och viss del av massan innanfor isoleringsskiktet. Om
DVUT bestdms med hogre tidskonstant &n 1 dygn ska berdkningen re-
dovisas.

Klimatskalets delareor méts inifran. For indikatorbetygen BRONS och
SILVER accepteras att koldbryggorna approximeras med ett schablon-
paslag pa minst 20 % av transmissionsforlusterna. For GULD ska
koldbryggorna berdknas och redovisas, anvind t ex HEAT2, VIP-
Energy, Unorm (kostnadsfri pa www.gadbyggnadsfysik.se), Isolergui-
den (kostnadsfri pA www.swedisol.se).

Vagledning

* Normalt berdknas viarmeeffektbehovet av VVS-projektor nir upp-
varmningssystem och luftvirmebatterier ska dimensioneras.

* Indikatorn motsvarar inget verkligt driftfall utan ar definierad for att
beskriva energitekniska egenskaper hos byggnad och ventilations-
system. Ingen hiansyn tas dérfor till att rumsuppvarmning inte alltid
sammanfaller med virmebehov i luftbehandlingsaggregatet. Fragan
kan vara aktuell 1 lokalbyggnader dir ventilation stings av nattetid.

* Vid berdkning av effektbehov for varmning av ventilationsluft i
VAV-system &r det accepterat att utgd fran det ventilationsflode som
luftvdrmebatteriet 4r dimensionerat for, alternativt kan medelventi-
lationsflodet under en typisk vintervecka anvéndas.

* En franluftsvirmepump hanteras som en vdrmedtervinnare, dvs
minskningen av tillférd vdrmeeffekt berdknas utifran franluftens
temperaturfall 6ver forangaren.

* Beridkning, redovisning och sd sméaningom verifieringen forenklas
genom att anvénda berakningsverktyget pa Miljobyggnads hemsida.

* Metod for berdkning av tidskonstant beskrivs i hand- och léro-
bocker t ex ’Projektering av VVS-installationer”.

* For ndrvarande anvinds samma klassningskriterier oavsett klimat-
zon.

Krav pa redovisning

e Om DVUT bestims med hogre tidskonstant &n 1 dygn ska berdk-
ningen redovisas.
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* Redovisning av berdkningsforutsittningar; U-vdrden, areor, kold-
bryggor, ventilationsfloden, varmeétervinning och luftlickage sker
enklast med en pdf-utskrift av berdkningsverktyget pa Miljobygg-
nads hemsida.

Verifiering i fardig byggnad

Verifiering sker genom kontroll av att berdkningsforutséittningarna
overensstimmer med fardig byggnad, dvs areor, U-virden, virmeater-
vinningens temperaturverkningsgrad och uteluftfldde.

10
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3 Solvarmelast

Rod text nedan dr kompletteringar till eller dndringar av ”Beddm-
ningskriterier for nyproducerade byggnader Manual 2.1”. Se ocksé
http://www.sgbc.se/fragor-och-svar-mb.

Syftet ér att premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs
for att begrdnsa solviarmetillskottet under den varma &rstiden. Darmed
minskar behovet av komfortkyla eller oldgenheter med Overtempera-
tur.

Vad bedoms?
Solvirmelasttalet i W/m*golv

Bedomningskriterier
Beddmningskriterier for nyproducerade bostader.

Indikator 3 BRONS SILVER GULD

Solvarmelast W/mz,golv <38 <29 <18

Beddmningskriterier for alla typer av nyproducerade lokalbyggnader.

Indikator 3 BRONS SILVER GULD
Solvarmelast W/mz,golv <48 <43 <32
Instruktion

Solvdrmelast i rum, SVL berdknas med en forenklad metod som utgér
frén att maximal solstralning mot en vertikal yta 4r ungefir 800 W/m>.
Bedomning sker endast i rum med fonster som vetter mot dster, soder
eller vaster. For rum med fonster at endast ett viaderstreck géller:

A
SVL=8000% [—l—j’“’ W/m’

syst
rum

Hornrum med fonster at tva viderstreck O och S eller S och V ér sol-
belysta langre tid och da géller

GAglas S el Oel V + 560 @_ E]Aglus SelOelV

SVL =560 @wt st
dar
Zgws = sammanvigt g-virde for fonsterglas och solskydd (-)

Agis = glasad del av fonster, dorrar och glaspartier, dvs ej karm, ba-
gar och profiler (m?)
Apm = golvarea i det beddmda rummet (mz)

11
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Vagledning

Aktuella gg-virden, dvs som inkluderar glas, yttre, inre eller mellan-
liggande solskydd kan berdknas med t ex verktyget ParaSol som him-
tas kostnadsfritt pa www.parasol.se.

Tank pa att dven utstickande byggnadsdelar som balkong, takfot eller
liknande kan fungera som solskydd och didrmed péverka gys;.

Vid berdkning av g antas att det rorliga solskyddet ar aktiverat.

Om t ex grannbyggnader skuggar kan annan maximal stralning dn 800
respektive 560 W/m® mot vertikal yta anvindas. Berikningsmetod,
forutséttningar och resultat ska i sa fall redovisas.

Solvdrmelasttal kan alternativt simuleras med datorprogram. Tank i sa
fall pé att berdkna SVL vid tillfélle for arshogsta solviarmetillskottet.

Hinsyn tas inte till ndr rummen anvinds, dvs dven rum som &r ténkta
att endast anvéndas kvéllstid ingér 1 urvalsunderlaget om de vetter mot
Oster, soder eller vister.

Vistelserum for bedédmning, indikatorbetyg

I flerbostadshus och lokalbyggnader véljs ett vdningsplan som é&r re-
presentativt for byggnaden och med sédmst forutséttningar for 14gt sol-
varmelasttal. Vilj det vistelserum som ar mest kritiskt, bedom och be-
tygsdtt detta. Fortsdtt med det nést sdmsta osv tills strax over 20 % av
véningsplanets A¢mp dr bedomt. Ridkna 1 hela rum.

I smihus beddéms de rum som dr mest kritiska med avseende pa sol-
viarmelasttal. De beddmda rummens area ska motsvara 20 % (eller
strax over) av sméhusets Aemp.

Indikatorbetyget utgar fran det simsta rummets betyg vilket kan hojas
hogst ett steg om minst hilften av den bedomda arean har hogre betyg.

I lokalbyggnader med hall bedoms

e Hall och

« Ovriga rum i kompletterande utrymmen anstiillda vistas mer &n
tillfalligt tex kontorsytor, lager, beredning/verkstad, reception,
pausrum, etc.

Rum kan undantas bedomning om verksamheten stéller annat krav pa
fonsterlosningar, undantag ska motiveras.

1. Bedom och betygsétt hallen.

2. 1kompletterande utrymme bedoms och betygsitts det rum dér
anstillda vistas mer &n tillfalligt och som &r mest kritiskt {for just
denna indikator. Fortsitt med det nést sédmsta osv tills 20 % av
arean av ovriga rum (eller strax dver) dr bedomd. Betyget for
kompletterande utrymme bestdms utifrdn det simsta rummets be-
tyg vilket kan hojas ett steg om minst hélften av den bedomda
arean har hogre betyg.

Indikatorbetyget bestdms utifran det simsta av betygen pa hall och
rum i kompletterande utrymme. Det hojas ett steg om den storsta
arean har hogre betyg.
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I sméahus bedoms de rum som ar mest kritiska med avseende pa sol-
varmelasttal. De bedomda rummens area ska motsvara 20 % (eller
strax Over) av smahusets Aemp.

Indikatorbetyget utgar fran det sdémsta rummets betyg vilket kan hojas
hogst ett steg om minst hdlften av den bedémda arean har hogre betyg.

Krav pa redovisning

*  Ange beridkningsmetod; forenklad eller datorsimulering.

* Ritning av véningsplan som ar representativa och speciellt kritiska
for solviarmelast — valet ska motiveras kortfattat.

* Bedomda rum ska markeras pd planritning, valen ska motiveras
kortfattat.

*  Véningsplanets Amp och varje bedomt rums area

* Visa att de beddmda rummens area dr 20 % (eller strax dver) av va-
ningsplanets Aemp.

* Projekteringsunderlag, gérna bygghandlingar som visar g-virde pa
glas och typ av solskydd.

* Redovisa berdkning av gy

+ Redovisa berdkningen om ligre solintensitet in 800 W/m? anvénts.

* Situationsplan som visar eventuellt skuggande grannar.

* Norrpil pa alla planritningar

* Berikningsresultat och indikatorbetyg for varje bedomt rum.

* Indikatorbetyg enligt aggregeringsprincipen

Verifiering i fardig byggnad
Verifiering sker genom att kontrollera berdakningsforutséttningarna i
form av g-vérden, glas- och rumsareor 1 den fardiga byggnaden.

Kommentar

Solvirmelasttalet ska inte forvéxlas med effektbehov for komfortkyla.
Vid dimensionering av system for komfortkyla tas hansyn till intern-
varmetillskott fran t ex personer, belysning och elapparater.
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4  Energislag; enligt manualen
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5  Ljudmiljo

Rod text nedan dr kompletteringar till eller dndringar av ”Beddm-
ningskriterier for nyproducerade byggnader Manual 2.1”. Se ocksé
http://www.sgbc.se/fragor-och-svar-mb.

Syftet med indikatorn &r att premiera byggnader som utformas, projekt-
eras och byggs for god ljudmiljo.

Vad bedoms?

Bedomning av ljudmiljon enligt de svenska ljudstandarderna SS
25267 for bostader och SS 25268 for lokalbyggnader.

Bedomningskriterier
Beddmningskriterier for nyproducerade bostader och lokalbyggnader.

Indikator 5 BRONS SILVER GULD
Bostader Ljudklass C pa de | Minst tva av de be- | Minst ljudklass B pa
Lokalbygg- fyra bedémda doémda ljudparamet- | alla de bedémda ljud-
nader ljudparametrarna rarna i SS 25267 el- | parametrarna i SS

enligt SS 25267 ler SS 25268 ska 25267 eller SS
eller SS 25268. uppfylla ljudklass B | 25268.
?Iler hogre. Enkatresultat visar att
Ovriga bedémda till | minst 80 % av sva-
minst ljudklass C rande brukare anser
ljudmiljén vara myck-
et bra, bra eller ac-
ceptabel.
| smahus deklareras
lijudkvaliteten av aga-
ren
Om antalet anstallda
ar 5 eller farre sa re-
dovisas enkatsvar
som en brukardekla-
ration.
Instruktion

I Miljobyggnad bedéms ljudmiljon inomhus med foljande akustiska
parametrar i bostider och i lokalbyggnader:

*  Ljud frén installationer inomhus

*  Luftljudsisolering

*  Stegljudsisolering

e Ljud utifrdn, t ex frén trafik eller frdn andra ljudkallor

Ljudklass C motsvarar minimikrav i svenska byggnader, B &r tydligt
battre och ljudklass A motsvarar mycket goda ljudforhallanden. For
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var och en av ljudparametrarna kontrolleras krav pé ljudklass enligt
aktuell ljudstandard.

Krav pa ljudklass ska vara dokumenterad i sdrskild ljudbeskrivning,
programhandling eller i tillrdcklig omfattning i beskrivningar sd att re-
spektive projektor kan utforma byggnaden efter aktuella ljudkrav.

En ljudsakkunnig ska finnas med under projektering och byggskede
for att sdkerstélla att projekterade 16sningar och utféranden svarar mot
valda bedomningskriterier. Miljobyggnad avvaktar foreskrifter fran
Boverket som definierar kriterier for en certifierad ljudsakkunnig.

Lokalbyggnader med hall

I ljudstandarden SS25268:2007 finns ljudklasser for vardlokaler, sko-
lor, dagis, fritidshem, kontor och hotell. Dvs kategorin lokalbyggnader
med hall saknas. Men, inom de definierade kategorierna finns an-
véndbara krav pd rumstyper och utrymmen ocksa kan finnas i lokal-
byggnader med hall. T ex finnspersonalrum, storkdk, reception, be-
redningsrum, lager, vantrum, matsal, konferensrum, kontorsrum, ut-
bildningsrum, matservering, diskrum och andra rum som anvédnds mer
an tillfalligt.

For just hallen géller krav pé de ljudparametrar som &r relevanta att
stdlla. T ex kan stegljudsisolering och luftljud i vissa fall utga.

Krav pa redovisning

e Utdrag ur programhandling, bygghandling eller sérskild ljudbe-
skrivning som visar vilka ljudkrav, formulerade efter standarderna
SS 25267 eller SS 25268, som byggnaden ska utforas efter.

* Redovisa vilka ersittningskrav fran standarden som anvénts for lo-
kalbyggnad med hall.

*  Ljudsakkunnig som deltagit i projektet och som styrker krav pé
klassning och att kraven f6ljs upp under byggskedet.

Verifiering i fardig byggnad

*  Verifieringen ska ske av en ljudsakkunnig tillsammans med en re-
presentant for brukarna som vistats frekvent i byggnaden.

e Utforandet kontrolleras s att det overensstimmer med ljudbe-
skrivningen 1 projekteringshandlingar och sa att ljudmiljon over-
ensstimmer med vald klass.

*  Rum i som véljs ut for verifiering ska vara de mest kritiska for re-
spektive ljudparameter. Bedomd rumsarea for varje ljudparameter
ska motsvara 20 % av ett normalplan. Rummen som bedéms for de
olika ljudparametrarna kan vara olika men ocksd sammanfalla.

* Rum som viljs ut for verifiering ska vara de mest kritiska for re-
spektive ljudparameter. Bedomd rumsarea for varje ljudparameter
ska motsvara 20 % av ett normalplan. Rummen som bedéms for de
olika ljudparametrarna kan vara olika men ocksa sammanfalla. Ve-

rifieringen 1 lokalbyggnader med hall géller endast ljudmiljon som
fastighetsigaren kan paverka och ska ske av en ljudsakkunnig till-
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sammans med en brukarrepresentant som frekvent vistats 1 byggna-
den.

* For GULD i flerbostadshus och lokalbyggnader pa denna indikator
krévs en enkédtundersdkning som visar att minst 80 % av svarande
brukare anser ljudmiljon vara acceptabel, bra eller mycket bra, se
frdga 6 1 enkdten 1 bilagan. Om antalet anstéllda dr 5 eller farre re-
dovisas resultatet frin enkédtundersdokningen som en brukardeklarat-
ion.

*  For GULD pa denna indikator i smahus besvaras enkétens fréga 6,

den redovisas som en egendeklaration och undertecknas av huséga-
ren.

Kommentar

Ljudstandarderna SS 25267 och SS 25268 behandlar flera akustiska
parametrar som for nédrvarande inte ingar i Miljobyggnads bedom-
ningsunderlag. T ex ingar inte efterklangstiden som ocksa dr en viktig
parameter, inte minst 1 utbildningslokaler. Beddmningskriterierna
kommer att ses over vid en storre revision.

Fran www.boverket.se kan handboken “Bullerskydd i bostdder och
lokaler” himtas hem kostnadsfritt.
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6 Radon; enligt manualen

7/ Ventilationsstandard; enligt manualen

8 Kvavedioxid; enligt manualen

9 Fuktsakerhet; enligt manualen
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10 Termiskt klimat vinter

Rod text nedan dr kompletteringar till eller dndringar av "Beddm-
ningskriterier for nyproducerade byggnader Manual 2.1”. Se ocksé
http://www.sgbc.se/fragor-och-svar-mb.

Syftet dr att premiera byggnader som utformats, projekterats och
byggts for ett bra termiskt inneklimat vintertid.

Vad bedoms?
Termiskt klimat vintertid bedéoms 1 rum med endera

* Datorsimulering av inneklimat jamf6ért med PPD-krav
e Transmissionsfaktor; forenklad metod

Bedomningskriterier

Beddmningskriterier med PPD-index for bedomning av nyproducerade byggnader.
Indikatorn avser PPD-index och datorsimulering

Indikator 10 BRONS SILVER GULD
Alla byggna- |PPD <20 % somvi- |PPD <15 % somvisas |PPD <10 % som visas med dator-
der sas med datorsimule- | med datorsimulering. simulering.

ring.

Enkatresultat visar att minst 80 %
av svarande brukare anser det
termiska klimatet vintertid vara
mycket bra, bra eller acceptabelt.

Om antalet anstallda ar 5 eller farre
sa redovisas enkatsvar som en
brukardeklaration.

| smahus deklarerar agaren den
termiska komforten vintertid.

Beddmningskriterier med férenklad metod i smahus; transmissionsfaktor, TF

Indikator

BRONS

SILVER

GULD

Smahus

TF <04

Varmekalla under
fonster eller redovis-
ning av skydd mot
kallras, dvs lufthastig-
heten <0,15 m/s

TF<0,3

Varmekalla under fons-
ter eller redovisning av
skydd mot kallras, dvs
lufthastigheten < 0,15
m/s

TF ej accepterad

PPD < 10 % som visas med dator-
simulering

| smahus deklarerar agaren den
termiska komforten vintertid.

Instruktioner for bedomning utifran PPD-index

Byggnaden ska vara projekterad sa att den uppfyller kraven enligt kri-
terierna ovan vad géller utformning, val av byggnadstekniska 16sning-
ar och val och utformning av installationssystem. Om krav péd inne-
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klimatkrav &r stillda (t ex operativ temperatur och lufthastighet) och
nivaer pd klddsel och fysisk aktivitet dr antagen, s& berdknas aktuellt
PPD-index och jamfors med 6nskad betygsniva.

Simuleringar ska genomforas for att visa att inneklimatkraven upp-
fylls. Kravniva kommer att bero pa brukarnas forvéntade klddsel och
aktivitetsniva, tdnk pa att valet ska ske utifrdn vinterforhéllanden. Re-
lativ luftfuktighet spelar normalt en mindre roll vid vérdering av det
termiska inneklimatet vintertid.

PPD-index och inneklimatfaktorer

PPD betyder Predicted Percentage Dissatisfied, dvs forvdntad andel
missndjda och anvinds for att virdera inneklimat. PPD <10 % inne-
bér att farre d4n 10 % i en grupp forvéntas vara otillfredsstillda med
det termiska klimatet. Sambandet mellan PPD och lufttemperatur,
omgivande ytors temperatur, lufthastighet, relativ luftfuktighet, klad-
sel och fysisk aktivitet berdknas enligt SS-EN ISO 7730:2006. Tabel-
ler och diagram finns i standardens bilaga, i VVS-tekniska forening-
ens Rl:a eller s rdknar man sjdlv med berdkningsverktyg t ex pa
www.healthyheating.com/solutions.html ddr Thermal Comfort Calcu-
lator finns.

Simulering av termiskt inneklimat

Simuleringar ska visa att kraven pé termiskt inneklimat uppfylls i1 de
rum som ska bedomas. Anvind ProClim, IDA Klimat och Energi,
TeknoSim, ParaSol eller motsvarande. Normalt anvénds dessa pro-
gram vid val, utformning och dimensionering av virme- och komfort-
kylsystem. Bedomningen giller 1 rummets vistelsezon for en punkt
hogst en meter innanfor det storsta fonstrets mittpunkt vid hogst di-
mensionerande vintertemperatur och utan inverkan av solinstralning.

Instruktioner for bedémning med transmissionsfaktor, TF

Med transmissionsfaktorn, TF beskrivs forenklat fonsters kylande
verkan vintertid. Den kan anvindas i nyproducerade sméhus och base-
ras pa en metod som beskrivs 1 Byggvdgledning 8 (Hector 20006).

Transmissionsfaktorn (TF) berdknas med fonsterarea, golvarea och U-
véirde for fonsterglasets mitt. Om det finns flera fonster i rummet ska
deras areor summeras.

A fonster 2

golv

glas

diar Ugy,s = U-virde i glasets mitt (W/mz,K)
Afsnsier = fOnsterarea, dvs glasdel + karm + bage (mz)
Agory = golvarea (mz)

Metoden ér forenklad och det finns en risk att den upplevda termiska
komforten inte kommer att motsvara 6nskad klass. For GULD ska in-
neklimatet berdknas och jamforas med PPD-index.
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Vistelserum for bedomning, indikatorbetyg

Rum f6r bedémning i bostdder och lokalbyggnader viljs enligt Miljo-
byggnads manual for Metodik.

I flerbostadshus och lokalbyggnader viljs ett vdningsplan som ar
representativt for byggnaden och med sdmst forutsittningar for 1agt
solviarmelasttal. Vilj det vistelserum som dr mest kritiskt, beddm och
betygsétt detta. Fortsdtt med det nést sdmsta osv tills strax over 20 %
av vaningsplanets Amp dr bedomt. Rékna 1 hela rum.

I smahus bedoms de viselserum som formodas bli kallast, arean ska
motsvara 20 % (eller strax dver) av sméhusets Aemp.

Indikatorbetyget utgar fran det sdmsta rummets betyg vilket kan hojas
maximalt ett steg om minst hdlften av den bedomda arean har hogre
betyg.

I byggnader med hall bedoms

» Platser for stadigvarande arbetsplatser i hallen och

e Ovriga rum i kompletterande utrymme med stadigvarande ar-
betsplatser, t ex kontorsytor, lager, beredning/verkstad, reception
etc

Rum kan undantas dér verksamheten stéller krav pd termiskt klimat
som gar emot Miljobyggnads krav. Undantag ska motiveras.

Bedom och betygsitt den plats for stadigvarande arbete i hallen som
ar mest kritiska. Fortsitt med nést sdmsta osv tills 20 % (eller strax
over) dr bedomd. Betyget for hallen bestims utifran den sdmsta plat-
sens betyg vilket kan hdjas ett steg om minst hilften av den bedémda
arean har hogre betyg.

I kompletterande utrymmen bedéms och betygsétts de rum dér an-
stdllda vistas mer &n tillfdlligt och som &r mest kritiska. Fortsétt med
det nist sdmsta osv tills 20 % av arean av dvriga rum (eller strax dver)
ar bedomd. Betyget for dessa 0vriga rum bestdms utifran det simsta
rummets betyg vilket kan hojas ett steg om minst hélften av den be-
domda arean har hogre betyg.

Indikatorbetyget bestims utifrdn det simsta av betygen pa hall och
ovriga rum. Det hdjas ett steg om den storsta arean har hogre betyg.

Krav pa redovisning

* Utdrag ur dokument som visar byggherrens krav pé termiskt inne-
klimat vintertid. Det kan vara t ex programhandlingar, projekterings-
anvisningar, beskrivningar.

*  Om bedémning sker med PPD-index ska sambandet redovisas mel-
lan PPD-index och inneklimatkrav t ex operativ temperatur, lufthas-
tighet.

* Ritning av det vaningsplan som anses vara representativt och speci-
ellt kritiskt for termiskt klimat vintertid — motivera valet kortfattat

* Bedomda rum ska markeras pé det representativa vaningsplanet. Val
av rum ska kortfattat motiveras.
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* Vaningsplanets Amp ska redovisas liksom de bedomda rummens
golvarea.

* Att de beddomda rummens area ar 20 % (eller strax 6ver) relativt va-
ningsplanets.

* Fasadritningar som visar fonsterstorlekar for det representativa va-
ningsplanet.

* Inneklimatberdkningarna ska redovisas vad géller berdkningspro-
gram, indata och resultat for vart och ett av de bedomda rummen.

* Om TF-metoden anvédnds ska motsvarande indata och resultat redo-
visas.

* Varje bedomt rums betyg och aggregerat indikatorbetyg

* Norrpil pa situations- och planritningar

Verifiering i fardig byggnad

* Vid verifieringen kontrolleras att indata till inneklimatberédkningarna
overensstimmer med motsvarande 1 fardig byggnad alternativt ge-
nomfors mitning enligt SS EN ISO 7726.

* For GULD 1 flerbostadshus och lokalbyggnader pa denna indikator
kravs en enkdtundersokning som visar att minst 80 % av svarande
brukare anser det termiska klimatet vintertid vara acceptabelt, bra el-
ler mycket bra, se fraga 2 i enkéten 1 bilagan.

* For GULD i sméhus besvaras enkétens fraga 2 som en egendeklarat-
ion och undertecknas av husdgaren.
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11 Termiskt klimat sommar

Rod text nedan dr kompletteringar till eller dndringar av ”Beddm-
ningskriterier for nyproducerade byggnader Manual 2.1”. Se ocksé
http://www.sgbc.se/fragor-och-svar-mb.

Syftet &r att premiera byggnader som utformats, projekterats och

byggts for ett bra termiskt inneklimat sommartid.

Vad bedoms?

Termiskt klimat sommartid bedoms 1 rum med endera

* Datorsimulering av inneklimat jamfort med PPD-krav
e Solvarmefaktor, forenklad metod

Bedomningskriterier

Beddmningskriterier med PPD-index.

Indikator 11 BRONS

SILVER

GULD

PPD =< 20 % som
visas med datorsi-
mulering.

Bostader och
lokalbyggnader

Oppningsbara fons-
ter i bostader och
skolor om komfort-
kyla saknas.

PPD <15 % som
visas med datorsi-
mulering.

Oppningsbara
fonster i bostader
och skolor om
komfortkyla sak-
nas.

PPD =< 10 % som visas med datorsi-
mulering.

Oppningsbara fénster i bostader och
skolor om komfortkyla saknas.

Enkatresultat visar att minst 80 % av
svarande brukare anser det termiska
klimatet sommartid vara mycket bra,
bra eller acceptabelt.

Om antalet anstallda ar 5 eller farre sa
redovisas enkatsvar som en brukar-
deklaration.

| smahus deklarerar agaren den ter-
miska komforten vintertid.

Beddmningskriterier med solvarmefaktor, SVF.

Indikator 11 BRONS SILVER GULD
Smahus SVF < 0,048 SVF < 0,036 SVF < 0,025
Oppningsbara fons- | Oppningsbara Oppningsbara fonster
ter fonster Agaren deklarerar den termiska kom-
forten sommartid.

Instruktioner for bedéomning utifran PPD-index

Byggnaden ska vara projekterad s& att den uppfyller kraven pa ter-
miskt klimat sommartid vad géller utformning, val av byggnadstek-
niska 16sningar och val och utformning av installationssystem. Om
krav pa inneklimatkrav &r stéllda (t ex operativ temperatur och lufthas-
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tighet) och nivaer pa kliddsel och fysisk aktivitet &r antagen s& berdk-
nas aktuellt PPD-index och jamfors med 6nskad betygsniva.

Simuleringar ska genomforas for att visa att inneklimatkraven upp-
fylls. Kravnivd kommer att bero pa brukarnas forvéntade kladsel och
aktivitetsniva, tink pa att valet ska ske utifran sommarférhéllande.

PPD-index och inneklimatfaktorer

PPD betyder Predicted Percentage Dissatisfied, dvs forvdntad andel
missndjda och anvénds for att vardera inneklimat. PPD <10 % inne-
bar att farre 4n 10 % 1 en grupp forvéntas vara otillfredsstéllda med
det termiska klimatet. Sambandet mellan PPD och lufttemperatur,
omgivande ytors temperatur, lufthastighet, relativ luftfuktighet, klad-
sel och fysisk aktivitet berdknas enligt SS-EN ISO 7730:2006. Tabel-
ler och diagram finns 1 standardens bilaga, i VVS-tekniska férening-
ens Rl:a eller s rdknar man sjélv med berdkningsverktyg t ex pé
www.healthyheating.com/solutions.html ddr Thermal Comfort Calcu-
lator finns.

Datorsimulering av termiska inneklimat

Datorsimulering ska visa att kraven pa termiskt inneklimat uppfylls 1
de rum som ska bedomas. Anvind ProClim, IDA Klimat och Energi,
TeknoSim, ParaSol eller motsvarande. Normalt anvénds dessa pro-
gram vid val, utformning och dimensionering av fonstertyp, solskydd,
komfortkyl- och ventilationssystem.

Bedomning av inneklimatet ska ske i rummets vistelsezon 1 en punkt
hogst en meter innanfor det storsta fonstrets mittpunkt vid en tidpunkt
da tillford kyleffekt (eller motsvarande) dr som storst eller da tillskott
fran sol och internvérme &r som storst.

Instruktioner for bedomning med solvarmefaktor

Solviarmefaktorn, SVF ar ett matt pa hur varmen fran fonster sommar-
tid paverkar det termiska inneklimatet. Bedomningskriterierna baseras
pa uppgifter fran Bygga med glas (P O Carlson med flera, 2005).

Solviarmefaktorn SVF berdknas med

A glas 2
SVF=g,, O W/m

golv

st = sammanvagt g-virde, dvs for fonsterglas och solskydd (-)
Agius = glasarea i fonster, dorrar och glaspartier (m?)
Apym = golvarea (mz)

Aktuellt gy, dvs som inkluderar glas och yttre, inre eller mellanlig-
gande solskydd kan berdknas med t ex verktyget ParaSol som himtas
kostnadsfritt pd www.parasol.se. Tadnk pa att dven en balkong, takfot
eller liknande kan fungera som solskydd.

Vid berdkning av g, antas att det rorliga solskyddet &r aktiverat.

Metoden med SVF édr forenklad och det finns risk att den upplevda
termiska komforten inte kommer att motsvara onskad klass.

Vadringsfonster anses motsvara éppningsbara fonster.
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Vistelserum for bedomning, indikatorbetyg

Rum f6r bedémning i bostdder och lokalbyggnader viljs enligt Miljo-
byggnads manual for Metodik.

I flerbostadshus och lokalbyggnader viljs ett vdningsplan som ar
representativt for byggnaden och med sdmst forutsittningar for 1agt
solviarmelasttal. Vilj det vistelserum som dr mest kritiskt, beddm och
betygsétt detta. Fortsdtt med det nést sdmsta osv tills strax over 20 %
av vaningsplanets Amp dr bedomt. Rékna 1 hela rum.

I byggnader med hall bedoms

» Stadigvarande arbetsplatser i en hall
* Rum i kompletterande utrymmen med stadigvarande arbetsplat-
ser, t ex kontorsytor, lager, beredning/verkstad, reception etc.

Rum kan undantas bedomning dir verksamheten stiller motstridiga
krav pa fonsterlosningar, undantag ska motiveras.

Beddm och betygsitt den eventuella plats for stadigvarande arbete i
hallen som ar mest kritisk. Fortsétt med nést sémsta osv tills 20 % (el-
ler strax Over) dr bedomd. Betyget for hallen bestdms utifran den
sdmsta platsens betyg vilket kan hojas ett steg om minst hélften av den
beddmda arean har hogre betyg.

I kompletterande utrymme bedoms och betygsitts det rum dér an-
stdllda vistas mer &n tillfdlligt och som &r mest kritiskt. Fortsdtt med
det ndst sdmsta osv tills 20 % av arean av dvriga rum (eller strax dver)
ar bedomd. Betyget for dessa Ovriga rum bestdms utifran det simsta
rummets betyg vilket kan hojas ett steg om minst hélften av den be-
domda arean har hogre betyg.

Indikatorbetyget bestims utifrdn det simsta av betygen pa hall och
ovriga rum. Det hdjas ett steg om den storsta arean har hogre betyg.

I smahus bedoms de rum som férmodas bli varmast, bedomd area ska
motsvara 20 % (eller strax over) av Aemp. Rékna 1 hela rum.

Indikatorbetyget bestims genom att utga fran det simsta rummets be-
tyg. Detta kan hojas ett steg om minst hélften av den bedémda rums-
arean har hogre betyg.

Krav pa redovisning

e Utdrag ur dokument som visar byggherrens krav pa termiskt inne-
klimat sommartid. Det kan vara t ex programhandlingar, projekte-
ringsanvisningar, beskrivningar.

*  Om bedomning sker med PPD-index ska sambandet redovisas mel-
lan PPD-index och inneklimatkrav t ex operativ temperatur, luft-
hastighet.

* Ritning av det vaningsplan som anses vara representativt och spe-
ciellt kritiskt for termiskt klimat sommartid — motivera valet kort-
fattat

* Bedomda rum ska markeras pd det representativa vaningsplanet.
Val av rum ska kortfattat motiveras.
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Vaningsplanets Atemp ska redovisas liksom de beddmda rummens
golvarea.

Att de beddomda rummens area ar 20 % (eller strax 6ver) relativt
vaningsplanets.

Fasadritningar som visar fonsterstorlekar for det representativa va-
ningsplanet.

Inneklimatsimuleringarna ska redovisas vad géller simuleringspro-
gram, indata och resultat for vart och ett av de beddmda rummen.
Om SVF-metoden anvinds ska motsvarande indata och resultat re-
dovisas.

Varje bedomt rums betyg och aggregerat indikatorbetyg.

Norrpil pé situations- och planritningar.

Verifiering i fardig byggnad

Vid verifieringen kontrolleras att indata till inneklimatsimulering-
arna overensstimmer med motsvarande 1 fardig byggnad alternativt
genomfors métning enligt SS EN ISO 7726.

For GULD 1 flerbostadshus och lokalbyggnader pa denna indikator
kravs en enkdtundersokning som visar att minst 80 % av svarande
brukare anser det termiska klimatet sommartid vara acceptabelt, bra
eller mycket bra, se fraga 1 i enkéten 1 bilagan.

For GULD 1 smahus besvaras enkétens fraga 1 som en egendekla-
ration och undertecknas av husigaren.
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12 Dagsljus

Rod text nedan dr kompletteringar till eller dndringar av ”Beddm-
ningskriterier for nyproducerade byggnader Manual 2.1”. Se ocksé
http://www.sgbc.se/fragor-och-svar-mb.

Syftet dr att premiera byggnader som utformats, projekterats och
byggts for god tillgang till dagsljus.

Vad bedoms?
Dagsljuskvalitet bedoms i rum med endera

* Dagsljusfaktor
* Fonsterglasandel AF, forenklad metod

Bedomningskriterier

Beddmningskriterier med fonsterglasandel AF, fonsterglasandel i nyproducerade bo-
stader

Indikator 12 BRONS SILVER GULD
Fonsterglas- AF 210 % AF215% -
andel, AF

Beddmningskriterier for dagsljusfaktor i bostader och utrymmen i lokalbyggnader.

Indikator 12 BRONS SILVER GULD

Dagsljusfaktor >21,0% 21,2 % > 1,2 % visad med datorsimulering

bra, bra eller acceptabelt.

ion.

teten.

Enkatresultat visar att >80 % av svarande
brukare anser ljusférhallandena vara mycket

Om antalet anstallda ar 5 eller farre sa re-
dovisas enkatsvar som en brukardeklarat-

| smahus deklarerar dgaren dagsljuskvali-
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Bedomningskriterier for dagsljusfaktor och utblicksarea for hall med stadigvarande
arbetsplatser och tillhérande pausrum.

BRONS

SILVER

GULD

Hall med stadigvarande
arbetsplatser:

* DF 21,0 % eller

« Utblicksarea =40 %

eller

tillhérande pausrum:
*DF21,0%

Hall med stadigvarande
arbetsplatser:

e DF 21,2 % eller

* Utblicksarea = 50 %
eller

tillhérande pausrum ligger
i anslutning till hallen och
har:

*DF212%

Hall med stadigvarande arbetsplatser:

* DF 21,2 % redovisad med datorsimule-
ring eller

« Utblicksarea = 50 %

och

tillhérande pausrum ligger i anslutning till
hallen och har:
* DF 21,2 % visad med datorsimulering

Enkatundersodkning som visar att minst
80 % av svarande med stadigvarande ar-
bete i hallen anser att dagsljusforhallan-
dena som fastighetsagaren kan paverka
ar minst acceptabla.

Om antalet med stadigvarande arbete i
hallen ar 5 eller farre redovisas egende-
klaration

Instruktioner for bedémning av dagsljusfaktor

Dagsljusfaktorn ér ett matt pa forhallandet mellan ljusstyrkan utomhus
och inomhus en mulen dag, t ex betyder dagsljusfaktor 2,5 % att da
belysningsstyrkan dr 12 000 lux utomhus dr den 300 lux inomhus.
Dagsljusfaktorn beror pa glasarean, métpunkt, golvarea, horistontav-
skdarmning, fonsterglasets ljustransmission och rumsytors reflexions-

forméga.

Berdkningen kan ske med en grafisk metod som beskrivs 1 At rdkna
med dagsljus (Lofberg 1987). Dagsljusfaktorn kan ocksd simuleras
med datorprogram, t ex Radiance, Velux Daylight Visualizer (kost-
nadsfritt). Med simuleringsprogram &r det mdjligt att berikna dags-
ljusfaktorn for fonster med olika typer av glas varfor denna metod bor
anvindas nér glasens ljusinsldpp (ljustransmission) dr ldgre dn mot-
svarande tre klarglas, dvs LT dr simre dn 74%.

Dagsljusfaktorn ska berdknas i en punkt 0,8 meter over golv, 1 meter
frdn morkaste sidoviagg och pd halva rumsdjupet enligt SS 914201.
Alternativt berdknas den vid den morkaste arbetsytan pa halva rums-
djupet. Bedomningskriterierna géller den morkaste av dessa tva punk-
ter. I berdkningen ska hinsyn tas till omkringliggande byggnader och
utvindiga skuggande byggnadsdelar, fasta skdrmar etc.

Instruktioner for bedomning av fonsterglasandel, AF

Det dr ocksa mojligt att bedoma dagsljuset med den forenklade meto-
den Fonsterglasandel AF som idr fonstrets glasarea i forhallande till

rummets golvarea.

A,
AF =% _1700

golv

(%)
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Agas = fOnstrets glasarea, m’

2
Agory = golvarea, m

Metod beskrivs i SS 91 42 91 och kan anvidndas under vissa forutsétt-
ningar. Om glas med sdmre ljustransmission &n tre klara glas anvinds
eller om dagsljuset i rummet skdrmas av mer dn 20°, se figuren nedan,
sé ska dagsljuskvaliteten istéllet bedomas med dagsljusfaktor.

<
N
AN
N
N
AN

Sektion

SN NN NN N NN

lllustration av horisontavskarmningen, a, dvs vinkeln mellan horisontalplanet och en
linje fran fonstrets mittpunkt till hdgsta skarmande punkten pa t ex en annan bygg-
nad.

Vistelserum for bedomning, indikatorbetyg

I flerbostadshus och lokalbyggnader véljs vaningsplan som ér repre-
sentativt for byggnaden och med sdmst forutsittningar for dagsljus.
Vilj det vistelserum som dr mest kritiskt, bedom och betygsitt detta.
Fortsitt med det nést simsta osv tills strax 6ver 20 % av vaningspla-
nets Aemp dr bedomt. Rékna 1 hela rum.

I smahus bedoms de rum dir dagsljuskvaliteten dr mest kritiskt. Be-
domd area ska motsvara 20 % (eller strax over) av sméhusets Aemp.

I byggnader med hall bedoms

» Stadigvarande arbetsplatser i hallen och tillhérande pausrum. Be-
doms som forsdljningsutrymme i handelsbyggnader.

¢ Ovriga rum i kompletterande utrymme med stadigvarande ar-
betsplatser som kontor, reception, verkstad, beredning etc. Dessa
bedoms som i vanliga lokalbyggnader

Rum kan undantas pa grund av verksamhetskrav, undantag ska motiv-
eras. Vilj den yta (utrymme) i hallen med arbetsplats som ar mest kri-
tiskt med avseende pa dagsljus eller utblick, bedom och betygsatt
denna. Omréden som &r avsedda for diskar prioriteras. Fortsatt med
tills 20 % av (eller strax Gver) hallen dr bedomd. Betyget for f6ljsilj-
ningsytan bestdms utifran det sémsta utrymmets betyg vilket kan hojas
ett steg om minst hélften av beddmd area har hogre betyg.

Ovriga rum i kompletterande utrymme och som har stadigvarande
arbetsplatser bedoms. Vilj det rum som dr mest kritiskt, bedom och
betygsatt detta. Fortsitt med det nist sdmsta osv tills 20 % (eller strax
over) ar bedomda. Betyget for dessa dvriga rum bestdms utifran det
samsta rummets betyg vilket kan hgjas ett steg om minst hdlften av
den bedémda arean har hogre betyg.
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Indikatorbetyget for byggnaden bestdms utifran det simsta av bety-
gen for de tvd beddmningstyperna (betyget for hall + dess pausrum
och betyget for kompletterande utrymmen). Det hojs ett steg om den

storsta arean har hogre betyg.

Krav pa redovisning

Situationsplan som visar omgivningens avskdrmning av dagsljuset.
Ange vilken berdkningsmetod som ligger till grund f6r bedomning;
den forenklade F4, dagsljusfaktor med grafisk handmetod eller da-
torsimulering.

Ritning med vaningsplan som anses vara representativt och speciellt
kritiskt for dagsljus, motivera valet kortfattat.

Bedomda rum markeras pa planritningen — motivera valen kortfat-
tat.

Véningsplanets Aemp och varje bedomt rums golvarea.

Att de bedomda rummens area ar 20 % (eller strax dver) av va-
ningsplanets Aemp.

Fasadritningar med bedomda rum.

Handling som styrker fonsterglasens ljustransmission.
Berdkningsunderlag (geometrier, areor, rumsytors och fonsters
egenskaper) for respektive beddmt rum.

Eventuellt simuleringsprogram som anvénds for berdkning av dags-
ljusfaktor.

Berdkningsresultat och betyg for varje bedomt rum.

Aggregerat indikatorbetyg.

Verifiering i fardig byggnad

Verifiering sker genom kontroll av berdkningsforutséttningar i fér-
dig byggnad.

For GULD pa denna indikator i flerbostadshus och lokalbyggnader
kravs en enkétundersdkning som visar att minst 80 % av svarande
brukare anser att dagsljuskvaliteten dr mycket bra, bra eller accep-
tabel, se frdga 5 1 enkéten i bilagan.

For GULD i sméhus besvaras enkitens fraga 5 som en egendeklara-
tion och undertecknas av husdgaren.
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13 Legionella; enligt manualen

14 Dokumentation av byggvaror; enligt
manualen

15 Utfasning av farliga amnen; enligt ma-
nualen
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