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Miljobyggnad version 2.1, 120201 rev 131115 rev 140221 i rstt)
Sammanstallning av bedomningskriterier for nyproducerade byggnader

Denna sammanstallning omfattar inte handelsbyggnader eller lokalbyggnader med hall. Observera hantering av betyget "KLASSAD” enligt sep dokument

MILJO

BYGGNAD

Kvavedioxid

Alternativt: Byggnad utanfor tatort, dock maste
avstandet till kraftigt trafikerade vagar (>10 000
fordon/dygn) vara storre an 250 m.

: Viktigaste tolkningarna till 2.1
Indikatorer BRONS SILVER GULD 1Kig 9
Se aven “fragor och svar” pa www.sgbc.se
Ej elvarmda <BBR <75 % av BBR <65 % av BBR
1 byggnader
ﬁi':‘erg'a""a"d' Elvarmda <BBR <95 % av BBR <90 % av BBR Galler ej byggnader registreringar efter 130101.
9 byggnader Elvdrmda byggnader bedéms som ej elvarmda
men utifran sina BBR-krav.
Ej elvirmda < 60 W/m2Asemp < 40 W/m2Asemp < 25 W/m2Atemp

2 byggnader

Varmeeffektbe-

hov Elvarmda < 40 W/m2Atemp < 30 W/m2Atemp < 20 W/m2Atemp

byggnader
Lokaler <48 W/m2golv <43 W/m2golv < 32 W/m2golv Observera att fasader vridna mot N inte ingar i
beddmningen.

3 . Solskydd i bostader behdver inte tillhandahallas

Solvarmelast Bostader < 38 W/m2golv < 29 W/mZgolv < 18 W/m2golv av fastighetsagaren under férutsattning att de
boende enkelt kan montera erforderliga sol-
skydd.

Bostader > 50 % fran miljokategorierna 1, 2 och 3 > 10 % fran miljokategori 1 och < 25 % fran Miljoka- > 20 % fran Miljokategori 1 och < 20 % fran "Gron fjarrvarme” ska vara en produkt som ener-
Lokaler tegori 4 vardera Miljokategori 3 och 4 gileverantéren kan erbjuda under minst tva ar

4 Alternativt: > 50 % fran Miljokategori 2 och <25% | Alternativt > 50 % fran Miljokategori 2 och fran ansokningstillfallet.

Energislag fran Miljokategori 4 <20 % fran vardera Miljckategori 3 och 4 Gor gérna fiarrvarmeleverantorer uppmark-
samma pa att uppgifterna i betygsverktyget kan
uppdateras.

Bostader Ljudklass C pa de fyra bedomda ljudparamet- Minst tva av de fyra beddémda ljudparametrarna i SS | Minst ljudklass B pa alla de beddmda ljudpara- | Bedémningen omfattar stegljud, luftljud, ljud uti-

5 Lokaler rarna enligt SS 25267 eller SS 25268. 25267 eller SS 25268 ska uppfylla ljudklass B eller metrarna enligt SS 25267 eller SS 25268. fran och fran installationer.

Ljudmiljo rlogre. Godként enkéatresultat Finns fértydligande om utrymmen for verifiering

Ovriga bedémda till minst ljudklass C.
6 Bostader <200 Bg/m?® <100 Bg/m? <50 Bg/m? Om konstruktionen utformas "radonsaker” ar det
Radon Lokaler inte nédvandigt att mata radonhalten i marken.
Lokaler Uteluftsflode = 7 I/s,person + 0,35 I/s,m2golv el- BRONS + BRONS + Med VAV avses automatiskt behovsstyrning av
ler enligt rad i AFS 2009:2 Behovsstyrt ventilationsfldde i vistelserum med varie- | Behovsstyrt ventilationsfldde, t ex VAV i vistel- | luftflode.
rande belastning, t ex konferensrum. Kan styras ma- | serum.

7 nuellt. Godkant enkatresultat

Ventilationsstan-

dard Bostader Uteluftsflode = 0,35 I/'s,m? golv BRONS + SILVER +

Majlighet till forcering av franluftsflode i kok enligt Franluftsfléde i bad-, dusch- eller tvattrum en-
BFS 1998:38. Kolfilterflakt ar ej accepterad som al- ligt BFS 1998:38.
ternativ. Godkant enkatresultat
Bostader > 40 pg/m? <40 ug/m? < 20 pg/m?
8 Lokaler
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: Viktigaste tolkningarna till 2.1
Indikatorer BRONS SILVER GULD g 9
Se aven "fragor och svar” pa www.sgbc.se
Bostader Byggnaden ar fuktsakerhetsprojekterad och ut- BRONS + SILVER +
Lokaler ford enligt BBR avsnitt 6:5, dvs fuktkritiska kon- | Ayyella branschregler foljs for utférande av vatrum. | Krav pa diplomerad fuktsakkunnig (bestlla-
struktioner ar identifierade och dokumenterade, . ) ) ) rens expert) och en fuktsakerhetsansvarig
9 kontrollplaner finns och utférandet dokumente- | Fuktsakerhetsprojektering enligt ByggaF eller mot- (entreprendrens expert)
Fuktsikerhet ras. svarande. ) 3 . .
Fuktmatningar i betong utférs enligt RBK (Radet for | | Smahus kravs en fuktsakerhetsansvarig (ent-
ByggKompetens) reprendrens expert)
Godkéant enkatresultat
Bostader PPD < 20 %. PPD<15% PPD <10 % BRONS-kravet motsvarar ungefar nyprodukt-
10 Lokaler Godkant enkatresultat ionskravet pa temperatur i BBR.
‘T,ie;t'::s"t klimat | gahus | TF<0,4 TF<0,3 PPD < 10 % visad med datorsimulering TF &j accepterad for GULD
Varmekalla under fénster eller skydd mot kall- Varmekalla under fonster eller skydd mot kallras, dvs | Godkant enkatresultat
ras, dvs lufthastigheten < 0,15 m/s lufthastigheten < 0,15 m/s
Bostader PPD <20 % PPD <15 % PPD <10 %
Lokaler Oppningsbara fénster i bostader och skolor. Oppningsbara fénster i bostader och skolor. Oppningsbara fonster i bostader och skolor.
1 i .
Termiskt klimat Godkant enkatresultat
sommar Smahus SVF < 0,048 SVF < 0,036 SVF < 0,025 Beddmning med den férenklade metoden SVF
Flerbo- Oppningsbara fonster Oppningsbara fonster Oppningsbara fonster kan ske for alla nyproducerade bostader; dvs
stadshus Godkant enkatresultat aven for flerbostadshus.
Bostader Dagsljusfaktor > 1,0 % Dagsljusfaktor = 1,2 % Dagsljusfaktor = 1,2 % visad med datorsimule- | Finns ett flertal tolkningar under "Fragor och
Lokaler ring svar” om bl a kontorslandskap och djupa rum.
12 Godkant enkatresultat
Dagsljus
Bostader AF =210 % AF 215 % - Accepterat att anvanda AF-metoden fér bedom-
ning aven om samre LT an motsvarande 3 klara
glas anvands, dvs LT ca 0,74
Flerbo- Temperatur pa stillastdende tappvarmvatten it ex | BRONS + SILVER + Om en riskvardering visar att det féor gemensam-
stadshus beredare och ackumulatortankar =2 60°C. Riskvardering genomférs med avseende pa tillvaxt Termometrar monteras pa utgaende varmvat- | M@ duschar kravs ett sarskilt Ieg|<l)nelll_askydld
Lokaler Gemensam rorledning till flera duschplatser dar | och spridning av legionella i ldre- och gruppboende, | ten och pa returen i varje vvc-krets. n”"é%‘i;%?'?:?ﬁj” ?i:\;aét?iﬁao\l/nelpgéarSr(:]tel:]]te
temperaturen &r hogst 38°C ska inte vara langre | hotell, sporthallar, simhallar, sjukhus och flerbostads- | |struktioner ska finnas for regelbundna kon- oorn Iedni% enliprféRONS o detik gddsét s
4n 5 meter. hus. Erforderliga atgarder genomftrs som minskar leg- | troller av vv- och vwo-temperatur i aldre- och ol enomgférs g Y g
13 ) Handdukstorkar och andra varmare ar inte kopp- | ionellarisken. gruppboende, hotell, sporthallar, simhallar, g '
Legionella lade pa vvc-ledningen. Legionellaskydd enligt "Branschregler Saker Vattenin- | sjukhus och flerbostadshus.
Proppade ledningar ska vara sa korta att tempe- | Stallation”.
raturen pa stillastadende vatten = 50°C.
Smahus - Temperaturen pa stillastdende tappvarmvatten i t ex SILVER+
beredare och ackumulatortankar = 60°C. Legione”askydd enllgt "Saker Vatten”.
Bostader En byggnadsrelaterad loggbok uppréattas med BRONS+ SILVER+ Inga VVS- eller elbyggvaror ingar i bedémningen
14 Lokaler information om byggvaror i produktkategorier E, | | ogqhoken &r digital och administreras pa foretags- | Loggboken innehaller information om byggva-
Dokumentation F, G, H,1,J,K, L, M, Noch Z enligt BSAB 96. niva hos fastighetsagaren rornas placering och ungefarliga mangd i
av byggvaror Loggboken ska minst innehalla uppgifter om typ byggnaden.
av byggvara, varunamn, tillverkare, innehallsde-
klaration och artal for dess upprattande.
15 ) Bostader Dokumentation saknas Utfasningsamnen enligt KEMI:s kriterier forekommer | Utfasningsdmnen enligt KEMI:s kriterier fore- Inga VVS- eller elbyggvaror ingar i bedémningen
l..ltfaﬁnmg av far- | Lokaler endast i mindre omfattning i loggbokens byggvaror, kommer inte i de dokumenterade byggvarorna
liga @amnen dessa ar dokumenterade i en avvikelselista. i loggboken.




