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Inledning, information

Manual 2.1 for handelsbyggnader i Miljobyggnad bestar av tre delar;

* Metodik for nyproducerade och befintliga byggnader, gemensam
for alla typer av byggnader.

* Bedomningskriterier for befintliga handelsbyggnader.

* Bedomningskriterier for nyproducerade handelsbyggnader, dvs
denna del

Bedomningskriterierna for handelsbyggnader &r en anpassning av kri-
terierna for lokalbyggnader, Miljobyggnad 2.1. Initiativet till anpass-
ningen togs av fastighetsdgare som tillsammans med specialister och
tekniska radet 1 Miljobyggnad (da Miljoklassad byggnad) utvecklade
en remissversion.

Remissversionen har funnits tillgdnglig pd SGBCs hemsida under en
period Oppen for alla att kommentera. Dessutom har den testats av fas-
tighetsdgare till ett antal handelsbyggnader i samarbete med Miljo-
byggnads Tekniska rad. Hénsyn har tagits till alla inkomna relevanta
synpunkter i bdde sak och framstéllning. Rader dndrade jamfort med
pilotversionen markeras med streck 1 marginalen. Synpunkter pa Mil-
jobyggnad generellt hanteras i det vanliga utvecklingsarbetet.

Bedomningskriterierna kan anvindas for sma och stora, nya och be-
fintliga handelsbyggnader som kdpcentrum, varuhus, gallerior, gatu-
butiker etc. Vi vill framhalla att det ar sjdlva byggnaden med basin-
stallationer som beddms — inte verksamheten eller hyresgést- eller
brukaranpassningar. Det finns en grdzon vid grinsdragningen, tanken i
Miljobyggnad dr dock att bedoma byggnadens forutsittningar for att
byggnaden ska kunna uppnd god miljoprestanda, det vill sdga fastig-
hetségarens anstrdngningar.

Miljobyggnad for handelsbyggnader kommer fortsittningsvis att be-
hova fortydligas, tolkas och anpassas i takt med en dkad anvéndning.
Vi édr tacksamma om ni meddelar misstdnkta fel till catarina.warf-
vinge@sgbce.se. Hall utkik pd Miljobyggnads hemsida under “fragor
och svar” dér eventuella dndringar och végledningar publiceras.

Stockholm den 1 juli 2012

Catarina Warfvinge, Sweden Green Building Council
pa uppdrag av Miljobyggnads Tekniska rad:

Mauritz Glaumann, Hogskolan i Giavle/KTH
Marie Hult, White Arkitekter AB
Linda Kjéallén, Sweden Green Building Council
Stefan Olsson, Bengt Dahlgren AB

| Harry Swartz, KF Fastigheter AB
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1 Energianvandning

Syftet dr att premiera handelsbyggnader som projekteras, utformas och
byggs for lag energianvindning.

Vad bedoms?

Byggnadens arliga specifika energianvdndning enligt BBRs definition,
det vill sdga berdknad och métt i kWh/mz,Atemp.

Bedomningskriterier

Beddmningskriterier for nyproducerade handelsbyggnader varmda med annat an el
enligt BBRs definition.

skaper hos byggnad
med installationer ar

Indikator 2 BRONS SILVER GULD
Arlig energi- Energianvand- | Energianvandning | Energianvandning
EW:/”%”K‘Q I ning med refe- <0,75 xBBR <0,50 x BBR
m-, ift <
e rensdrift < BBR Energitekniska egen-| Energitekniska egen-

skaper hos byggnad
med installationer ar

ej samre BRONS ej samre BRONS
Energirutiner ska Energirutiner ska fin-
finnas. nas.

Instruktion

Byggnadens arliga energianvdndning i kWh/mz,Atemp berdknas och
jdmfors med BBRs krav.

Faststill BBRs energikrav

BBRs krav pé érlig specifik energianvdndning beror pd geografisk
placering och om byggnaden definieras som elvdrmd. Observera att
endast det hygieniska luftflodet far pdverka BBR-kravet, inte det extra
luftflédet som ibland tillférs for varmning eller komfortkylning. Pa
Miljobyggnads hemsida finns ett verktyg for berédkning av BBR-krav.

Berikning av arlig energianvindning
Enligt BBRs definition omfattas kopt energi eller egentligen den till
byggnaden levererade energin for

* uppvarmning

* varmvattenberedning

* komfortkyla

* fastighetsenergi, oftast fastighetsel

Verksamhets- och processenergi ingar inte i BBR-kravet. Eftersom de
paverkar badde viarme- och komfortkylbehov ska de ingéd i energiba-
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lansberdkningen. For BRONS berédknas energianvdndningen for refe-
rensdrift dir belysning pd hogst 15 W/mzAtemp far tillgodoréknas, per-
sonlasten bestdms utifrdn verksamheten. Hogst 1,0 l/s,mzAtemp 1 venti-
lationsflode accepteras pa forsédljningsytan under drift.

Energikraven for SILVER och GULD kan uppfyllas genom att utnyttja
spillenergi fran verksamheten. Byggnad medrdknat installationer fir
dock inte ha sdmre energiegenskaper én den motsvarar BRONS.

Ytterligare en energiberdkning ska genomforas som visar byggnadens
totala energianviandning, berdkningen inkluderar hur spillenergi frén
verksamheten utnyttjas. Berdkningsresultatet ska anvéndas vid verifie-
ringen.

Energiberdkning kan ske med (i bokstavsordning) BV2, IDA Klimat
och Energi, Energy Plus, Riuska, VIP-Energy eller motsvarande. For
en handelsbyggnad ger varken datorprogrammet ENORM eller en
handberdkning tillracklig noggrannhet for bedomning i Miljobyggnad.

Energirutinerna ska omfatta instruktioner for regelbunden avlidsning,
analys av driftstatistik och protokollférda moten mellan fastighetsa-
gare och brukare. Fastighetsidgaren &r ansvarig for dessa.

Krav pa redovisning

Ifyllt ansokningsformulédr kompletterat med

* Forutsdttningar for berdkning av BBR-krav, se separat berdk-
ningsverktyg pa Miljobyggnads hemsida.

* Berdkningsprogram som anvénts och vilket foretag som genomfort
berdkningen, det senare behdvs for att forhindra jiv vid gransk-
ningen.

* Beskrivning av byggnadens energitekniska egenskaper, dvs indata
till energiberdkning vad géller klimatskal, stomme, installationer,
inneklimat, anvindning, verksamhetstider, geografiskt liage, areor
etc enligt ansokningsformuliret.

* Berédkningsresultat som arlig energianvdndning enligt BBRs defi-
nition 1 kWh/m2,Atemp med f6ljande poster

* Virme

* Varmvattenberedning inklusive vvc-forluster

* El till en eventuell virmepump for produktion av vidrme och
varmvatten

* El som tillsatsvdrme till en eventuell virmepump

» Komfortkyla; el till kylmaskin

* Komfortkyla; fjarrkyla

» Fastighetsel

»  Ovrig fastighetsenergi

* Distributions- och reglerforluster for vairme och kyla

* Redovisa resulterande verksamhetsenergi (ingar dock inte i BBR-
redovisningen)
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* Energirutiner.

Verifiering i fardig byggnad

Energianvindningen ska maétas under en 12-ménadersperiod som av-
slutas senast 24 ménader efter att byggnaden tagits i1 bruk, dvs i enlig-
het med BBR. Driftstatistiken ska omfatta energi for uppviarmning
(normalarskorrrigerad), varmvattenberedning, komfortkyla och energi
for fastighetsdrift. BBRs korrigeringsregler accepteras.

Végledning

Material fran Sveby kan vara till hjilp. Sveby stir for ”Standardisera
och verifiera energiprestanda i byggnader”. Dessa finns pa www.sve-
by.org och omfattar i skrivande stund:

e Ordlista

* Brukarindata — bostader

* Sérskilda métforeskrifter for energikrav 09 inklusive handledning

*  Uppfdljning av energikrav under byggprocessen

* Brukarindata — kontor och 6vriga lokaltyper

* Hantering av avvikelser
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2 Varmeeffektbehov

Syftet ar att premiera handelsbyggnader som projekteras, utformas och

byggs sa att behovet av tillford effekt for uppvarmning begriansas.

Vad bedoms?

Virmeeffektbehovet i W/m?,Ajemp vid DVUT.

Bedémningskriterier

Bedomningskriterierna beror pa om byggnaden definieras som el-

varmd enligt BBRs definition.

Beddmningskriterier for nyproducerad handelsbyggnad.

Indikator 2 BRONS SILVER GULD
Varmeeffektbe- | Ej elvdrmd byggnader <60 <40 <25
hov i

W/m? Aemp Vid | Elvéirmda byggnader <40 <30 <20
DVUT

Instruktion

I Miljobyggnad definieras virmeeffektbehovet, P, som byggnadens
viarmeforluster till f6ljd av virmetransmission, luftlickage och venti-
lation fordelade pd byggnadens Aimp, arean innanfor ytterviggarna

som ar varmd till 10°C eller mer.

P =P

total transmissi on + I)luﬁldckag e

. Bolal
Viarmeeffektbehov = ——

emp

ventilatio n

[W]

[W/m’Aemp]

For berdakningen behdvs foljande uppgifter

*  Puansmission: U-vérden, klimatskalets delareor, koldbryggor
*  Pugiickage: luftlickageflode vid normal tryckskillnad ¢ver klimat-

skalet

*  Pienilaion: ventilationsflode, virmeatervinningens temperaturverk-

ningsgrad

* Lufttemperatur inomhus

« DVUT

Berékningen sker enklast med berdkningsverktyget pa Miljobyggnads

hemsida.
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Tank pa att anvdnda inomhusluftens temperatur, inte operativ tempe-
ratur. Anvind 22°C om lufttemperaturen inte dr kénd.

Virmetillskott fran sol far inte tillgodogoéras och inte internvarme frén
t ex belysning, personer, elapparater. Effektbehov for varmvattenbe-
redning ska inte inkluderas.

DVUT finns tabellerad i t ex BBR och beror pa ort och byggnadens
tidskonstant. Den senare berdknas utifran isoleringsgrad, specifik
virmekapacitet och viss del av massan innanfor isoleringsskiktet. Om
DVUT bestdms med hogre tidskonstant &n 1 dygn ska berdkningen re-
dovisas.

Klimatskalets delareor méts inifran. For indikatorbetygen BRONS och
SILVER accepteras att koldbryggorna approximeras med ett schablon-
paslag pa minst 20 % av transmissionsforlusterna. For GULD ska
koldbryggor beréknas och redovisas, anvéind t ex HEAT2, VIP-Energy,
Unorm (kostnadsfri pa www.gadbyggnadsfysik.se), Isolerguiden
(kostnadsfri pa www.swedisol.se).

Vagledning

* Normalt berdknas virmeeffektbehovet av VVS-projektor nér upp-
viarmningssystem och luftvirmebatterier ska dimensioneras.

* Indikatorn motsvarar inget verkligt driftfall utan dr definierad for
att beskriva energitekniska egenskaper hos byggnad och ventilat-
ionssystem. Ingen hénsyn tas dérfor till att rumsuppvérmning inte
alltid sammanfaller med vdarmebehov i luftbehandlingsaggregatet.
Fragan kan vara aktuell i handelsbyggnader dér ventilationen
stdngs av nattetid.

* Vid berdkning av effektbehov for virmning av ventilationsluft i
VAV-system &r det accepterat att utga fran det ventilationsflode
som luftvirmebatteriet dr dimensionerat for, alternativt kan me-
delventilationsflodet under en typisk vintervecka anvindas.

* En franluftsvirmepump hanteras som en viarmeatervinnare, dvs
minskningen av tillféord virmebehov berdknas utifran franluftens
temperaturfall Gver fordngaren.

* Berdkning, redovisning och sa smaningom verifieringen forenklas
genom att anvdnda berdkningsverktyget pd Miljobyggnads hem-
sida.

*  Metod for berdkning av tidskonstant beskrivs i hand- och léro-
bdcker t ex "Projektering av VVS-installationer”.

* For ndrvarande anvinds samma klassningskriterier oavsett klimat-
zon.

Krav pa redovisning

*  Om DVUT bestdms med hogre tidskonstant &n 1 dygn ska berdk-
ningen redovisas.
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* Redovisning av berdkningsforutséttningar; U-varden, areor, kold-
bryggor, ventilationsfloden, virmeatervinning och luftlickage sker
enklast med en pdf-utskrift av berdkningsverktyget pa Miljobygg-
nads hemsida.

Verifiering i fardig byggnad

Verifiering sker genom kontroll av att berdkningsférutsdttningarna
Overensstimmer med utforandet i firdig byggnad, dvs areor, U-

viarden, virmedtervinningens temperaturverkningsgrad och uteluft-
flode.
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3 Solvarmelast

Syftet dr att premiera handelsbyggnader som projekteras, utformas och
byggs dér solviarmetillskottet begransas under sommarhalvaret. Dar-
med minskar behovet av komfortkyla eller oldgenheter med dvertem-
peratur.

Vad bedoms?

Solvirmelasttalet i W/m’golv.

Bedémningskriterier

Bedodmningskriterier for nyproducerade handelsbyggnader.

Indikator 3 BRONS SILVER GULD
Solvarmelast W/mz,golv <48 <43 <32
Instruktion

Solvdrmelast i rum, SVL berdknas med en forenklad metod som utgar
frén att maximal solstrilning mot en vertikal yta dr ungefir 800 W/m?.
Bedomning sker endast i rum med fonster som vetter mot Oster, soder
eller vister. For rum med fonster at endast ett viderstreck géller:

syst

Aglas 2
SVL=8000Lg E—IA— W/m
Hérnrum med fonster 4t tvd viderstreck O och S eller S och V ir sol-
belysta ldngre tid och da géller det hogsta berdknade SVL enligt an-
tingen sambandet ovan for ett fonster eller

BAglas S el Oel V + 560 @_ GAglas SelOelV

SVL =560 @syst st
dér
Zos = sammanvigt g-vérde for fonsterglas och solskydd (-)
Agis = glasad del av fonster, dorrar och glaspartier, dvs ej karm, ba-

gar och profiler (m?)
Apm = golvarea i det bedomda rummet (mz)

Vagledning

Aktuella gqy-virden, dvs som inkluderar glas, yttre, inre eller mellan-
liggande solskydd kan berdknas med t ex verktyget ParaSol som hdm-
tas kostnadsfritt pA www.parasol.se.

10
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Tank pé att dven utstickande byggnadsdelar som balkong, takfot eller
liknande kan fungera som solskydd och didrmed paverka gqys:.

Vid berdkning av g antas att det rorliga solskyddet 4r aktiverat.

Om t ex grannbyggnader skuggar kan annan maximal strlning dn 800
respektive 560 W/m” mot vertikal yta anvindas. Berdkningsmetod,
forutséttningar och resultat ska i s fall redovisas.

Solvédrmelasttal kan alternativt simuleras med datorprogram. Ténk 1 s&
fall pa att berdkna SVL vid tillfélle for rummets hogsta solvirmetill-
skott mellan var- och hostdagjaimning.

Héansyn tas inte till ndr rummen anvénds, d.v.s. dven rum som &r
tdnkta att endast anvéndas kvillstid ingar i urvalsunderlaget om de
vetter mot Oster, soder eller vister.

Vistelserum for bedomning och indikatorbetyg

Indikatorbetyget inkluderar bedomning av

* forséljningsytor och

e Ovriga rum dir anstédllda vistas mer &n tillfalligt t ex kontor, paus-
rum, lager, beredning.

Rum kan undantas beddmning pd grund av krav frdn verksamheten,
undantag ska motiveras.

Vilj den forsdljningsyta (rum) som dr mest kritiskt, bedom och betyg-
sdtt denna. Fortsdtt med nést sdmsta osv tills 20 % (eller strax dver) av
vaningens forsdljningsyta dr bedomd. Forsdljningsytorna pé varje va-
ning beddms pa samma sétt. Betyget for foljséljningsytan bestdms uti-
fran det sdmsta rummets betyg vilket kan hdjas ett steg om minst half-
ten av den bedomda arean har hogre betyg.

Ovriga rum dir anstiillda vistas mer 4n tillfdlligt hanteras pd samma
sitt. Vélj det rum som &r mest kritiskt, bedom och betygsitt detta.
Fortsétt med det nést sdmsta osv tills 20 % (eller strax Over) ar be-
domda. Betyget for dessa 0vriga rum bestdms utifrdn det sdmsta rum-
mets betyg vilket kan hdjas ett steg om minst hélften av den bedémda
arean har hogre betyg.

Indikatorbetyget bestims utifran det sdmsta av betygen pd forsilj-
ningsytor och dvriga rum. Det hojas ett steg om den storsta arean har
hogre betyg.

Krav pa redovisning

*  Ange berdkningsmetod; forenklad eller datorsimulering.

* Bedomda rum ska markeras pa planritning, valen ska motiveras
kortfattat.

* Area fOr varje bedomt rum.

11
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* Projekteringsunderlag, gidrna bygghandlingar, som visar g-vérde
pa glas samt placering och typ av solskydd.

* Redovisa berdkning av ggys

« Redovisa berikningen om ligre solintensitet &n 800 W/m?” anvints.

» Situationsplan som visar eventuellt skuggande huskroppar och
hojd.

* Norrpil pé alla relevanta planritningar.

* Berédkningsresultat och indikatorbetyg for beddmda rum.

* Indikatorbetyg enligt aggregeringsprincipen.

Verifiering i fardig byggnad
Verifiering sker genom att kontrollera berdkningsforutsattningarna i
form av g-vérden, glas- och rumsareor i den fardiga byggnaden.

Kommentar

Solvdrmelasttalet ska inte forvixlas med effektbehov for komfortkyla.
Vid dimensionering av system for komfortkyla tas hénsyn till intern-
varmetillskott fran t ex personer, belysning och elapparater.

12
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4 Energislag

Syftet &r att premiera handelsbyggnader som 1 stor utstrickning anvén-
der energi som dr fornybar, som ger sma utslapp och lite avfall.

Vad bedoms?

Arliga totala energianviindningens fordelning pa Miljokategorier. Aven
verksamhetsenergin ska bedomas.

Bedomningskriterier

Beddmningskriterier befintliga handelsbyggnader. Samre an BRONS vérderas
KLASSAD.

Indikator 4 BRONS SILVER GULD

% av total arlig |> 50 % fran Mil- | > 10 % fran Miljoka- |> 20 % fran Miljokate-
energianvand- | jokategorierna 1, |tegori 1 och <25 % |gori 1 och <20 % fran
ning i byggna- |2 och 3. fran Miljokategori 4. | vardera Miljokategori 3

den Alternativt: > 50 % och 4.

fran Miljokategori 2 | Alternativt: > 50 % fran
och < 25 % fran Mil- | Miljokategori 2 och
jokategori 4. < 20 % fran vardera
Miljokategori 3 och 4.

Instruktion

All energi som anvinds i byggnaden ska fordelas efter killa pa Miljoka-
tegorierna enligt nedan. Kategorin beror pd huruvida energikdllan ar
fornybar, flodande, ger upphov till avfall, fororeningar eller andra pro-
blem vid hanteringen. Till Miljokategori 1 hor energi som orsakar minst
miljobelastning och Miljokategori 4 mest.

I Miljokategori 1 ingér

* Solenergi, dvs viarme fran solfangare och el fran solceller

e El frin vind- och vattenkraft

* Industriell spillvirme som saknar forsédljningsvirde och som an-
nars skulle ga forlorad.

I Miljokategori 2 ingar
* Energi som hérrdr frin biobréinsle 1 virme- och kraftvirmeverk.

* Miljoprovad biobrénslepanna.

I Miljokategori 3 ingar
* Icke miljogodkinda pannor

13
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I Miljokategori 4 ingar
* Energi som ir varken &r fornybar eller flodande, t ex som naturgas,
olja, torv, kol, kdrnkraft (uran).

Metod

Utga fran byggnadens uppmatta totala energianvindning under ett ar.
Anvind resultat fran indikator 1; arlig energianvdndning f6r uppvarm-
ning, varmvattenberedning, komfortkyla, fastighetsenergi och verk-
samhetsel. Observera att till skillnad fran indikator nr 1 beddms hér
alla energi, dven verksamhetsenergin. Tanken &r att skapa ett incita-
ment for brukarna att medverka vid miljobedomningen.
Arsenergianvindning fordelas pa Miljokategorierna 1, 2, 3 eller 4 en-
ligt ovan. Pa Miljobyggnads webplats finns ett berdkningsverktyg med
uppgifter om fjarrvirmeleverantdrers brianslemixer och fordelning pa
miljokategorierna. Det innehaller ocksa uppgifter om elkéllors Miljoka-
tegorier. Branslestatistik till fjarrvirmen sammanstills regelbundet av
Svensk Fjarrvarme AB.

Végledning for val av Miljokategori

Generellt giller att proportionerna i branslemixen ligger till grund for
fordelning av antalet kilowattimmar pa respektive Miljokategori. Om
tex fjarrvirme dr avfallsbaserad och 30 % av avfallet har fossilt ur-
sprung och 70 % organiskt, s& hanfors 30 % av kilowattimmarna frn
fjarrvarme till kategori 4 och 70 % till kategori 2. Samma metod an-
vands for att fordela elmixer pa miljokategorier.

El

* El frén all vatten- och vindkraft hor till Miljokategori 1 och styrkt
med avtal som omfattar minst tva ar.

* Om avtal eller uppgift saknas betraktas verksamhetsel som nordisk
elmix, dvs 55 % av tillhor Miljokategori 2 och 45 % Miljokategori
4.

* For att klassningen ska behallas vid ett eventuellt 4garbyte ska an-
tingen avtalen Overtas eller nya slutas.

* El frin kraftvirme bedoms efter energislag.

Beddmning av elproduktion i Miljébyggnad

Ursprung Miljokategori

1 2 3 4
Karnkraft - - - 100 %
Bra Miljéval eller motsvarande 100 % - - -
Sol eller vind 100 % -
Nordisk elmix - 55 % - 45 %
Vattenkraft 100 % - - -

14
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Fjiarrvirme

* Fjarrvirmen som anvinds i byggnaden fordelas pa Miljokategorier
beroende pé fjarrvarmeleverantérens branslemix.

* I berdkningsverktyget finns uppgifter om de flesta svenska fjérr-
virmenit, anvind gédrna nyare statistik om den finns tillginglig
hos energileverantoren.

*  Miljomarkt fjarrvirme fordelas efter aktuell brianslemix.

Energi med okiint ursprung
For energi vars ursprung dr oként accepteras foljande fordelning:
* Spillvirme:
0 50 % tillhoér Miljokategori 1.
0 25 % réknas som biobrinsle, dvs tillhor Miljokategori 2.
0 25 % rédknas som fossilbrinsle, dvs tillhor Miljokategori 4.
e Avfallsforbranning:
0 55 % é&r biobrinsle, dvs tillhér Miljokategori 2.
0 45 % har fossilt ursprung, dvs tillhér Miljokategori 4.
* Hetvatten: Om ursprunget dr okédnt hinfors hela energiméngden
till Miljokategori 4.

Solel, vindel och solvirme

* Uppgifter frin tillverkare, berdkningar etc accepteras for att be-
stimma 4rligt genererad sol- eller vindenergi.

*  Om uppgifter saknas accepteras foljande schablonvirden
0 350 kWh/m” solfingararea och &r
0 100 kWh/m”* solcellsarea och &r
0 i stadsmiljo géller 200 kWh/m? och &r svept vindturbinarea

* Sol- eller vindenergi som genereras i anslutning till byggnaden
men levereras till el- eller fjarrvirmenat rdknas som egen anvénd-
ning, det vill sédga andelen energi i Miljokategori 1 dkar.

Biobrinsleeldning
* Schablonmaéssiga energiviarden for biobrinslen framgér av berék-
ningsverktyget pa Miljobyggnads hemsida.

Komfortkyla

* Elanvédndningen for kylmaskiner hanteras som 6vrig elanvindning.

* Fjarrkyla vérderas efter energikilla pd samma sitt som fjarrvirme
med uppgift fran respektive fjarrkylleverantor.

Krav pa redovisning

e Uppmiitt energianvindning inklusive verksamhetsenergi.

o Pdf-utskrift av berdkningsverktyget pd Miljobyggnads webplats
dér total méngd energi fordelats efter ursprung pa de fyra Miljoka-
tegorierna.

» Tvéaarsavtal eller intyg i den man det behovs for att styrka val av
Miljokategori for miljomarkt fjarrvirme eller el.
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5 Ljudmiljo

Syftet med indikatorn &r att premiera handelsbyggnader som utformas,
projekteras och byggs med forutséttningar for god ljudmiljo.

Vad bedoms?

Bedomning av ljudmiljon sker utifran den svenska ljudstandarden SS
25268:2007.

Bedomningskriterier

Beddmningskriterier for nyproducerade handelsbyggnader.

Indikator 5 BRONS SILVER GULD
Ljudmiljo Ljudklass C pa fyra | Minst tva av be- Minst ljudklass B pa
bedémda ljudpara- démda ljudpara- fyra bedémda ljudpa-
metrarna enligt SS metrarna i SS rametrarna i SS
25268. 25268 ska upp- 25268.
fylla ljudklass B el- | £ atresultat som vi-

ler hogre. sar att minst 80 % av

Ovriga bedémda svarande anstallda
till minst ljudklass | anser ljudmiljon vara
C. mycket bra, bra eller
acceptabel.

Om antalet anstallda
ar 5 eller farre redovi-
sas enkatsvar som en
brukardeklaration.

Instruktion

I handelsbyggnader bedoms ljudmiljon inomhus med foljande akus-
tiska parametrar:

* Ljud frén installationer inomhus

* Luftljudsisolering

* Stegljudsisolering

* Ljud utifrén, t ex fran trafik eller fran andra ljudkéllor

Bedomningen utgar frdn den svenska ljudstandarden SS 25268:2007.
Ljudklass C motsvarar minimikrav i svenska byggnader, B ar tydligt
bittre och ljudklass A motsvarar mycket goda ljudforhéllanden. For
var och en av ljudparametrarna kontrolleras krav pé ljudklass enligt
aktuell ljudstandard.

Det finns inga ljudklasser 1 ljudstandarden SS25268:2007 for handels-
byggnader. For forsiljningsytor, pausrum och lager mm gors darfor
foljande anpassning av kraven:
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*  ”Reception” under rubriken “Kontorslokaler” ska anvindas for
handelsbyggnadens forséljningsytor.

e ”Kontorsrum” under rubriken “Kontorslokaler” ska anvindas for
motsvarande rum i handelsbyggnader.

e ”Personalrum” under rubriken “Kontorslokaler” ska anvédndas for

handelsbyggnadens pausrum.

”Beredning av mat och dértill horande utrymmen” under rubriken

”Hotell och restauranger” anvénds for lager och liknande platser i

handelsbyggnader dér personal vistas mer &n tillfalligt.

En ljudsakkunnig ska finnas med under projektering och byggskede
for att sikerstilla att projekterade 16sningar och utféranden svarar mot
valda bedomningskriterier. Miljobyggnad avvaktar foreskrifter frén
Boverket som definierar kriterier for en certifierad ljudsakkunnig.

Krav pa ljudklass ska vara dokumenterad i sdrskild ljudbeskrivning,
programhandling eller i tillrdcklig omfattning i beskrivningar sa att re-
spektive projektor kan utforma byggnaden efter aktuella ljudkrav.

Krav pa redovisning

Utdrag ur programhandling, bygghandling eller sérskild ljudbeskriv-
ning som visar vilka ljudkrav, formulerade efter standarderna SS
25268, som byggnaden ska utforas efter.

Namn pa ljudsakkunnig som deltagit i projektet och som styrker krav
pa klassning och att kraven foljs upp under byggskedet.

Verifiering i fardig byggnad

Verifieringen innebar att utforandet kontrolleras mot ljudbeskrivning-
en frén projekteringen och si att l[judmiljon dverensstéimmer med vald
klass enligt ljudstandarden.

Verifieringen ska genomforas pd 20 % av forséljningsytan péd varje
vaning med prioritet pd omraden vid kassor och diskar. Dessutom ska
20 % av Ovriga rum (area) som anviands mer &n tillfélligt av anstéllda
verifieras, t ex lager, beredning, kontor och pausrum. Rum kan undan-
tas dir verksamheten stéller avvikande krav.

Verifieringen géller endast ljudmiljon som fastighetdgaren kan pa-
verka och ska ske av en ljudsakkunnig tillsammans med en represen-
tant for brukarna som vistats frekvent 1 byggnaden.

For GULD pé denna indikator krdvs en enkdtundersokning som visar
att minst 80 % av svarande anstéllda anser l[judmiljon vara mycket bra,
bra eller acceptabel, se frdgorna 7-10 i enkiten i bilagan. Om antalet
anstéllda ar farre @n eller 5 redovisas resultatet frdn enkaterundersok-
ningen som en brukardeklaration.
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Kommentar

P& www.boverket.se kan handboken ”Bullerskydd i bostédder och loka-
ler” himtas hem kostnadsfritt.
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6 Radon

Syftet dr att premiera handelsbyggnader som utformas, projekteras
och byggs for lag radonhalt i inomhusluften.

Vad bedoms?

Radonhalt inomhus i Bg/m?

Bedémningskriterier

Beddmningskriterier for nyproducerade handelsbyggnader.

Indikator 3 BRONS SILVER GULD
Radonhalt inomhus i <200 <100 <50
Bq/m3

Instruktion

Radonhalten i marken mits i ett antal representativa punkter i sam-
band med den geotekniska undersokningen. Alternativt kan en sak-
kunnig gora en beddmning utifrén mitningar ndra byggplatsen. Ef-
tersom en kartliggning inte tar hdnsyn till lokala skillnader bor den
anviandas med forsiktighet, sirskilt som markradonhalten kan variera
kraftigt 4ven inom ett litet omrade. Utifran resultatet klassas marken
som hog-, normal- eller lagradonmark. Cirka 10 % av Sveriges mark
klassas som hogradonhaltig, 70 % &r normalhdg och 20 % som lag.

Klassificeringen av marken under och kring en byggnad.

Marktyp Radonhalt i jordluft, Krav pa grundkonstruktion
Bqg/m?

Hogradonmark > 50 000 Radonsaker

Normalradonmark 10 000 - 50 000 Radonskyddad

Lagradonmark <10 000 Traditionellt

Beroende pa efterstrdvad klass véljs atgarder i grundkonstruktion och
ventilationssystem. Radonsékert utférande innebdr hogt stidllda krav
pa att byggnaden ar tit mot inldckande markluft. Radonskyddat utfo-
rande innebdr att golv och vdggar utfors sé att de inte orsakar uppen-
bara otitheter mot mark.
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Krav pa redovisning

Protokoll med uppmaétt markradonhalt. Utldtande fran sakkunnig
om resultatet baseras pa métningar i ndra grannskap. Redovisa om
marken klassas som lag-, medel- eller hogradonmark.
Projekterings-, helst bygghandlingar som visar att konstruktionen
utifrdn uppmaitt radonhalt utférs med skydd eller sékerhet mot ra-
donspridning frén mark.

Verifiering i fardig byggnad

Radonhalten méts 1 inomhusluften enligt anvisningar i bedomningskri-
terier for befintliga byggnader. I Miljobyggnad bedoms hogsta upp-
matta radonhalten 1 vistelsezonen. Métning sker under uppvarmnings-
sdsongen.

Vagledning

Observera att fyllnadsmassor fran annan plats kan innehalla radon.
Arsmedelvirdet av den joniserande strilningen frin radongas in-
omhus far enligt BBR inte dverstiga 200 Bq/m3 1 nya byggnader.
Om bedomningskriterier for nyproduktion anvénds vid en storre
ombyggnad kan det vara aktuellt att beakta forekomsten av bla
lattbetong 1 hus uppforda fore 1975.

BBR hiénvisar till Radonboken — Forebyggande atgdrder i nya
byggnader av Clavensjd och Akerblom fran Formas som ger ex-
empel pa atgirder for att forhindra att radon lacker in 1 huset,
T6:2004

Om radonhalten i marken dr 50 000 Bqg/m?® racker det, enligt Ra-
donboken att 0,4 procent av luften som tillfors byggnaden kommer
frdn marken for att grinsvérdet 200 Bq/m? ska nds inomhus.
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7 Ventilationsstandard

Syftet dr att premiera handelsbyggnader som utformas, projekteras
och byggs for god ventilation.

Vad bedéms?
Luftfléden och ventilationslosning for att indikera luftkvalitet.

Bedémningskriterier

Beddmningskriterier for nyproducerade handelsbyggnader.

Indikator 7 BRONS SILVER GULD
Ventilations- | Uteluftsflode 27 | Uteluftsflode = 7 Uteluftsfléde = 7 I/s,pers
standard I/s,pers + 0,35 I/s,pers + 0,35 + 0,35 I/s,ngolv eller

I/s,ngolv eller I/s,ngolv eller enligt | enligt rad i AFS 2009:2.
enligt rad i AFS | rad i AFS 2009:2.

2009:2. Automatiskt behovsstyrd

Mojlighet att manuellt | ventilation i utrymme
Oka eller minska luft- | med stor varierande be-
flodet efter behov i lastning.

utrymmen med stor
varierande belast-
ning.

Enkatresultat visar att
minst 80 % av svarande
anstallda anser luftkvali-
teten vara mycket bra,
bra eller acceptabel.

Om antalet anstallda ar
5 eller farre kan resultat
fran enkatundersokning
redovisas som en bru-
kardeklaration.

Instruktion

Kontrollera att dimensionerande pa uteluftflode dr dokumenterat i
VVS-beskrivningen eller pa ventilationsritningar. Ur dessa handlingar
ska finnas angivet typ av ventilationssystem, styrning och reglering av
ventilationsfldde.

Krav pa redovisning

Utdrag ur projekterings-, helst bygghandlingar som beskriver ventilat-
ionssystemet och som visar att vald klass uppfyller bedomningskrite-
rierna, dvs luftfloden, typ av ventilation samt eventuell metod att re-
glera eller styra luftvixlingen
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Verifiering i fardig byggnad

Kontroll av att utférandet hos ventilationssystemet dverensstam-
mer med handlingar och bedoémningskriterierna.

Kontroll av protokoll som visar godkdnd OVK med luftflodesmat-
ning.

I byggnader som inte omfattas av OVK ska en motsvarande kon-
troll genomforas av en ventilationskunnig.

Endast faktorer som fastighetsdgaren kan paverka ingér i verifie-
ringen. For GULD pa denna indikator krdvs en enkdtundersokning
som visar att minst 80 % av svarande anstillda anser ljudmiljon
vara mycket bra, bra eller acceptabel, se friga 4 1 enkéten 1 bila-
gan. Om antalet anstéllda dr 5 eller farre redovisas resultatet fran
enkéterunderskningen som en brukardeklaration.

Végledning

BFS 1998:38 finns pa Boverkets hemsida: www.boverket.se/Lag-
ratt/Boverkets-forfattningssamling/BFS-efter-ar/1998/
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8 Kvavedioxid
Syftet dr att premiera handelsbyggnader med 14g tillforsel av kvévedi-

oxid via uteluften som é&r en trafikrelaterad luftférorening.

Vad bedoms?

Kvévedioxidhalt i inomhusluft i ug/mS.

Bedémningskriterier

Beddmningskriterier for nyproducerade handelsbyggnader.

Indikator 8 BRONS SILVER GULD
Kvavedioxid i in- | > 40 pg/m® < 40 pg/m® <20 ug/m®
omhusluften i Alt tivt
Ug/m3 ernatv

Byggnad utanfor tatort,
dock maste avstandet till
kraftigt trafikerad vag
(>10 000 fordon/dygn)
vara stoérre an 250 m.

Instruktion

Risken for hog kvéivedioxidhalt 1 inomhusluften pé grund av nérhet till
trafik ska kartldggas. Om byggnaden ligger i tdtort ska det under pro-
jekteringen kontrolleras att kvévedioxidhalten inomhus inte blir for
hog.

Kommunen eller lokala luftvardsforbund méter och rapporterar konti-
nuerligt kvivedioxidhalten. Dessa dvervakningsdata kan anvéndas for
att fa en uppfattning om kvévedioxidhalterna runt den planerade bygg-
naden. Byggnaden utformas sa att det ar troligt att rétt klass kan erhél-
las vilket visas med métning vid verifieringen. Till exempel kan
uteluftsintagens placering med hénsyn till trafikerade gator dvervégas.
Samma kontroll ska genomforas om byggnaden ligger utanfor en
titort och inte kraven pé avstand och trafikbelastning dr uppfyllda.

Betyget kan inte bli ldgre &n BRONS eftersom indikator ar platsbero-
ende och atgdrderna inte dr beprovade.

Krav pa redovisning

Beroende pa onskat betyg och byggnadens placering:
» Skalenlig karta dir byggnaden dr markerad i forhéllande till néra-
liggande trafikerade végar.
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e Uppgifter om antal fordon/dygn hos trafikerade niraliggande
vagar.

* Karta eller métresultat med uppgift om kvivedioxidhalt utomhus.
* Beskrivning av eventuella atgérder om det finns risk for hog kvé-
vedioxidhalt inomhus.

Verifiering i fardig byggnad

For indikatorbetyget SILVER eller GULD ska kvidvedioxidhalt matas.
Mitinstruktioner finns 1 "Beddmningskriterier for befintliga byggna-
der”. Mitning dr inte nddvindig om byggnaden ligger utanfor titort
och krav pa avstand till vig med viss trafikméingd ar uppfyllda.

Végledning

e Tatort definieras som ett omrade med minst 200 invanare och dar
avstanden mellan husen ar mindre dn 200 meter.

* P& www.trafikverket.se finns uppgifter om trafikfloden for de
flesta vigarna i Sverige.

* Forhojd kvivedioxidhalt inomhus kan ocksé fororsakas av till ex-
empel en gasspis.
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9 Fuktsakerhet

Syftet &r att premiera handelsbyggnader som utformas, projekteras,
byggs och forvaltas pa ett sitt sa att risken for framtida fukt- och vat-
tenskador minskar.

Vad bedoms?

Metod for projektering och byggande med avseende pa hog fuktsiker-
het.

Bedéomningskriterier

Beddmningskriterier for nyproducerade handelsbyggnader.

Indikator 9 BRONS SILVER GULD
Fuktsaker- | Byggnaden ar fuktsa- | BRONS + SILVER +
het ﬁtefg:-ztzz:%? IggrRac;\?_ ch Aktuella branschregler En diplomerad fuktsak-
snitt 6:5. dvs. fuktkri- foljs for vatrum. kunnig (bestallarens ex-
ftiska 'k'onstruktioner ar | Fuktsakerhetsprojekte- Ei:’is)aﬁzf\l/ :r?gfl('lgrtifek;r:-
identifierade och do- ring genomfdrs enligt ndrens expert) ska vara
kumenterade, kontroll- | Bygga F eller motsva- utsedda
planer finns och utfé- | rande. )
randet dokumenteras e i Enkéatresultat visar att
Fulftmatn.lngar i betong hégst 10 % av svarande
létf(()jrs:ph%t RBKK’ dvs anstéllda upplever hal-
¢ adet for Byggrompe- | sopesvar eller mdgellukt
ens. som fastighetsagaren
kan paverka.
Om antalet anstéllda ar
5 eller farre redovisas
enkatsvar som en bru-
kardeklaration.
Instruktion

Krav pd fuktsdkerhet och fuktsidkerhetsarbete ska vara formulerade
och dokumenterade i program- och projekteringshandlingar. Dels i
form av fuktsdkerhetsbeskrivningar, dels 1 hur dessa ér tdnkta att f6ljas
och hur arbetet ska dokumenteras frén projektering till fardigstillande.

Fuktsdkerhetsarbetet kan omfatta planer for hur fuktsidkerhetsarbetet
ska bedrivas och att tidigt uppmérksamma det aktuella projektets kri-
tiska konstruktioner med avseende pa risk for fukt- och mogelskador,
vattenldckage och att undvika riskkonstruktioner.

Fuktsédkerhetsarbetet under projekteringsskedet ska utforas enligt kri-
terierna for vald klass och entreprendrens redovisning av fuktsiker-
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hetsarbete under byggskedet ska finnas med i1 bygghandling eller for-
fragningsunderlag.

Genom att anlita en diplomerad fuktsakkunnig, definierad enligt Fukt-
centrum pd LTH sékerstélls fuktsdkerhetsarbetet fran planering till
kontroll och dokumentation av fardig byggnad. Antalet diplomerade
fuktsakkunniga ar begriansat varfor dven motsvarande kompetens ac-
cepteras. Boverket véntas definiera foreskrifter for certifierade fuktex-
perter inom kort.

Krav pa redovisning

* Utdrag frdn programhandlingar eller beskrivningar som redovisar
vilka kriterier som ska uppfyllas.

* Fuktsdkerhetsdokumentationen frdn projekteringsskedet som visar
hur kriterierna for den 6nskade klassen har sdkrats.

* Utdrag ur forfragningsunderlag eller bygghandling som visar krav
som stélls pd entreprendrens redovisning av fuktsidkerhetsarbete
under byggskedet.

* Intyg fran ansvarig projektor att aktuella branschregler for utfo-
rande av vitrum foljts.

* Namn pa en eventuellt fuktsakkunnig och intyg som styrker att
personen ér diplomerad eller har motsvarande kompetens.

* Namn pa eventuell fuktsikerhetsansvarig om denne redan ir ut-
sedd vid ansokan.

* Namn pa RBK-kontrollant, beroende pa skede.

* Namn pa fuktsdkerhetsansvarig, intyg frén entreprendr.

Verifiering i fardig byggnad

* Kontrollera dokumentation fran fuktsidkerhetsarbetet med avse-
ende pd aktuella kriterier, t ex intyg fran RBK-kontrollant, utfo-
rande enligt branschregler etc

* For GULD pa denna indikator ska en enkédtundersokning visa att
hogst 10 % av svarande anstéllda upplever hélsobesvir eller mo-
gellukt, se fragorna 11 — 13 1 bilagans enkét. Om antalet anstillda
ar farre dn 5 redovisas resultatet fran enkéterundersdkning som en
brukardeklaration. Endast faktorer som fastighetséigaren kan pé-
verka ingdr 1 verifieringen.

Végledning

* For fuktsdkert byggande forekommer ménga begrepp, hér fortyd-
ligas nagra;

»  Fuktsdikerhetsbeskrivning redovisar kritiska konstruktioner med
avseende pa fukt- och vattenskadesdkerhet, nddvéndiga kontroller
och uttorkningsplaner samt dokumentation. Uppriéttas tidigt under
projekteringen och beskriver hur projektet ska fuktsékras.
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»  Fuktsikerhetsdokumentation ér de dokument som tas fram under
projektering och byggandet och som visar hur fuktarbetet har gétt
till.

* En fuktsakkunnig ar bestdllarens expert. Definition pd “motsva-
rande diplomerad kompetens” saknas.

* En fuktsdkerhetsansvarig r entreprendrens expert.

* Bygga F bestéar av ca 25 dokument t ex mallar som kan anvéndas
for fuktsdker byggande. Finns att himta pa www.lIth.se

* RBK stdr for Rddet for ByggKompetens. Utbildar kontrollanten for
att fuktmétningar ska genomforas kvalitetssikrat.

Branschorganisationer som har tagit initiativ till regler inom omradet
ar

e Saker Vatteninstallation, se www.sakervatten.se

* GVK, Golvbranschens vatrumskontroll, se www.gvk.se

* Byggkeramikradet, se www.bkr.se

e MVK, Maleribranschens vatrumskontroll, se www.mvk.se

* VASKA, se www.lansforsakringar.se
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10 Termiskt klimat vinter

Syftet dr att premiera handelsbyggnader som utformas, projekteras
och byggs med forutsdttningar for ett bra termiskt inneklimat vintertid.

Vad bedoms?

Termiskt klimat vintertid bedoms i rum med datorsimulering av inne-
klimat som jaimfors med PPD-krav.

Bedomningskriterier

Beddmningskriterier med PPD-index fér bedomning av nyproducerade handelsbygg-
nader.

Indikator 10 BRONS SILVER GULD

PPD-index PPD <20 % som PPD <15 % som vi- | PPD <10 % som visas
visas med datorsi- | sas med datorsimu- | med datorsimulering.
mulering. lering.

Enkatresultat visa att
minst 80 % av sva-
rande anstallda anser
den termiska komfor-
ten vintertid vara
mycket bra, bra eller
acceptabel.

Om antalet anstallda
ar 5 eller farre kan en-
katsvaren redovisas
som en brukardekla-
ration.

Instruktioner for bedomning utifran PPD-index

Byggnaden ska vara projekterad sa att den uppfyller kraven enligt kri-
terierna ovan vad géller utformning, byggnadstekniska 16sningar och
installationssystem. Om krav pa termiskt klimat &r stdllda, t ex opera-
tiv temperatur och lufthastighet och nivaer pa kliddsel och fysisk akti-
vitet ar antagen, sa berdknas aktuellt PPD-index och jaimfors med ons-
kad betygsniva.

Simuleringar genomfors for att visa att inneklimatkraven uppfylls,
tank pd att valet ska ske utifrdn vinterforhillanden. Relativ luftfuktig-
het spelar normalt en mindre roll vid vardering av det termiska inne-
klimatet vintertid.

PPD-index och inneklimatfaktorer

PPD betyder Predicted Percentage Dissatisfied, dvs forvdntad andel
missndjda och anvinds for att virdera inneklimat. PPD <10 % inne-
bér att farre dn 10 % i en grupp forvéntas vara otillfredsstillda med
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det termiska klimatet. Sambandet mellan PPD och lufttemperatur,
omgivande ytors temperatur, lufthastighet, relativ luftfuktighet, klad-
sel och fysisk aktivitet berdknas enligt SS-EN ISO 7730:2006. Tabel-
ler och diagram finns i standardens bilaga, i VVS-tekniska forening-
ens Rl:a eller s& riknar man sjdlv med berdkningsverktyg t ex
Thermal Comfort Calculator pd www.healthyheating.com.

Simulering av termiskt inneklimat

Simulera inneklimatet i de rum som ska beddomas. Anvéind t ex Pro-
Clim, IDA Klimat och energi, TeknoSim. Bedémning ska ske 1 rum-
mets vistelsezon dar risken ar storst for diskomfort, oftast en meter
frdn det storsta fonstrets mittpunkt och vid dimensionerande vinterute-
temperatur.

Vistelserum for bedomning, indikatorbetyg

Indikatorbetyget inkluderar bedomning av

* forséljningsytor och

e Ovriga rum dir anstédllda vistas mer &n tillfalligt t ex kontor, paus-
rum, lager, beredning.

Rum kan undantas pd grund av verksamhetskrav, undantag ska motiv-
eras.

Vilj den forsdljningsyta (rum) som dr mest kritiskt, bedom och betyg-
sédtt denna. Omraden avsedda for arbete som kassor och diskar priori-
teras. Avstand till kylande yttervdggar och fonster beaktas. Fortsatt
med nédst sdmsta osv tills 20 % (eller strax dver) av vdningens forsélj-
ningsyta dr bedomd. Forsdljningsytorna pa varje vining bedéms pa
samma sitt. Betyget for foljsdljningsytan bestims utifran det sdmsta
betyget vilket kan hojas ett steg om minst hilften av den bedémda
arean har hogre betyg.

Ovriga rum dir anstiillda vistas mer #n tillfdlligt hanteras pd samma
sitt. Vélj det rum som &r mest kritiskt, bedom och betygsitt detta.
Fortsétt med det nést sdmsta osv tills 20 % (eller strax Over) ér be-
domda. Betyget for dessa Ovriga rum bestdms utifrdn det sdimsta rum-
mets betyg vilket kan hdjas ett steg om minst hélften av den bedémda
arean har hogre betyg.

Indikatorbetyget bestims utifran det sdmsta av betygen pd forsilj-
ningsytor och dvriga rum. Det hojas ett steg om den storsta arean har
hogre betyg.

Krav pa redovisning

* Utdrag ur dokument som visar byggherrens krav pa termiskt inne-
klimat vintertid. Det kan vara t ex programhandlingar, projekte-
ringsanvisningar, beskrivningar.
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Redovisa PPD-index och motsvarande inneklimatkrav t ex opera-
tiv temperatur och lufthastighet utifrdn vald aktivitetsniva och
kladsel.

Ange forséljningsytans area och for varje bedomd plats.

Omraden och rum som beddms markeras pé planritning och valen
ska motiveras.

Fasadritningar som visar fonsterstorlekar for det representativa va-
ningsplanet.

Inneklimatberdkningarna ska redovisas vad géller berdkningspro-
gram, indata och resultat for vart och ett av de beddémda rummen.
Varje bedomt rums betyg och aggregerat indikatorbetyg.

Norrpil pé situations- och relevanta planritningar.

Verifiering i fardig byggnad

Vid verifieringen kontrolleras att indata till inneklimatberdkning-
arna dverensstimmer med motsvarande i fiardig byggnad alterna-
tivt genomfors métning enligt SS EN ISO 7726.

Endast faktorer som fastighetsdgaren kan paverka ingér i redovis-
ningen. For GULD pé denna indikator krdvs en enkdtundersokning
som visar att minst 80 % av svarande anstillda svarar mycket bra,
bra eller acceptabel, se fraga 3 i1 enkéten i1 bilagan. Om antalet an-
stdllda ar 5 eller farre redovisas for GULD resultat frdn enkédtun-
dersdkning som brukardeklaration.
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11 Termiskt klimat sommar

Syftet dr att premiera handelsbyggnader som utformas, projekteras
och byggs med forutséttningar for ett bra termiskt inneklimat sommar-
tid.

Vad bedoms?

Termiskt klimat sommartid bedéms i rum med datorsimulering av in-
neklimat jamfort med PPD-krav.

Bedéomningskriterier
Beddmningskriterier med PPD-index for nyproducerade handelsbyggnader.

Indikator 11 BRONS SILVER GULD

PPD-index PPD <20 % som | PPD <15 % som PPD < 10 % som visas
visas med dator- | visas med datorsi- | med datorsimulering.

imulering. lering. .. .
simuiening mulering Enkatresultat visa att

minst 80 % av svarande
anstallda anser den ter-
miska komforten sommar-
tid vara mycket bra, bra
eller acceptabel.

Om antalet anstallda ar 5
eller farre redovisas resul-
tat fran enkatundersok-
ning som en brukardekla-
ration.

Instruktioner for bedémning utifran PPD-index

Byggnaden ska vara projekterad s& att den uppfyller kraven pa ter-
miskt klimat sommartid vad giller utformning, byggnadstekniska 16s-
ningar och installationssystem. Om krav pd termiskt klimat &r stillda, t
ex operativ temperatur och lufthastighet och nivéer pa klddsel och fy-
sisk aktivitet dr antagen, s berdknas aktuellt PPD-index och jimfors
med 6nskad betygsniva.

Simuleringar genomfors for att visa att inneklimatkraven uppfylls,
tdnk pa att beddmningen ska ske utifran sommarforhallanden.

PPD-index och inneklimatfaktorer

PPD betyder Predicted Percentage Dissatisfied, dvs forvintad andel
missndjda och anvinds for att virdera inneklimat. PPD < 10 % inne-
bér att farre dn 10 % 1 en grupp forvéntas vara otillfredsstéllda med
det termiska klimatet. Sambandet mellan PPD och lufttemperatur,
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omgivande ytors temperatur, lufthastighet, relativ luftfuktighet, klad-
sel och fysisk aktivitet berdknas enligt SS-EN ISO 7730:2006. Tabel-
ler och diagram finns 1 standardens bilaga, i VVS-tekniska férening-
ens Rl:a eller s& rdknar man sjilv med berdkningsverktyg t ex
Thermal Comfort Calculator pa www.healthyheating.com.

Simulering av termiskt inneklimat

Genom att anvinda ProClim, IDA Klimat och Energi, TeknoSim, Pa-
raSol eller motsvarande &r det mdjligt att kontrollera att krav pa opera-
tiv temperatur dr uppfylld. Beddmningen géller i rummets vistelsezon
eller pé arbetsplatser vid tidpunkt nér behovet av tillférd kyla &r som
storst.

Vistelserum for bedomning, indikatorbetyg

Indikatorbetyget inkluderar beddmning av

* forsdljningsytor och

* Ovriga rum dér anstdllda vistas mer &n tillfdlligt t ex kontor, paus-
rum, lager, beredning.

Rum kan undantas pa grund av verksamhetskrav, undantag ska motiv-
eras. Vilj den forsdljningsyta (rum) som ar mest kritiskt, bedom och
betygsitt denna. Omraden avsedda for arbete som kassor och diskar
prioriteras. Fortsétt med nist sdmsta osv tills 20 % (eller strax dver) av
vaningens forsiljningsyta dr bedomd. Forséljningsytorna pa varje va-
ning bedéms pa samma sitt. Betyget for foljsdljningsytan bestdms uti-
frdn det sdmsta betyget som dock kan hojas ett steg om minst hélften
av den bedomda arean har hogre betyg.

Ovriga rum dir anstillda vistas mer #n tillfilligt hanteras pd samma
satt. Vilj det rum som &r mest kritiskt, bedom och betygsitt detta.
Fortsitt med det nést simsta osv tills 20 % (eller strax dver) dr be-
domda. Betyget for dessa dvriga rum bestdms utifran det simsta rum-
mets betyg vilket kan hdjas ett steg om minst hilften av den bedomda
arean har hogre betyg.

Indikatorbetyget bestims utifrdn det sdmsta av betygen pa forsilj-
ningsytor och dvriga rum. Det hdjas ett steg om den storsta arean har
hogre betyg.

Krav pa redovisning

e Utdrag ur dokument som visar byggherrens krav pa termiskt inne-
klimat sommartid. Det kan vara t ex programhandlingar, projekte-
ringsanvisningar, beskrivningar.

* Redovisa PPD-index och motsvarande inneklimatkrav t ex opera-
tiv temperatur och lufthastighet utifrdn antagen aktivitetsniva och
kladsel.
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Ange forséljningsytans Amp Och varje beddmd plats area. Visa
hur bedomd area &r vald.

Omraden och rum som beddms markeras pa planritning och valen
ska motiveras.

Fasadritningar som visar fonsterstorlekar for det representativa va-
ningsplanet.

Projekteringsunderlag, gérna bygghandlingar, som visar placering
och typ av solskydd mot sdder, Gster och véster.
Inneklimatsimuleringarna ska redovisas vad géller simulerings-
program, indata och resultat for vart och ett av de bedémda rum-
men.

Varje bedomt rums betyg och aggregerat indikatorbetyg.

Norrpil pa relevanta situations- och planritningar.

Verifiering i fardig byggnad

Vid verifieringen kontrolleras att indata till inneklimatberdkning-
arna dverensstimmer med motsvarande 1 fardig byggnad alterna-
tivt genomfors métning enligt SS EN ISO 7726.

For GULD pé denna indikator krdvs en enkdtundersokning som
visar att minst 80 % av svarande anstéllda svarar mycket bra, bra
eller acceptabel pd fraga 2 1 enkait i bilagan,. Om antalet anstéllda
ar farre dn 5 redovisas for GULD resultatet fran enkdtundersok-
ningen som en brukardeklaration. Endast faktorer som fastighetsé-
garen kan paverka ingér 1 redovisningen.
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12 Dagsljus

Syftet dr att premiera handelsbyggnader som utformats, projekterats
och byggts med forutsittningar for god tillgang till dagsljus och ut-

blick.

Vad bedoms?

Dagsljuskvalitet bedoms 1 rum med
* Dagljusfaktor och/eller
» Utblicksare

Bedomningskriterier

Bedodmningskriterier for dagsljusfaktor och utblicksarea for befintliga handelsbyggna-
| der. Samre 4n BRONS varderas KLASSAD.

‘ blicksarea

eller

Ovriga rum déar an-
stallda vistas mer an
tillfalligt har:

* DF 21,0 % eller

» Utblicksarea = 40 %

eller

Ovriga rum dar anstillda
vistas mer an tillfalligt
ligger i anslutning till for-
séljningsytan och har:

* DF 21,2 % eller

« Utblicksarea = 50 %

Indikator 12 BRONS SILVER GULD

Dagsljusfak- | Forsaljningsutrymme: | Férséljningsutrymme: Forsaljningsutrymme:

tor, DF « DF 21,0 % eller * DF 21,2 % eller * DF 21,2 % redovisad

och/eller ut- |« Utblicksarea =40 % |+ Utblicksarea = 50 % med datorsimulering el-
ler

» Utblicksarea = 50 %
och

Ovriga rum dar anstéllda

vistas mer an tillfalligt lig-

ger i anslutning till férsalj-

ningsytan och har:

* DF 21,2 % visad med
datorsimulering eller

* Utblicksarea = 50 %

Enkatundersdkning som
visar att minst 80 % av
svarande anstallda anser
att dagsljusforhallandena
som fastighetsédgaren kan
paverka ar mycket bra,
bra eller acceptabla.

Om antalet anstallda ar 5
eller farre redovisas
egendeklaration

Instruktioner for bedomning av dagsljusfaktor

Dagsljusfaktorn ér ett matt pa forhallandet mellan ljusstyrkan utomhus
och inomhus en mulen dag, t ex betyder dagsljusfaktor 2,5 % att da
ljusstyrkan dr 12 000 lux utomhus dr den 300 lux inomhus. Dagsljus-
faktorn beror pa glasarean, métpunkt, golvarea, horistontavskdrmning,
fonsterglasets ljustransmission och rumsytors reflexionsformaga.
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Berékningen kan ske med en grafisk metod som beskrivs i1 Att rdkna
med dagsljus (Lofberg 1987). Dagsljusfaktorn kan ocksd simuleras
med datorprogram, t ex Radiance, Velux Daylight Visualizer (kost-
nadsfritt). Med simuleringsprogram &r det mdjligt att berékna dags-
ljusfaktorn for fonster med olika typer av glas varfor denna metod bor
anvindas nér glasens ljusinslédpp (ljustransmission) ér ldgre d&n mot-
svarande tre klarglas, dvs LT 4r sdmre dn 74%.

Dagsljusfaktorn ska berdknas i en punkt 0,8 meter over golv, 1 meter
frin morkaste sidovdgg och pa halva rumsdjupet enligt SS 914201.
Alternativt berdknas den vid den morkaste arbetsytan pd halva rums-
djupet. Bedomningskriterierna géiller den mdrkaste av dessa tva punk-
ter. I berdkningen ska hinsyn tas till omkringliggande byggnader och
utvindiga skuggande byggnadsdelar, fasta skdrmar etc.

Instruktioner for bedémning utblick

Utblicksarean dr den golvarean som uppfyller krav pd utblick realterat
till rummets totala golvarea. Utblick definieras som att pd 1,5 meter
h6jd inomhus kunna se ut 5 grader eller mer bade horisontellt och ver-
tikalt. Dessutom ska avstindet mellan fonstret och en vigg eller mot-
svarande vara minst 5 meter.

Den tillgodordknade utblicken far inte skymmas av permanent inred-
ning, mellanvéiggar etc. Som utomhus réknas ett dagljusbelyst atrium
dér dagsljusfaktorn dverstiger 4 % 1 synfiltet.

> ho
T

Utblicksarea

Plan

Sektion ~5m

lllustration av definitionen pa utblick. Avstandet till vagg utanfor fonstret ska vara 5 m
eller mer.

Vistelserum for bedémning, indikatorbetyg

Indikatorbetyget inkluderar bedomning av
* forséljningsytor och/eller
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e Ovriga rum dér anstéllda vistas mer an tillfalligt som kontor, paus-
rum, beredning etc.

Rum kan undantas pa grund av verksamhetskrav, undantag ska moti-
veras. Vilj den forséljningsyta (utrymme) som ar mest kritiskt med
avseende pé dagsljus eller utblick, bedom och betygsétt denna. Omra-
den som dr avsedda for kassor och diskar prioriteras. Fortsidtt med nést
samsta forsdljningsyta osv tills 20 % av (eller strax Over) vaningens
forséljningsyta dr bedomd. Forséljningsytorna pa varje vaning bedoms
pa samma sdtt. Betyget for foljsdljningsytan bestdms utifrdn det
sdmsta rummets eller omradets betyg vilket kan hgjas ett steg om
minst hélften av den bedomda arean har hogre betyg.

Ovriga rum dir anstillda vistas mer #n tillfilligt hanteras pd samma
sitt. Vilj det rum som &r mest kritiskt, bedom och betygsitt detta.
Fortsitt med det nést simsta osv tills 20 % (eller strax dver) dr be-
domda. Betyget for dessa dvriga rum bestdms utifran det simsta rum-
mets betyg vilket kan hdjas ett steg om minst hilften av den bedomda
arean har hogre betyg.

Indikatorbetyget bestims utifrdn det sdmsta av betygen pa forsilj-
ningsytor och dvriga rum. Det hdjas ett steg om den stdrsta arean har
hogre betyg.

Krav pa redovisning

* Situationsplan som visar omgivningens avskdrmning av dagslju-
set.

* Ange vilket simuleringsprogram som anvdnds for berdkning av
dagsljusfaktor.

* Bedomda rum markeras pa planritning — motivera valen kortfattat.

* Fasadritningar med bedémda rum.

* Handling som styrker fonsterglasens ljustransmission.

* Berdkningsunderlag (geometrier, areor, rumsytors och fonsters
egenskaper) for respektive bedomt rum.

* Berdkningsresultat och betyg for varje bedomt rum.

* Aggregerat indikatorbetyg.

Verifiering i fardig byggnad

* Verifiering sker genom att berékningsforutsittningarna kontrolle-
ras 1 fardig byggnad.

» For GULD pé denna indikator krdvs en enkdtundersokning som
visar att minst 80 % av svarande anstéllda svarar mycket bra, bra
eller acceptabel pé frdgorna 5 och 6 i enkéten i bilagan. Om antalet
anstillda ar 5 eller farre redovisas for GULD resultatet fran enkét-
undersokningen som en brukardeklaration. Endast faktorer som
fastighetsédgaren kan paverka omfattas av enkéten.
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13 Legionella

Syftet med indikatorn dr att premiera handelsbyggnader som utformats,
projekteras och byggs for att minska risken for tillvéxt och spridning av
legionellabakterier i och frén tappvattensystem.

Vad bedoms?

Atgirder for att minska risken for tillviixt och spridning av legionella-
bakterier.

Bedéomningskriterier
Beddmningskriterier fér nyproducerade handelsbyggnader.
Indikator 13 BRONS SILVER GULD

Legionella Temperatur pa stil- BRONS + SILVER +
lastaende tappvarm-

vatten i t ex beredare Risk\{:a'rdering ge- Termorpetraar mon-
och ackumulatortankar nomfors meq avse- |teras pa utgaende
>60°C ende pa tillvaxt och | varmvatten och pa

spridning av legion- | returen i varje vvc-
Gemensam rérledning | ella. Atgarder ge- krets

till flera duschplatser nomférs som mins-
dar temperaturen ar kar legionellarisken
hdgst 38°C ska inte
vara langre an 5 me-
ter.

Instruktioner ska
finnas for regel-
Legionellaskydd en- | bundna kontroller
ligt "Branschregler av vv- och vvc-
Saker Vatteninstall- | temperatur.
Handdukstorkar och ation"
andra varmare ar inte
kopplade pa vvc-
ledningen

Proppade ledningar
ska vara sa korta att
temperaturen pa det
stillastdende vattnet
inte understiger 50°C.

Legionellabakterier finns naturligt i vatten, tillvixten sker mellan 20-
50°C och maximalt vid 37°C. Den sprids med aerosoler och orsakar en
allvarlig lunginflammation hos personer med nedsatt immunforsvar.
Bakterierna kan véxa till bade i kall- och varmvattensystem.

Instruktion

Tappvattensystemet ska utformas for att bdde minska risken for till-
vaxt av legionellabakterien och risken for spridning. Enligt bransch-
reglerna Séker Vatten innebér detta t ex att
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proppade avstick ldngre dn 1,5 ganger rérdiametern inte forekom-
mer pa vare sig tappkallvattenledning, tappvarmvattenledning eller
vvc-ledningar.

det inte finns outnyttjade avstick som &r ldngre dn 1,5 ggr rordia-
metern pa fordelningsledningar.

tappkallvattenledningar inte fir vara i kontakt med tappvarmvat-
tenledningar

tappkallvattenledningar inte forldggs i utrymme med hog tempera-
tur

installation for tappkallvatten utformas sd att vattnet inte vdrms
oavsiktligt

BBR och ”Branschreglerna Séker Vatteninstallation” ger rad och an-
visningar for hur riskerna for legionella kan minimeras och hur forhél-
landena kan kontrolleras i den fardiga byggnaden. T ex far inte tempe-
raturen 1 en vvc-krets understiga 50 °C 1 ndgon del enligt BBR.

Krav pa redovisning

Utdrag ur VVS-beskrivning som beskriver utformning av tappvat-
tensystemet med avseende pa att minska tillvixt och spridning av
legionellabakterier.

Dokumentation med instruktioner till projektoérer och entreprendr
att ”Séker vatten” ska foljas.

Eventuell riskvérdering.

Verifiering i fardig byggnad

Utforandet jamfors med aktuella bedomningskriterier.
Mitning av varmvattentemperatur enligt branschreglerna Séker
Vatteninstallation.
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14 Dokumentation av byggvaror

Syftet dr att premiera handelsbyggnader dir byggvaror och byggnads-
material som byggs in dokumenteras.

Vad bedoms?

Dokumentation av vissa inbyggda byggvaror.

Bedéomningskriterier

Beddmningsgranser for nyproducerade handelsbyggnader.

Indikator 14

BRONS

SILVER

GULD

Dokumentation
av byggvaror

En byggnadsrelaterad
loggbok uppréattas med
information om byggva-
ror i produktkategorier E,
F,.GHILJKLMN
och Z enligt BSAB 96.

Loggboken ska minst
innehalla uppgifter om
typ av byggvara, varu-
namn, tillverkare, inne-
hallsdeklaration och ar-
tal for dess upprattande.

BRONS+

Loggboken ar digi-
tal och administre-
ras pa foretagsniva
hos fastighetsaga-
ren

SILVER+

Loggboken inne-
haller information
om byggvarors
ungefarliga pla-
cering och
mangd i byggna-
den.

Instruktion

En loggbok ska uppréttas. Den ska omfatta byggvaror som byggs in i
grundkonstruktion, stomme, yttervdggar, yttertak och innerviggar och

som ingar i produktkategorierna enligt BSAB 96:

Murverk

—— I Qmm

Platsgjutna konstruktioner

overldaggsplattor

NZZCR

Skikt av skivor
Puts, malning, skyddsbeldggningar, impregneringar mm
Skikt av beldggnings- och beklddnadsvaror
Kompletteringar av sakvaror mm
Konstruktioner av diverse méngd, form eller sakvaror
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Konstruktioner av langdformvaror
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Med byggvara avses en forsdljnings- eller leveransprodukt avsedd att
anvindas vid byggnad, dvs samma definition som Kretsloppsradet for
Byggvarudeklarationer, BVD3. Det kan ocksé vara en kemisk produkt
eller innehélla eller ha behandlats med en kemisk produkt. Med ke-
misk produkt avses enligt KIFS 2005:7 dmnen, grunddmnen och deras
foreningar i naturlig eller framstdlld form, och beredningar, bland-
ningar eller 16sningar som bestar av tva eller flera &mnen.

Endast byggvaror som monteras fast inne eller i direkt anslutning till
byggnaden behdver ingd i loggboken. Byggvaror och material som
tillhor installationstekniska system och elsystem dr undantagna logg-
boken.

Om innehéllsdeklaration av byggvaror

Byggvarans innehéllsdeklaration ska motsvara Byggvarudeklarationer,
BVD 3. Om inte byggvaran innehéllsdeklareras trots upprepade for-
fragningar accepteras en avvikelserapport med styrkt process om bygg-
varan inte misstinks innehélla utfasningsdmnen enligt Indikator 15.
Tills vidare accepteras tidigare versioner av BVD men inga med bris-
tande innehdllsdeklaration. Byggvaror med BVD ska prioriteras.

Som innehallsdeklaration for kemiska produkter accepteras Sékerhets-
datablad for indikatorbetyg BRONS och SILVER, dvs lagstadgad redo-
visning av hilso- och miljofarliga &mnen.

Om loggboken

Utformning av loggboken bestdms av fastighetsdgaren, men ska ha en
innehallsforteckning for byggvarudeklarationerna eller motsvarande.
Den ska forvaltas och uppdateras av fastighetséigaren och folja med
byggnaden vid forsdljning. Med en digital loggbok underlittas uppda-
teringar med nya byggvaror som tillfors byggnaden. Som digital logg-
bok accepteras t ex en excelfil men ocksd redovisning enligt nagot av
de kommersiella verktygen BASTA, Byggvarubedémningen, Sunda-
Hus, VGV eller motsvarande.

Tanken med att i loggboken registrera mdngd och placering av bygg-
varornas ar att underlédtta for en eventuell framtida sanering. Nog-
grannheten pa beskrivning av mingd och placering kan variera. Note-
ring sker t ex om byggvaror endast forekommer 1 enstaka rum eller
generellt.

Krav for redovisning

* Om ansokan sker under projektering ska handling bifogas som
styrker att entreprendr kommer att upprétta en loggbok enligt 6ns-
kad niva.

* Om byggnaden tagits i bruk ska loggboken redovisas.

* Ansokan ska innehélla inloggningsuppgifter till eventuellt BASTA,
Byggvarubedomningen, SundaHus eller motsvarande.

40



Beddmningskriterier for nyproducerade handelsbyggnader, Manual 2.1 120701

Verifiering i fardig byggnad

Verifiering sker genom att kontrollera att dokumentationen enligt den
prelimindra klassningen Overensstimmer med utférandet av den far-
diga byggnaden.

Kontroll av att loggboken kompletterats med nya byggvaror som till-
kommit under den tid huset har varit i bruk.
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15 Utfasning av farliga amnen

Syftet med indikatorn &r att premiera handelsbyggnader med material
och byggvaror som inte innehaller amnen med farliga egenskaper.

Vad bedoms?

Forekomst av utfasningsdmnen i loggbokens byggvaror, se indikator
14 och KEMIs definition.

Bedomningskriterier

Beddmningsgranser for nyproducerade handelsbyggnader. Ingen andring jfr Manual
2.0.

rekommer endast i
mindre omfattning hos

Indikator 15 BRONS SILVER GULD
Utfasning av Dokumentation | Utfasningsamnen en- | Utfasningsdmnen en-
farliga &mnen saknas ligt KEMls kriterier f6- | ligt KEMIs kriterier fo6-

rekommer inte i de do-
kumenterade byggva-

loggbokens byggvaror
och ar dokumenterade
i en avvikelselista.

rorna i loggboken.

Instruktioner

Varje byggvara i loggboken enligt indikator 14 ska beddomas utifran
innehall och halt av utfasningsimnen enligt KEMIs kriterier. De
byggvarorna som granskas ingar ddrmed 1 kategorierna E, F, G, H, 1,
J,K,L, M, N, Z enligt BSAB 96.

Utfasningsdmnen betraktas som sérskilt farliga och definieras av Ke-
mikalieinspektionen. I princip motsvaras dessa av “’substances of very
high concern” enligt REACH , SVHC, EG nr. 1907/2006. For att en
byggvara ska anses vara fri fran utfasningsdmnen far halten av respek-
tive dmne 1 varje byggvara inte overstiga granserna i tabellen nedan.

Ett sétt att bedoma byggvarors innehall av utfasningsdmnen ar att ut-
nyttja byggvarudeklarationerna, BVD3 och jamfora dessa mot KEMIs
kriterier. En enklare metod ar att anvinda en produktdatabas med be-
domda byggvaror till exempel BASTA som é&r kostnadsfri eller ndgon
av de kommersiella metoderna t ex Byggvarubedomningen eller Sun-
daHus. Databaserna beddomer byggvaror utifran olika kriterier men
ingen accepterar egenskaper, risker och halter enligt KEMIs kriterier
vad giller utfasningsdmnen.

For GULD fér inte utfasningsdmnen forekomma i nagon av de doku-
menterade byggvarorna i loggboken. For SILVER accepteras byggva-
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ror med utfasningsdmnen 1 mindre omfattning vilka ska hanteras i en

speciell avvikelselista dér valet motiveras.

Tabell Kemikalieinspektionens lista och kriterier fér utfasningsémnen.

Egenskap

Riskfras

Haltgrins

Cancerframkallande
(kategori 1 och 2)

R45 Kan ge cancer

R49 Kan ge cancer vid in-
andning

0,1 % enligt KIFS 2005:7
for cancerframkallande (ka-
tegori 1 och 2)

Mutagent (kategori 1
och 2)

R46 Kan ge arftliga genetiska
skador

0,1 % enligt KIFS 2005:7
for mutagent (kategori 1
och 2)

Reproduktionstoxiskt
(kategori 1 och 2)

R60 Kan ge nedsatt fort-
plantningsférmaga

R61 Kan ge fosterskador

0,5 % enligt KIFS 2005:7
for reproduktionstoxiskt
(kategori 1 och 2)

Hormonstérande

Kriterier finns ej

Kadmium och kad-
miumféreningar

Séarskilt farliga metaller; for
kriterier se www.kemi.se

0,01 % enligt BVD3, bygg-
varudeklarationer

Kvicksilver och
kvicksilverféreningar
samt bly och blyfor-
eningar

Sarskilt farliga metaller; for
kriterier se www.kemi.se

0,1% enligt BVD3, byggva-
rudeklarationer. Galler inte
lysrér, |&genergilampor el-
ler glédlampor.

PBT/ vPvB - Persi-
stenta, Bioackumu-
lerande, Tox-
iska/mycket  Persi-
stenta, mycket bio-
ackumulerande

For kriterier se www.kemi.se

0,1% i enlighet med krite-
rier for BASTA

Ozonstérande &m-
nen

R 59 Farligt for ozonskiktet

0,1% enligt KIFS 2005:7

Krav pa redovisning

* Beror pa tidpunkt for ansokan; handling med styrkta instruktioner
till entreprendr. Om byggnaden tagits 1 bruk redovisas loggbok
med nivé pd hantering av utfasningsdmnen.

innehdlla eventuella

e AnsOkan ska

1on eller motsvarande.

Verifiering i fardig byggnad

Vid verifieringen kontrolleras att loggboken innehaller uppgifter om ut-
fasningsdmnen 1 byggvaror och att inte halterna 6verstiger KEMIs mot-
svarande lista. Eventuella avvikelser av nya byggvaror ska vara rappor-

terade.
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BILAGA

Miljobyggnads enkat for nyproducerade och befint-
liga handelsbyggnader

Denna bilaga innehaller enkédtfrdgor med instruktioner som enligt Mil-
jobyggnad krivs for att verifiera vissa indikatorer som ska klassas
GULD vid nyproduktion, efter en storre ombyggnad eller vid bedom-
ning av en befintlig byggnad. I "Metodik for nyproducerade och be-
fintliga byggnader” 2.1 finns mer information om enkéten, hur den ska
anvdndas och svaren hanteras. Indikatorerna med motsvarade frage-
nummer i enkéten redovisas i tabellen nedan.

Tabell som redovisas kopplingen mellan indikatorer och enkatfragor

Indikatorer som kraver enkéatun- | Fragor i enkiten
ders6kning for GULD

nr 5 Ljudmiljé Fréga 7, 8,9 och 10

nr 7 Ventilationsstandard Fraga 4

nr 9 Fuktsakerhet Fragorna 11, 12 och 13
nr 10 Termiskt klimat vinter Fraga 3

nr 11 Termiskt klimat sommar Fraga 2

nr 12 Dagsljus Fraga 5 och 6

Instruktioner

* Enkiten distribueras till samtliga anstillda som arbetet i byggna-
den under atminstone ett ar.

* [ handelsbyggnader med farre dn 5 anstdllda besvaras enkdten ge-
mensamt.

Tank pé att skicka ett foljebrev med enkdten som distribueras ut till
brukarna. I detta beskrivs syftet med enkédten, vem som behandlar sva-
ren och att svaren lamnas anonymt. Ge ocksa information om att enki-
ten endast tar ndgra minuter att fylla i och att man ska forsoka svara pa
alla frdgor dven om vissa kan uteldmnas.
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Miljobyggnads innemiljoenkat for handelsbyggna-

der

Miljobyggnads enkiitfragor for handelsbyggnader

Fraga 1

Vilken ér din huvudsakliga arbetsplats?

[ ] Kassa

[ ] Specialdisk (t ex chark, brod)

[ ] Kontorsrum

[ ] Informationsdisk

[ ] Lager eller forrad

[ ] Annat, nAmligen............ooouiiiiiiieiiieeiie e

Fraga 2
Hur tycker du att virmekomforten ir i stort vid din arbetsplats un-
der SOMMARHALVARET?

[ ] Mycket bra

[ ] Bra

[ ] Acceptabel, dvs varken bra eller dilig
[ ] Dalig

[ ] Mycket dalig

Fraga 3
Hur tycker du att virmekomforten ér i stort vid din arbetsplats un-
der VINTERHALVARET?

[ ] Mycket bra

[ ] Bra

[] Acceptabel, dvs varken bra eller dalig
[ ] Dalig

[ ] Mycket dalig

Fraga 4

Hur tycker du att luftkvaliteten ir i stort vid din arbetsplats?
[ ] Mycket bra

[ ] Bra

[ ] Acceptabel, dvs varken bra eller dilig

[ ] Dalig

[ ] Mycket dalig
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Miljobyggnads enkitfragor for handelsbyggnader

Fraga 5

Hur tycker du att dagsljuset ér i stort i de pausrum och kontorsrum
som du vistas mest i?

‘ [] Mycket bra

[ ] Bra
[ ] Acceptabel, dvs varken bra eller dalig

[ ] Dalig
[ ] Mycket dalig

Friga 6

‘ Om du arbetar mer in en halvtimme om dagen med forsiljning el-
| ler pa lagret - Hur ir mojligheterna till utblick dér?

[ ] Mycket bra

[ ] Bra

[] Acceptabel, dvs varken bra eller dilig
[ ] Dalig

[ ] Mycket dalig

Fraga 7

Hur tycker du att ljudmiljon ér i stort dir du vistas mest under ar-
betet?

[ ] Mycket bra

[ ] Bra

[ ] Acceptabel, dvs varken bra eller dalig

[ ] Dalig

[ ] Mycket dalig

Fraga 8

Om du pa foregdende fraga svarade dalig eller mycket dalig, vilka
ljud stor mest?

[ ] Ljud fran trafik

[ ] Ekande ljus

[] Ljud fran ventilation

[ ] Ljud frdn angriinsande rum

[] Ljud fran verksamhet, t ex handskanner, kassaapparat, rullband, fry-
sar stddmaskiner, truckar, hogtalarmusik

[ ] Annat, ndmligen................cccoeoveiiiiiieeiieeeiin,

46



Beddmningskriterier for nyproducerade handelsbyggnader, Manual 2.1 120701

Miljobyggnads enkitfragor for handelsbyggnader

Fraga 9

Hur ér det att uppfatta vad kunder och kollegor séiger vid din hu-
vudsakliga arbetsplats?

[] Mycket latt

[] Latt

[ ] Acceptabelt

[ ] Svart

[ ] Mycket svart

Fraga 10
Hur tycker du att lJjudmiljon ar i pausrummet?

[ ] Mycket bra

[ ] Bra

[] Acceptabel, dvs varken bra eller dalig
[ ] Dalig

[ ] Mycket dalig

Fraga 11

Besviras du av mogellukt vid din arbetsplats?
[] Ja, ofta (varje vecka)

[ ] Ja, ibland

[ ] Nej, sillan eller aldrig

Fraga 12

Har du under de tre senaste manaderna haft hilsobesvir som
klada/sveda/irritation i 6gonen, irriterad/tippt/rinnande nisa, hes-
het/halstorrhet, hosta eller torr/rodnande hud i ansiktet och som du
tror kan bero pa innemiljon vid din arbetsplats?

[] Ja, ofta (varje vecka)

[] Ja, ibland

[ ] Nej, séllan eller aldrig

Fraga 13

Om du har allergiska besvir som astma, hosnuva, allergiska eksem,
hur tycker du att ditt allergiska tillstind fordndras niir du vistas pa
din arbetsplats?

[ ] Tillstandet forbittras

[ ] Tillstandet varken forbittras eller forsdmras
[ ] Tillstandet forsimras

[ ] Jag har inga allergiska besvir
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Miljobyggnads enkitfragor for handelsbyggnader

Fraga 14
Hur léinge har du arbetat i denna byggnad?

[ ] Mindre 4n 1 &r

[]1-34ar
[]4-54ar

[ ] Merédn5 ar

Fraga 15

Hur gammal ir du?
[ ] 24 ar eller yngre
[] 25-64 &

[ ] 65 ar eller ildre

Fraga 16

Ar du man eller kvinna?
[ ] Kvinna

[ ] Man

Kommentarer
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Referenser

Hénvisning till referenser i Manualerna till Miljoklassad byggnad for
Ny/producerad byggnad och Befintliga byggnader, 2.0.

49



Sweden Green Building Council r en ideell forening, 6ppen for foretag och organisationer inom
svensk bygg- och fastighetssektor vilka tillsammans vill verka for miljomassigt héllbara byggnader.



