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Inledning

Manual 2.1 1 Miljobyggnad bestér av tre delar;

*  Metodik for nyproducerade och befintliga byggnader
* Bedomningskriterier for nyproducerade byggnader, denna del
* Bedomningskriterier for befintliga byggnader

Bedomningskriterierna for nyproduktion kan anvindas for certifiering
av sméhus, flerbostadshus och de flesta typer av lokalbyggnader, t ex
kontor, skolor, daghem, hotell, sjukvardsbyggnader, vardhem, restau-
ranger, idrottsbyggnader, teatrar. Anpassning till andra typer sker med
hjalp av Miljobyggnads Tekniska rad.

I denna del beskrivs for varje indikator beddmningskriterier, accepte-
rade metoder for berdkning, analyser, redovisningskrav och hur verifi-
eringen genomfors.

Miljobyggnads Tekniska rad tolkar, fortydligar och ibland korrigerar
beddmningskriterierna och publiceras detta under “Fragor och svar”
pa Miljobyggnads hemsida.

Manual 2.1 &r en uppdatering av Manual 2.0 med tolkningar, rittelser
och fortydliganden som har publicerats pa Miljobyggnads webplats
under de ca tvd ar som systemet varit i drift. I Manual 2.1 har inga be-
tygsgrianser dndrats, forutom tolkningar eller réttningar. De visent-
ligaste fordndringarna i 2.1 &r:

* fortydligande om nér forenklade metoder kan anvéndas, i Manual
2.0 bendmndes metoder alt 1 eller alt 2 vilket missforstods som
prioritering

» fOrtydligat att undantag for mindre verksamhetsdelar eller udda
rum endast bor gélla rumsniva

* att tabeller med schablonvérden strukits fran bilagorna

» certifiering av ombyggnad ska ske med bedomningskriterier 2.1
for nyproduktion, inte utifran kriterierna 1 befintlig byggnad som
tidigare. Anledningen dr en harmoniering med BBR

e dndringar 1 betygskriterierna jamfort med 2.0 redovisas vid be-
démningskriterierna till varje indikator.

Miljobyggnad kommer dven fortsdttningsvis att behdva tolkas i takt
med oOkad anvéndning. H&ll utkik pa Miljobyggnads hemsida pa
www.sgbc.se. Trots mianga genomldsningar dr det létt att fel stannar
kvar, meddela girna catarina.warfvinge@sgbc.se om ni hittar négra.

Stockholm, 120101

Catarina Warfvinge, Sweden GBC pa uppdrag av Tekniska ridet i
Miljobyggnad
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1 Energianvandning

Syftet dr att premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs
for 1ag energianvandning.

Vad bedoms?

Byggnadens arliga specifika energianvdndning enligt BBRs definition,
det vill sdga berdknad och métt i kWh/mz,Atemp.

Bedomningskriterier

Bedodmningskriterier for nyproducerade bostéder och lokalbyggnader varmda med
annat an el enligt BBRs definition. Ingen andring jfr med Manual 2.0.

Indikator 2 BRONS SILVER GULD
Arlig energianvandning i <BBR <75 % BBR <65 % BBR
KWh/m? Acemp

Bedodmningskriterier for elvarmda (definition enligt BBR) nyproducerade bostader och
lokalbyggnader.

Indikator 2 BRONS SILVER GULD Jfrmed 2.0
Arlig energianvand- <BBR <95 % BBR <90 % BBR | Komplettering
ning i KWh/m?, Atemp pga av regeland-
ring i BBR

Instruktion

Byggnadens érliga energianvindning i kWh/mz,Atemp berdknas och
jamfors med BBRs krav.

Faststiill BBRs energikrav

BBRs krav pa arlig specifik energianvindning beror p4 om byggnaden
ska anvdndas som bostad eller lokal, pa geografisk placering och om
den definieras som elvirmd eller ej.

BBRs energikrav for bostdder dr enkelt att ta fram, men for lokal-
byggnader ska det korrigeras efter storlek pa medeluteluftflode under
uppvarmningssidsong. Observera att endast det hygieniska luftflodet
far pdverka BBR-kravet, inte det extra luftflodet som ibland tillf6rs for
varmning eller komfortkylning. P4 Miljobyggnads hemsida finns ett
verktyg for berdkning av BBR-kravet for lokalbyggnader.
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Berikning av arlig energianvindning

Byggnadens arliga specifika energianvindning berdknas. Enligt BBRs
definition omfattar den kopt eller egentligen den till byggnaden leve-
rerade energin for

* uppvarmning

* varmvattenberedning

* komfortkyla

* fastighetsenergi, oftast fastighetsel

Hushallsel, verksamhets- och processenergi ingar inte i BBR-kravet.
Eftersom de paverkar bade virme- och komfortkylbehov ska de inga i
energibalansberdkningen.

Energiberidkning kan ske med (i bokstavsordning) BV2, IDA Klimat
och Energi, Energy Plus, Riuska, VIP-Energy eller motsvarande. For
en lokalbyggnad ger varken datorprogrammet ENORM eller en hand-
berdkning tillrdcklig noggrannhet for bedomning i Miljobyggnad.

Krav pa redovisning
Ifyllt ansokningsformulédr kompletterat med

» Forutsittningar for berdkning av BBR-krav, se separat berdknings-
verktyg pa Miljobyggnads hemsida.

* Vilket berdkningsprogram som har anvénts och vilket foretag som
genomfort berdkningen, det senare behdvs for att forhindra jav vid
granskningen.

* Beskrivning av byggnadens energitekniska egenskaper, dvs indata
till energiberdkning vad géller klimatskal, stomme, installationer,
inneklimat, anvindning, verksamhetstider, geografiskt ldge, areor
etc enligt ansokningsformuléret.

* Berdkningsresultat som arlig energianviandning enligt BBRs defini-
tion 1 kWh/mz,Atemp med foljande poster
e Virme
* Varmvattenberedning inklusive vvc-forluster
* El till en eventuell virmepump for produktion av virme och

varmvatten
* El som tillsatsviarme till en eventuell virmepump
» Komfortkyla; el till kylmaskin
» Komfortkyla; fjarrkyla
» Fastighetsel
»  Ovrig fastighetsenergi
* Distributions- och reglerforluster for varme och kyla

* Redovisa resulterande verksamhetsenergi eller hushallsel (ingar

dock inte i BBR-redovisningen)
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Verifiering i fardig byggnad

Energianviandningen ska mitas under en 12-manadersperiod som av-
slutas senast 24 ménader efter byggnaden tagits i bruk, dvs enligt
BBR. Driftstatistiken ska omfatta energi for uppvdrmning (nor-
malarskorrrigerad), varmvattenberedning, komfortkyla och energi for
fastighetsdrift. BBRs korrigeringsregler accepteras.

Vagledning
Rapporter fran Sveby kan vara till hjilp. Sveby stér for ”Standardisera

och verifiera energiprestanda i byggnader”. Dessa finns pa www.sve-
by.org och omfattar 1 skrivande stund:

e Ordlista

* Brukarindata — bostéder

o Sarskilda matforeskrifter for energikrav 09 inklusive handledning
* Uppfoljning av energikrav under byggprocessen

* Brukarindata — kontor och 6vriga lokaltyper

* Hantering av avvikelser
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2 Varmeeffektbehov

Syftet ar att premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs
sé att behovet av tillford effekt for uppvarmning begrénsas.

Vad bedoms?
Virmeeffektbehovet i W/m?,Ajemp vid DVUT

Bedomningskriterier

Bedomningskriterierna beror pa om byggnaden definieras som el-
viarmd enligt BBRs definition.

Beddmningskriterier for nyproducerade bostader och lokalbyggnader. Ingen andring
jfr med Manual 2.0.

Indikator 2 BRONS | SILVER GULD
Varmeeffektbe- | Ej elvdrmda byggnader <60 <40 <25
hov i W/m? Asemp
vid DVUT Elvarmda byggnader <40 <30 <20
Instruktion

I Miljobyggnad definieras virmeeffektbehovet, P, som byggnadens
viarmeforluster till f6ljd av virmetransmission, luftlickage och venti-
lation fordelade pd byggnadens Aimp, arean innanfor ytterviggarna
som &r varmd till 10°C eller mer.

])total = Ijtransmissi on + ])luftldckage + ])ventilalion [W]
. Ptotal 2
Viarmeeffektbehovet = y [W/m”Asemp)

For berdkningen behovs foljande uppgifter

*  Puansmission: U-varden, klimatskalets delareor, koldbryggor

*  Pujitickage: luftlaickageflode vid normal tryckskillnad éver klimatska-
let

*  Pieniiaiion: ventilationsflode, virmeatervinnings temperaturverk-

ningsgrad
* Lufttemperatur inomhus
« DVUT
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Berdkningen sker enklast med berdkningsverktyget pa Miljobyggnads
hemsida.

Tank pa att anvdnda inomhusluftens temperatur, inte operativ tempe-
ratur. Anvind 22°C om lufttemperaturen inte ar kénd.

Virmetillskott fran sol far inte tillgodogoéras och inte internvarme fran
t ex belysning, personer, elapparater. Effektbehov for varmvattenbe-
redning ska inte inkluderas.

DVUT finns tabellerad i t ex BBR och beror pa ort och byggnadens
tidskonstant. Den senare berdknas utifran isoleringsgrad, specifik
virmekapacitet och viss del av massan innanfor isoleringsskiktet. Om
DVUT bestdms med hogre tidskonstant &n 1 dygn ska berdkningen re-
dovisas.

Klimatskalets delareor miéts inifran. For indikatorbetygen BRONS och
SILVER accepteras att koldbryggorna approximeras med ett schablon-
paslag pd minst 20 % av transmissionsforlusterna. For GULD ska
koldbryggorna berdknas och redovisas, anvind t ex HEAT2, VIP-
Energy, Unorm (kostnadsfri pa www.gadbyggnadsfysik.se), Isolergui-
den (kostnadsfri pd www.swedisol.se).

Vagledning

* Normalt berdknas varmeeffektbehovet av VVvS-projektor nir upp-
varmningssystem och luftvirmebatterier ska dimensioneras.

* Indikatorn motsvarar inget verkligt driftfall utan ar definierad for att
beskriva energitekniska egenskaper hos byggnad och ventilations-
system. Ingen hénsyn tas darfor till att rumsuppvarmning inte alltid
sammanfaller med vdarmebehov 1 luftbehandlingsaggregatet. Fragan
kan vara aktuell 1 lokalbyggnader dér ventilation stdngs av nattetid.

e Vid berdkning av effektbehov for viarmning av ventilationsluft i
VAV-system dr det accepterat att utgd fran det ventilationsfléde som
luftviarmebatteriet dr dimensionerat for, alternativt kan medelventi-
lationsflodet under en typisk vintervecka anvéndas.

* En franluftsvirmepump hanteras som en virmedtervinnare, dvs
minskningen av tillford varmeeffekt berdknas utifran franluftens
temperaturfall 6ver fordngaren.

* Berikning, redovisning och s smaningom verifieringen forenklas
genom att anvénda berdkningsverktyget pa Miljobyggnads hemsida.

* Metod for berdkning av tidskonstant beskrivs i hand- och ldro-
bocker t ex ’Projektering av VVS-installationer”.

* For ndrvarande anvinds samma klassningskriterier oavsett klimat-
zon.
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Krav pa redovisning

e Om DVUT bestims med hogre tidskonstant &n 1 dygn ska berdk-
ningen redovisas.

* Redovisning av berdkningsforutsittningar; U-virden, areor, kold-
bryggor, ventilationsfloden, virmeétervinning och luftlickage sker
enklast med en pdf-utskrift av berdkningsverktyget pa Miljobygg-
nads hemsida.

Verifiering i fardig byggnad

Verifiering sker genom kontroll av att berdkningsforutsdttningarna
Overensstimmer med fardig byggnad, dvs areor, U-virden, virmeater-
vinningens temperaturverkningsgrad och uteluftflode.
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3 Solvarmelast

Syftet dr att premiera byggnader som projekteras, utformas och byggs
for att begrdnsa solvdrmetillskottet under den varma érstiden. Darmed
minskar behovet av komfortkyla eller oldgenheter med overtempera-
tur.

Vad bedéms?
Solvirmelasttalet i W/m’golv.

Bedomningskriterier
Beddmningskriterier for nyproducerade bostader. Ingen andring jfr med Manual 2.0.

Indikator 3 BRONS SILVER GULD

Solvarmelast W/m? golv <38 <29 <18

Bedodmningskriterier fér nyproducerade lokalbyggnader. Ingen andring jfr med Ma-
nual 2.0.

Indikator 3

BRONS SILVER GULD

Solvarmelast W/m?,golv <48 <43 <32

Instruktion

Solvédrmelast i rum, SVL berdknas med en forenklad metod som utgér
frén att maximal solstralning mot en vertikal yta dr ungefir 800 W/m®.
Beddmning sker endast i rum med fonster som vetter mot dster, soder
eller véster. For rum med fonster at endast ett viderstreck géller:

SVL=800C% W/m?

syst

A,
B glas
Arum

Hornrum med fonster at tva viderstreck O och S eller S och V ér sol-
belysta ldngre tid och da géller

E]Aglus S el Oel V + 560 Eg’ GAglas SelOelV

SVL =560 @Sw st

dar

Zos = sammanvigt g-virde for fonsterglas och solskydd (-)

Agiis = glasad del av fonster, dorrar och glaspartier, dvs ej karm, ba-

gar och profiler (m?)

Apm = golvarea i det beddomda rummet (mz)

10
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Vagledning
Aktuella ggy-virden, dvs som inkluderar glas, yttre, inre eller mellan-

liggande solskydd kan berdknas med t ex verktyget ParaSol som hidm-
tas kostnadsfritt pa www.parasol.se.

Ténk pa att dven utstickande byggnadsdelar som balkong, takfot eller
liknande kan fungera som solskydd och didrmed péverka ggys;.

Vid berdkning av g antas att det rorliga solskyddet ar aktiverat.

Om t ex grannbyggnader skuggar kan annan maximal stralning &n 800
respektive 560 W/m” mot vertikal yta anviindas. Berikningsmetod,
forutséttningar och resultat ska i sa fall redovisas.

Solvédrmelasttal kan alternativt simuleras med datorprogram. Tédnk i sa
fall pa att berdkna SVL vid tillfélle for arshogsta solvarmetillskottet.

Hénsyn tas inte till ndr rummen anvénds, dvs d&ven rum som ér tdnkta
att endast anvéndas kvéllstid ingér i urvalsunderlaget om de vetter mot
Oster, soder eller vister.

Vistelserum for bedomning, indikatorbetyg
I flerbostadshus och lokalbyggnader viljs ett vaningsplan som &r re-
presentativt for byggnaden och med sdmst forutsattningar for lagt sol-
varmelasttal. Vilj det vistelserum som ar mest kritiskt, bedom och be-
tygsitt detta. Fortsdtt med det nést sdmsta osv tills strax dver 20 % av
véningsplanets Aemp dr bedomt. Rékna 1 hela rum.

I smahus bedoms de rum som &ar mest kritiska med avseende pa sol-
viarmelasttal. De bedomda rummens area ska motsvara 20 % (eller
strax Over) av smahusets Aemp.

Indikatorbetyget utgar fran det sdémsta rummets betyg vilket kan hojas
hogst ett steg om minst hilften av den bedémda arean har hogre betyg.

Krav pa redovisning

*  Ange beridkningsmetod; forenklad eller datorsimulering.

* Ritning av véningsplan som ar representativa och speciellt kritiska
for solviarmelast — valet ska motiveras kortfattat.

* Bedomda rum ska markeras pd planritning, valen ska motiveras
kortfattat.

* Vaningsplanets Amp och varje bedomt rums area.

* Visa att de beddomda rummens area dr 20 % (eller strax dver) av va-
ningsplanets Aemp.

* Projekteringsunderlag, gérna bygghandlingar som visar g-virde pa
glas och typ av solskydd.

* Redovisa berdkning av gy

+ Redovisa berikningen om ligre solintensitet in 800 W/m? anvénts.

* Situationsplan som visar eventuellt skuggande grannar.

11
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* Norrpil pa alla planritningar.
* Berdkningsresultat och indikatorbetyg for varje bedomt rum.
* Indikatorbetyg enligt aggregeringsprincipen.

Verifiering i fardig byggnad
Verifiering sker genom att kontrollera berdkningsforutséttningarna i
form av g-vérden, glas- och rumsareor i den fardiga byggnaden.

Kommentar

Solvirmelasttalet ska inte forvéxlas med effektbehov for komfortkyla.
Vid dimensionering av system for komfortkyla tas hdnsyn till intern-
varmetillskott fran t ex personer, belysning och elapparater.

12
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4 Energislag

Syftet dr att premiera byggnader som i stor utstrickning anvinder
energi som dr fornybar, som ger sma utsldpp och lite avfall.

Vad bedoms?

Arliga energianviindningens fordelning pa Miljokategorier. Aven bru-
karenergin ska bedomas

Bedomningskriterier
Beddmningskriterier for nyproducerade bostader och lokalbyggnader.

Indikator 4

BRONS

SILVER

GULD

Jfrmed 2.0

% av total arlig
energianvand-
ning i byggna-
den

> 50 % fran Mil-
jokategorierna 1,
20ch3

> 10 % fran Miljoka-
tegori 1 och <25 %
fran Miljokategori 4
Alternativt: > 50 %
fran Miljokategori 2
och < 25 % fran Mil-
jokategori 4

> 20 % fran Miljo-
kategori 1 och

< 20 % fran var-
dera Miljokategori
3och4

Alternativt: > 50 %
fran Miljokategori 2

Miljémarkt fjarr-
varme bedéms
efter energikalla

och <20 % fran
vardera Miljokate-
gori3och 4

Instruktion

All energi som anvénds i byggnaden ska fordelas efter typ av kélla pa
Miljokategorierna enligt nedan. Kategori beror pa huruvida energikéllan
ar fornybar, flodande, ger upphov till avfall, fororeningar eller andra
problem vid hanteringen. Till Miljokategori 1 hor energi som orsakar
minst miljobelastning och Miljokategori 4 mest.

I Miljokategori 1 ingar

* Solenergi, dvs virme frén solfdngare och el fran solceller

e El frén vind- och vattenkraft

* Industriell spillvirme som saknar forsiljningsvdrde och som annars
skulle ga forlorad.

I Miljokategori 2 ingar
* Energi som hérrdr fran biobrénsle 1 virme- och kraftvirmeverk.

* Miljoprovad biobrinslepanna.

I Miljokategori 3 ingar
* Icke miljogodkénda pannor

13
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I Miljokategori 4 ingar
* Energi som dr varken dr fornybar eller flodande, t ex som naturgas,
olja, torv, kol, kdrnkraft (uran).

Metod

Utgé fran byggnadens berdknade totala energianvéndning under ett &r.
Anvind resultat fran indikator 1; arlig energianvdndning f6r uppvarm-
ning, varmvattenberedning, komfortkyla, fastighetsenergi, hushéills-
och verksamhetsel. Observera att till skillnad fran indikator nr 1, be-
doms hir dven hushéllsel och verksamhetsenergin. Tanken ér att skapa
ett incitament for brukarna att medverka vid miljobedomningen.

Arsenergianvindning fordelas pa Miljokategorierna 1, 2, 3 eller 4 en-
ligt ovan. P4 Miljobyggnads hemsida finns ett berdkningsverktyg med
uppgifter om fjarrvarmeleverantorers brianslemixer och fordelning pa
miljokategorierna. Det innehaller ockséd uppgifter om elkéllors Miljoka-
tegorier. Brénslestatistik till fjirrvirmen sammanstills regelbundet av
Svensk Fjarrvirme AB.

Betygskriterierna dr definierade sa att det dr mojligt att fa indikatorbe-
tyg GULD vid normal anvéndning av hushélls- eller verksamhetsel med
nordisk elmix i kombination med miljomaissigt bra fjarrvarme och fas-
tighetsel.

Vagledning for val av Miljokategori

Generellt giller att proportionerna i branslemixen ligger till grund for
fordelning av antalet kilowattimmar pa respektive Miljokategori. Om t
ex fjarrvirme &r avfallsbaserad och 30 % av avfallet har fossilt ursprung
och 70 % organiskt, sd hianfors 30 % av kilowattimmarna frén fjarr-
varme till kategori 4 och 70 % till kategori 2. Samma metod anvénds
for att fordela elmixer.

El

* El fran all vatten- och vindkraft hor till Miljokategori 1 och styrkt
med avtal som omfattar minst tvd ar.

*  Om avtal eller uppgift saknas betraktas hushalls- och verksamhetsel
som nordisk elmix, dvs 55 % av tillhor Miljokategori 2 och 45 %
Miljokategori 4.

» For att klassningen ska behéllas vid ett eventuellt dgarbyte ska an-
tingen avtalen dvertas eller nya slutas.

* El fran kraftvirme beddms efter energislag.

14
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Elproduktionsklassning i Miljobyggnad.

Ursprung Miljokategori
1 2 3 4
Karnkraft - - - 100 %
Sol eller vind 100 %
Nordisk elmix - 55 % - 45 %
Vattenkraft 100 %
Fjiarrviarme

* Fjarrvirmen som anvinds 1 byggnaden fordelas pa Miljokategorier
beroende pé fjarrvirmeleverantorens branslemix.

* I berdkningsverktyget finns uppgifter om de flesta svenska fjarr-
viarmendt, anviand girna nyare statistik om den finns tillgidnglig hos
energileverantoren.

*  Miljomaérkt fjarrvarme fordelas efter aktuell branslemix.

Energi med okiint ursprung
For energi vars ursprung ér oként accepteras foljande fordelning:

e Spillviarme:
0 50 % tillhor Miljokategori 1.
0 25 % rdknas som biobrénsle, dvs tillhor Miljokategori 2.
0 25 % rdknas som fossilbrénsle, dvs tillhor Miljokategori 4.
o Avfallsforbrianning:
0 55 % &r biobrénsle, dvs tillhor Miljokategori 2.
0 45 % har fossilt ursprung, dvs tillhor Miljokategori 4.
* Hetvatten: Om ursprunget dr okdnt hianfors hela energimangden till
Miljokategori 4.

Solel, vindel och solvirme

* Uppgifter fran tillverkare, berdkningar etc accepteras for att bestdm-
ma arligt genererad sol- eller vindenergi.

*  Om uppgifter saknas accepteras foljande schablonvérden
0 350 kWh/m? solfangararea och &r
0 100 kWh/m? solcellsarea och &r
0 istadsmiljo giller 200 kWh/m? och &r svept vindturbinarea

* Sol- eller vindenergi som genereras 1 anslutning till byggnaden men
levereras till el- eller fjarrvirmenét rdknas som egen anvéndning,
det vill sdga andelen energi i Miljokategori 1 dkar.

Biobrinsleeldning
* Energi fran smaskalig miljomarkt panna eller kamin tillhér Mil-
jokategori 2.

* Som nyttiggjord virme vid eldning i kaminer och kakelugnar
accepteras 20 kWh per brasa under uppvarmningssésongen.

* Schablonméssiga energivirden for olika biobrénslen framgér
av berdkningsverktyget pad Miljobyggnads hemsida.
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Komfortkyla
* Elanvindningen for kylmaskiner hanteras som Ovrig elanvénd-
ning.

* Fjarrkyla vérderas efter energikilla pd samma sitt som fjarrvarme
med uppgift fran respektive fjarrkylleverantor.

Redovisning

* Resultat fran energiberdkning, dvs sammanfattning fran indikator 1
inklusive hushaéllsel eller verksamhetsenergi.

* Pdf-utskrift av berdkningsverktyg péd Miljobyggnads hemsida dar
total energianviandning fordelas efter ursprung pa de fyra Miljoka-
tegorierna.

* Tvaarsavtal i den mén det behdvs for att styrka val av Miljokategori
for miljomarkt fjérrvarme eller el.

Verifiering i fardig byggnad

Verifiering sker genom att jamfora uppmatt energianvdndning under
en 12-manaders period, fordela den enligt principerna ovan med den
prelimindra klassningen. Energi for uppviarmning ska vara nor-
maldrskorrigerad och det ska finnas avtal som bekréftar miljomérkt
fjarrvarme eller el.
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5 Ljudmiljo

Syftet med indikatorn &r att premiera byggnader som utformas, projekt-
eras och byggs for god ljudmiljo.

Vad bedoms?

Bedomning av ljudmiljon enligt de svenska ljudstandarderna SS
25267 for bostader och SS 25268 for lokalbyggnader.

Bedomningskriterier
Beddmningskriterier for nyproducerade bostader och lokalbyggnader.

Indikator 5 BRONS SILVER GULD Jfrmed 2.0
Ljudmiljé Ljudklass C pa de | Minst tva av de be- | Minst ljudklass B pa Fortydligande att
fyra bedémda démda ljudparamet- | alla de bedémda ljud- | ljudparametrarna som
ljudparametrarna rarna i SS 25267 el- | parametrarna i SS beddms i Miljobygg-
enligt SS 25267 ler SS 25268 ska 25267 eller SS nad ar stegljud, luft-
eller SS 25268. uppfylla ljudklass B | 25268. ljud, ljud fran installa-
eller hogre. Enkétresultat visar att tioner och ljud utifran.
Ovriga bedémda till | minst 80 % av sva- Fértydligande om me-
minst ljudklass C. rande brukare anser tod fran rumsbetyg till
ljudmiljén vara myck- | indikatorbetyg.
et bra, bra eller ac-
ceptabel.

| smahus deklareras
lijudkvaliteten av aga-
ren

Instruktion

I Miljobyggnad bedoms ljudmiljon inomhus med foljande akustiska
parametrar 1 bostdder och 1 lokalbyggnader:

* Ljud frén installationer inomhus

* Luftljudsisolering

* Stegljudsisolering

* Ljud utifran, t ex fran trafik eller fran andra ljudkéllor

Ljudklass C motsvarar minimikrav i svenska byggnader, B ar tydligt
béttre och ljudklass A motsvarar mycket goda ljudforhéllanden. For
var och en av ljudparametrarna kontrolleras krav pa ljudklass enligt
aktuell ljudstandard.

Krav pa ljudklass ska vara dokumenterad i sdrskild ljudbeskrivning,
programhandling eller i tillrdcklig omfattning i beskrivningar sa att re-
spektive projektor kan utforma byggnaden efter aktuella ljudkrav.
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En ljudsakkunnig ska finnas med under projektering och byggskede
for att sdkerstilla att projekterade 16sningar och utféranden svarar mot
valda bedomningskriterier. Miljobyggnad avvaktar foreskrifter frédn
Boverket som definierar kriterier for en certifierad ljudsakkunnig.

Krav pa redovisning

e Utdrag ur programhandling, bygghandling eller sirskild ljudbe-
skrivning som visar vilka ljudkrav, formulerade efter standarderna
SS 25267 eller SS 25268, som byggnaden ska utforas efter.

* Ljudsakkunnig som deltagit i projektet och som styrker krav pa
klassning och att kraven f6ljs upp under byggskedet.

Verifiering i fardig byggnad

» Verifieringen ska ske av en ljudsakkunnig tillsammans med en re-
presentant for brukarna som vistats frekvent i byggnaden.

» Utforandet kontrolleras si att det Overensstimmer med ljudbeskriv-
ningen i projekteringshandlingar och sa att ljudmiljon Overens-
stimmer med vald klass.

* Rum som viljs ut for verifiering ska vara de mest kritiska for re-
spektive ljudparameter. Bedomd rumsarea for varje ljudparameter
ska motsvara 20 % av ett normalplan. Rummen som bedéms for de
olika ljudparametrarna kan vara olika men ocksd sammanfalla.

e For GULD i flerbostadshus och lokalbyggnader pa denna indikator
kravs en enkétundersdkning som visar att minst 80 % av svarande
brukare anser ljudmiljon vara acceptabel, bra eller mycket bra, se
fraga 6 i enkéten i bilagan.

* For GULD pé denna indikator 1 smahus besvaras enkitens frdga 6,
den redovisas som en egendeklaration och undertecknas av huséga-
ren.

Kommentar

Ljudstandarderna SS 25267 och SS 25268 behandlar flera akustiska
parametrar som fOr nédrvarande inte ingar i Miljobyggnads beddom-
ningsunderlag. T ex ingéar inte efterklangstiden som ocksa ar en viktig
parameter, inte minst i utbildningslokaler. Beddmningskriterierna
kommer att ses over vid en stdrre revision.

P& www.boverket.se kan handboken ”Bullerskydd i bostdder och loka-
ler” himtas hem kostnadsfritt.
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6 Radon

Syftet dr att premiera byggnader som utformas, projekteras och byggs
for 1ag radonhalt 1 inomhusluften.

Vad bedoms?
Radonhalt inomhus i Bg/m?

Bedomningskriterier

Beddmningskriterier for nyproducerade bostader och lokalbyggnader. Ingen andring
av bedémningskriterier jfr med Manual 2.0.

Indikator 3 BRONS SILVER GULD
Radonhalt inomhus 101 - 200 51-100 <50
i Bq/m3
Instruktion

Radonhalten i marken mits 1 ett antal representativa punkter i sam-
band med den geotekniska undersokningen. Alternativ kan en sakkun-
nig gora en bedomning utifran métningar nira byggplatsen. Eftersom
en kartldggning inte tar hinsyn till lokala skillnader bor den anvéndas
med forsiktighet, sdrskilt som markradonhalten kan variera kraftigt
dven inom ett litet omrade.

Bedomningskriteriet 1 Miljobyggnad ar inte drsmedelvirde utan det
hogsta uppmétta virdet i vistelsezonen, se manualen for befintlig
byggnad.

Utifrén resultatet klassas marken som hog-, normal- eller 1dgradon-
mark. Cirka 10 % av Sveriges mark klassas som hdgradonhaltig, 70 %
ar normalhdg och 20 % som lag.

Klassificeringen av marken under och kring en byggnad

Marktyp Radonhalt i jordluf- Krav pa grundkonstrukt-
ten, Bg/m? ionen

Hogradonmark > 50 000 Radonsaker

Normalradonmark 10 000 - 50 000 Radonskyddad

Lagradonmark <10 000 Traditionellt

Beroende pa efterstrdvad klass véljs atgirder 1 grundkonstruktion och
ventilationssystem. Radonsédkert utforande innebédr hogt stdllda krav
pa att byggnaden dr tit mot inlickande jordluft. Radonskyddat utfo-
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rande innebér att golv och véggar utfors sd att de inte orsakar uppen-
bara otdtheter mot mark.

Krav pa redovisning

Protokoll med uppmétt markradonhalt. Utldtande frdn sakkunnig
om resultatet baseras pd métningar i néra grannskap.

Redovisas om marken klassas som ladg-, medel- eller hogradon-
mark.

Projekterings-, helst bygghandlingar som visar t ex att konstrukt-
ionen utifrdn uppmétt radonhalt utférs med skydd eller sdkerhet
mot radonspridning fran mark.

Verifiering i fardig byggnad

Radonhalten méts i inomhusluften enligt anvisningar i beddmningskri-
terier for befintliga byggnader. I Miljébyggnad bedoms hogsta upp-
miétta radonhalten i vistelsezonen. Mitning ska ske under uppvirm-
ningssdsongen.

Vagledning

Observera att fyllnadsmassor fran annan plats kan innehalla radon.
Arsmedelvirdet av den joniserande stralningen fran radongas inom-
hus far enligt BBR inte dverstiga 200 Bq/m’ i nya byggnader.

Om beddmningskriterier for nyproduktion anvénds vid en stdrre
ombyggnad kan det vara aktuellt att beakta forekomsten av bla 14tt-
betong 1 hus uppforda fore 1975.

BBR hénvisar till Radonboken — Forebyggande dtgdrder i nya
byggnader av Clavensjo och Akerblom frin Formas som ger exem-
pel pé atgérder for att forhindra att radon lacker in 1 huset, T6:2004
Om radonhalten i marken dr 50 000 Bg/m?® récker det, enligt Ra-
donboken att 0,4 procent av luften som tillfors byggnaden kommer
fran marken for att gransvardet 200 Bg/m? ska nas inomhus.
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7 Ventilationsstandard

Syftet dr att premiera byggnader som utformas, projekteras och byggs
for god ventilation.

Vad bedoms?
Ventilationslosning for att indikera luftkvalitet.

Bedomningskriterier
Beddmningskriterier for nyproducerade lokalbyggnader.

Indikator 7 BRONS SILVER GULD Jfr med 2.0
Ventilations- | Uteluftsfléde =7 | Uteluftsfléde =7 Uteluftsfldde = 7 I/s,pers | Kompletterat med
standard I/s,pers + 0,35 I/s,pers + 0,35 + 0,35 I/s,ngolv eller krav pa ventilat-
I/s,m?golv eller I/s,m?golv eller enligt | enligt rad i AFS 2009:2. | ionsflode.
ggl(l)%tlzrad TAFS | rad i AFS 2009:2. Behovsstyrt ventilations- | For GULD avses
- Behovsstyrt ventilat- | flode, t.ex. VAV i vistel- | automatisk be-
ionsflode i vistelse- | serum. hovsstyrning av
rum med varierande ventilationsflodet.

Enkatresultat som visar
att minst 80 % av sva-
rande brukare anser
luftkvaliteten vara myck-
et bra, bra eller accep-

belastning, t ex kon-
ferensrum.

tabel.
Beddmningskriterier for nyproducerade bostader.
Indikator 7 BRONS SILVER GULD Jfrmed 2.0
Ventilations- | Uteluftsflode = Uteluftsflode = 0,35 SILVER + Beddmningskriteri-
standard 0,35 I/s,m2 golv. I/s,m2 golv erna for bostader

Franluftsflode i bad-,
Méjlighet till forcering | dusch- eller tvattrum en-
av franluftsflode i kok | ligt BFS 1998:38. Hanvisning till BFS

enligt BFS 1998:38. Enkétresultat visar att 1998:38.

minst 80 % av svarande | Kolfilterrening av

har sammanfattats.

brukare anser luftkvali- | luft motsvarar inte
teten vara mycket bra, forceringskravet for
bra eller acceptabel. SILVER.

| smahus deklareras
luftkvaliteten av agaren.

Instruktion

Kontrollera att dimensionerande pa uteluftflode dr dokumenterat i
VVS-beskrivningen eller pa ventilationsritningar. Ur dessa handlingar
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ska finnas angivet typ av ventilationssystem, styrning och reglering av
ventilationsflode.

I BFS 1998:38 beskrivs forceringsfloden, hogre grundflode och hur
franluftsflode i bad- och vatrum beror pd golvarea. I vatrum utan 6pp-
ningsbart fonster kravs storre grundflode eller forcering. Franluftsflo-
det beror ocksa pa mojligheten att installera tvittmaskin- och torkut-
rustning.

Krav pa redovisning

Utdrag ur projekterings-, helst bygghandlingar (ritningar eller be-
skrivningar) som beskriver ventilationssystemet och som visar att
vald klass uppfyller bedomningskriterierna, dvs luftfléden, typ av
ventilation samt eventuell metod att reglera eller styra luftvixlingen.
Dér sd krdvs, ska det framgad ur handlingarna att kok, bad- och
duschrum projekterats enligt BFS 1998:38.

Verifiering i fardig byggnad

Kontroll av att utférandet hos ventilationssystemet dverensstimmer
med handlingar och bedomningskriterierna.

Kontroll av protokoll som visar godkdnd OVK med luftflodesmét-
ning.

I byggnader som inte omfattas av OVK ska en motsvarande kontroll
genomforas av en ventilationskunnig.

For GULD i flerbostadshus och lokalbyggnader pd denna indikator
kravs en enkédtundersokning som visar att minst 80 % av svarande
brukare anser luftkvaliteten vara acceptabel, bra eller mycket bra, se
fraga 3 1 Miljobyggnads enkit i bilagan.

For GULD i sméahus besvaras enkitens fraga 3 som en egendeklara-
tion och undertecknas av huségaren.

Vagledning

BFS 1998:38 finns att hdamta pa Boverkets hemsida:
www.boverket.se/Lag-ratt/Boverkets-forfattningssamling/BF S-efter-
ar/1998/
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8 Kvavedioxid

Syftet dr att premiera byggnader med lag tillforsel av kvédvedioxid via
uteluften som ar en trafikrelaterad luftfGrorening.

Vad bedoms?

Kvivedioxidhalt i inomhusluft i pg/m’.

Bedomningskriterier

Beddmningskriterier for nyproducerade bostader och lokalbyggnader.

i pg/m3
Byggnad utanfér
tatort, dock maste
avstandet till kraf-
tigt trafikerad vag
(>10 000 for-
don/dygn) vara
storre an 250 m.

Indikator 8 BRONS SILVER GULD Jfrmed 2.0

Kvavedioxid i | > 40 ug/m® <40 pg/m® <20 pg/m® och/eller” har er-

inomhusluften . satts med "och”
Alternativt

Instruktion

Risken for hog kvédvedioxidhalt i inomhusluften pa grund av nérhet till
trafik ska kartliggas. Om byggnaden ligger 1 tatort ska det under pro-
jekteringen kontrolleras att kvdvedioxidhalten inomhus inte blir for
hog.

Kommunen eller lokala luftvardsforbund méter och rapporterar konti-
nuerligt kvavedioxidhalten. Dessa 0vervakningsdata kan anvindas for
att fa en uppfattning om kvivedioxidhalterna runt den planerade bygg-
naden. Byggnaden utformas sa att det ar troligt att ratt klass kan erhal-
las vilket visas med métning vid verifieringen. Till exempel kan
uteluftsintagens placering med hansyn till trafikerade gator 6vervigas.

Samma kontroll ska genomféras om byggnaden ligger utanfér en
tétort och inte kraven pé avstdnd och trafikbelastning &r uppfyllda.

Betyget kan inte bli ldgre an BRONS eftersom indikator &dr platsbero-
ende och dtgédrderna inte dr beprévade.
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Krav pa redovisning
Beroende pa onskat betyg

Skalenlig karta dir byggnaden dr markerad i forhallande till néra-
liggande trafikerade végar.

Uppgifter om antal fordon/dygn hos trafikerade néraliggande végar.
Karta eller métresultat med uppgift om kvivedioxidhalt utomhus.

Beskrivning av eventuella atgérder om det finns risk for hog kvéve-
dioxidhalt inomhus.

Verifiering i fardig byggnad

For indikatorbetyget SILVER eller GULD ska kvdvedioxidhalt maitas.
Mitinstruktioner finns i "Bedomningskriterier for befintliga byggna-
der”. Mitning &r inte nddviandig om byggnaden ligger utanfor tétort
och krav pa avstand till vig med viss trafikméngd ar uppfyllda.

Vagledning

Tétort definieras som ett omrade med minst 200 invanare och dar
avstdnden mellan husen 4r mindre &n 200 meter.

P& www.trafikverket.se finns uppgifter om trafikfloden for de flesta
vagarna i Sverige.

Forhojd kvivedioxidhalt inomhus kan ocksa fororsakas av till ex-
empel en gasspis.
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Syftet &r att premiera byggnader som utformas, projekteras, byggs och
forvaltas pé ett sitt sa att risken for framtida fukt- och vattenskador

minskar.

Vad bedoms?
Metod for projektering och byggande med avseende pa hog fuktsiker-

het.

Bedomningskriterier
Beddmningskriterier for nyproducerade bostader och lokalbyggnader.

Indikator 9

BRONS

SILVER

GULD

Jfr2.0

Fuktsakerhet

Byggnaden &r fuktsa-
kerhetsprojekterad och
utférd enligt BBR av-
snitt 6:5, dvs. fuktkri-
tiska konstruktioner ar
identifierade och do-
kumenterade, kontroll-
planer finns och utf6-
randet dokumenteras

BRONS +

Aktuella branschregler
foljs for utférande av
vatrum.

Fuktsakerhetsprojekte-
ring enligt Bygga F el-
ler motsvarande.

Fuktmatningar i betong
utférs enligt RBK, dvs
Radet for ByggKompe-
tens.

SILVER +

En diplomerad fuktsak-
kunnig (bestallarens ex-
pert) och en fuktsaker-
hetsansvarig (entreprenc-
rens expert) ska vara ut-
sedda.

| smahus kravs att en
fuktsékerhetsansvarig
(entreprentrens expert) ar
utsedd.

Enkatresultat visar att
hogst 10 % av svarande
brukare upplever halsobe-
svar eller mogellukt.

| smahus deklareras mo-
gellukt och halsobesvar av
agaren.

Det finns annu fa di-
plomerade fuktsak-
kunniga darfér ac-
cepteras fuktsakkun-
nig med motsva-
rande kompetens.

Instruktion

Krav pd fuktsdkerhet och fuktsdkerhetsarbete ska vara formulerade
och dokumenterade 1 program- och projekteringshandlingar. Dels i
form av fuktsikerhetsbeskrivningar, dels 1 hur dessa &r tinkta att foljas
och hur arbetet ska dokumenteras fran projektering till fardigstédllande.

Fuktsékerhetsarbetet kan omfatta planer for hur fuktsékerhetsarbetet
ska bedrivas och att tidigt uppmirksamma det aktuella projektets kri-
tiska konstruktioner med avseende pé risk for fukt- och mdgelskador,
vattenldckage och att undvika riskkonstruktioner.
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Fuktsékerhetsarbetet under projekteringsskedet ska utforas enligt kri-
terierna for vald klass och entreprendrens redovisning av fuktsiker-
hetsarbete under byggskedet ska finnas med i1 bygghandling eller for-
fragningsunderlag.

Genom att anlita en diplomerad fuktsakkunnig, definierad enligt Fukt-
centrum pd LTH sékerstélls fuktsdkerhetsarbetet fran planering till
kontroll och dokumentation av fardig byggnad. Boverket vintas defi-
niera foreskrifter for certifierade fuktexperter inom kort.

Krav pa redovisning

e Utdrag fran programhandlingar eller beskrivningar som redovisar
vilka kriterier som ska uppfyllas.

» Fuktsdkerhetsdokumentationen fran projekteringsskedet som visar
hur kriterierna for den 6nskade klassen har sdkrats.

* Utdrag ur forfrdgningsunderlag eller bygghandling som visar krav
som stills pa entreprendrens redovisning av fuktsékerhetsarbete un-
der byggskedet.

* Beroende pé betyg;

* Intyg frin ansvarig projektor att aktuella branschregler for utférande
av vatrum foljts.

e Namn pa en eventuellt fuktsakkunnig och intyg som styrker att per-
sonen ar diplomerad eller har motsvarande kompetens.

* Namn pa eventuell fuktsékerhetsansvarig om denne redan &r utsedd
vid ans6kan

* Namn pad RBK-kontrollant, beroende pa skede.

* Namn pé fuktsékerhetsansvarig, intyg fran entreprendr

Verifiering i fardig byggnad

* Kontrollera dokumentation fran fuktsékerhetsarbetet med avseende
pé aktuella kriterier, t ex intyg frin RBK-kontrollant, utférande en-
ligt branschregler etc

* For GULD i flerbostadshus och lokalbyggnader pd denna indikator
ska en enkitundersokning visa att hogst 10 % av svarande brukare
upplever hélsobesvir eller mogellukt, se fragorna 4, 7 och 8 enkéten
i bilaga.

e For GULD i1 sméhus besvaras enkétens fragor 4, 7 och 8 som en
egendeklaration och undertecknas av huségaren.

Vagledning

For fuktsékert byggande forekommer ménga begrepp, hér fortydligas
nagra;

»  Fuktsdkerhetsbeskrivning redovisar kritiska konstruktioner med av-
seende pa fukt- och vattenskadesikerhet, nddvéndiga kontroller och
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uttorkningsplaner samt dokumentation. Upprittas tidigt under pro-
jekteringen och beskriver hur projektet ska fuktsdkras.
Fuktsdkerhetsdokumentation dr de dokument som tas fram under
projektering och byggandet och som visar hur fuktarbetet har gétt
till.

En fuktsakkunnig &r bestillarens expert. Definition pa “motsvarande
diplomerad kompetens” saknas.

En fuktsdikerhetsansvarig ér entreprendrens expert.

Bygga F bestar av ca 25 dokument t ex mallar som kan anvindas
for fuktsdker byggande. Finns att hdmta pa www.lth.se

RBK star for Radet for ByggKompetens. Utbildar kontrollanten for
att fuktmitningar ska genomforas kvalitetssikrat.

Branschorganisationer som har tagit initiativ till regler inom omradet

ar

Saker Vatteninstallation, se www.sakervatten.se

GVK, Golvbranschens vitrumskontroll, se www.gvk.se
Byggkeramikradet, se www.bkr.se

MVK, Maleribranschens vatrumskontroll, se www.mvk.se
VASKA, se www.lansforsakringar.se
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Syftet dr att premiera byggnader som utformats, projekterats och
byggts for ett bra termiskt inneklimat vintertid.

Vad bedoms?

Termiskt klimat vintertid bedoms i rum med endera

e Datorsimulering av inneklimat jamfort med PPD-krav
¢ Transmissionsfaktor; forenklad metod

Bedomningskriterier

Beddmningskriterier med PPD-index fér bedémning av nyproducerade bostader och

metod

Varmekalla under
fonster eller re-
dovisning av
skydd mot kall-
ras, dvs lufthas-
tigheten <0,15
m/s

Varmekalla under
fonster eller redovis-
ning av skydd mot
kallras, dvs lufthas-
tigheten < 0,15 m/s

PPD <10 % som visas
med datorsimulering

| smahus deklarerar
agaren den termiska
komforten vintertid.

lokalbyggnader.
Indikator 10 BRONS SILVER GULD Jfrmed 2.0
PPD-index PPD <20 % som | PPD <15 % som vi- | PPD <10 % som visas | Omformulerade sa att
och datorsi- visas med dator- | sas med datorsimu- | med datorsimulering. | de ar tillampbara for
mulering simulering. lering. Enkat ltat vi it flera verksamheter.

n at r;“OSl;'/ atvisara Metoden att utga fran
m'nj b k° avsva- PPD-index ar vederta-
ot tormiska kimatat | 98N oS WS-

.et (-,;tr.rgls a Imaket projektérer vid val och
vintertid vara mycke dimensionering av sy-
bra, bra eller accepta- stem
belt. ’
| shus dek| Lufthastighet, kladsel
 Smanus dexlarerar och fysisk aktivitet in-
agaren den termiska gar nu
komforten vintertid. '

Beddmningskriterier med transmissionsfaktor, TF fér nyproducerade smahus.
Indikator BRONS SILVER GULD Jfrmed 2.0
TF, forenklad | TF < 0,4 TF<0,3 TF ej accepterad Fortydligat krav pa

lufthastighet i vistelse-
zonen.

Den férenklade meto-
den TF anvands end-
ast for smahus

Instruktioner for bedomning utifran PPD-index

Byggnaden ska vara projekterad sé att den uppfyller kraven enligt kri-
terierna ovan vad géller utformning, val av byggnadstekniska 16sning-
ar och val och utformning av installationssystem. Om krav pd inne-
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klimatkrav &r stillda (t ex operativ temperatur och lufthastighet) och
nivaer pd klddsel och fysisk aktivitet dr antagen, sd berdknas aktuellt
PPD-index och jamfors med 6nskad betygsniva.

Simuleringar ska genomforas for att visa att inneklimatkraven upp-
fylls. Kravniva kommer att bero pa brukarnas forvintade klddsel och
aktivitetsniva, tink pé att valet ska ske utifrén vinterforhdllanden. Re-
lativ luftfuktighet spelar normalt en mindre roll vid véardering av det
termiska inneklimatet vintertid.

PPD-index och inneklimatfaktorer

PPD betyder Predicted Percentage Dissatisfied, dvs forvintad andel
missndjda och anvinds for att virdera inneklimat. PPD < 10 % inne-
bér att farre dn 10 % 1 en grupp forvéntas vara otillfredsstéllda med
det termiska klimatet. Sambandet mellan PPD och lufttemperatur,
omgivande ytors temperatur, lufthastighet, relativ luftfuktighet, klad-
sel och fysisk aktivitet berdknas enligt SS-EN ISO 7730:2006. Tabel-
ler och diagram finns i standardens bilaga, i VVS-tekniska forening-
ens Rl:a eller s rdknar man sjdlv med berdkningsverktyg t ex pa
www.healthyheating.com/solutions.html ddr Thermal Comfort Calcu-
lator finns.

Simulering av termiskt inneklimat

Simuleringar ska visa att kraven pa termiskt inneklimat uppfylls i1 de
rum som ska bedomas. Anvind ProClim, IDA Klimat och Energi,
TeknoSim, ParaSol eller motsvarande. Normalt anvénds dessa pro-
gram vid val, utformning och dimensionering av viarme- och komfort-
kylsystem. Bedomningen géller i rummets vistelsezon for en punkt
hogst en meter innanfor det storsta fonstrets mittpunkt vid hogst di-
mensionerande vintertemperatur och utan inverkan av solinstralning.

Instruktioner for bedomning med transmissionsfaktor, TF

Med transmissionsfaktorn, TF beskrivs forenklat fonsters kylande
verkan vintertid. Den kan anvindas i nyproducerade sméahus och base-
ras pa en metod som beskrivs i Byggvdigledning 8 (Hector 20006).

Transmissionsfaktorn (TF) berdknas med fonsterarea, golvarea och U-
virde for fonsterglasets mitt. Om det finns flera fonster i rummet ska
deras areor summeras.

TF =U

glas

A fonster 2
GT W/m

golv

diar Ugys = U-virde i glasets mitt (W/mz,K)
Afsnsier = fOnsterarea, dvs glasdel + karm + bage (mz)
Agory = golvarea (mz)
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Metoden ar forenklad och det finns en risk att den upplevda termiska
komforten inte kommer att motsvara dnskad klass. For GULD ska in-
neklimatet berdknas och jamforas med PPD-index.

Vistelserum for bedémning, indikatorbetyg

Vilj ett vaningsplan som é&r representativt for byggnaden och med
sdmst forutsédttningar for bra termiskt inneklimat vintertid. Valj det
vistelserum som &dr mest kritiskt, bedom och betygsatt detta. Fortsétt
med det nést sdmsta osv tills 20 % (eller strax dver) av vaningsplanets
Ajemp dr bedomt. Rékna 1 hela rum.

I sméhus bedoms de viselserum som formodas bli kallast, arean ska
motsvara 20 % (eller strax dver) av sméhusets Aemp.

Indikatorbetyget utgar fran det simsta rummets betyg vilket kan hojas
maximalt ett steg om minst hilften av den bedomda arean har hogre
betyg.

Krav pa redovisning

e Utdrag ur dokument som visar byggherrens krav pa termiskt inne-
klimat vintertid. Det kan vara t ex programhandlingar, projekte-
ringsanvisningar, beskrivningar.

*  Om bedomning sker med PPD-index ska sambandet redovisas mel-
lan PPD-index och inneklimatkrav t ex operativ temperatur, lufthas-
tighet.

* Ritning av det vaningsplan som anses vara representativt och speci-
ellt kritiskt for termiskt klimat vintertid — motivera valet kortfattat

* Bedomda rum ska markeras pa det representativa vaningsplanet.
Val av rum ska kortfattat motiveras.

* Véningsplanets Amp ska redovisas liksom de beddmda rummens
golvarea.

e Att de beddomda rummens area édr 20 % (eller strax dver) relativt va-
ningsplanets.

* Fasadritningar som visar fonsterstorlekar for det representativa va-
ningsplanet.

* Inneklimatberdkningarna ska redovisas vad géller berdkningspro-
gram, indata och resultat for vart och ett av de bedomda rummen.

*  Om TF-metoden anvinds ska motsvarande indata och resultat redo-
visas.

* Varje bedomt rums betyg och aggregerat indikatorbetyg.

*  Norrpil pa situations- och planritningar.
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Verifiering i fardig byggnad

Vid verifieringen kontrolleras att indata till inneklimatberdkningar-
na Overensstimmer med motsvarande 1 fardig byggnad alternativt
genomfors mitning enligt SS EN ISO 7726.

For GULD i flerbostadshus och lokalbyggnader pa denna indikator
krévs en enkédtundersdkning som visar att minst 80 % av svarande
brukare anser det termiska klimatet vintertid vara acceptabelt, bra
eller mycket bra, se fraga 2 i enkéten 1 bilagan.

For GULD i1 sméhus besvaras enkétens frdga 2 som en egendeklarat-
ion och undertecknas av husigaren.
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11 Termiskt klimat sommar

Syftet dr att premiera byggnader som utformats, projekterats och
byggts for ett bra termiskt inneklimat sommartid.

Vad bedoms?
Termiskt klimat sommartid bedoms i rum med endera

e Datorsimulering av inneklimat jamfort med PPD-krav
e Solviarmefaktor, forenklad metod.

Bedomningskriterier

Bedodmningskriterier med PPD-index for nyproducerade bostéder och lokalbyggna-

der.

Indikator 11

BRONS

SILVER

GULD

Jfrmed 2.0

PPD-index och
datorsimulering

PPD <20 % som
visas med dator-
simulering.

Oppningsbara
fonster i bostader
och skolor.

PPD <15 % som
visas med dator-
simulering.

Oppningsbara
fonster i bostader
och skolor.

PPD = 10 % som visas
med datorsimulering.

Oppningsbara fonster i
bostader och skolor.

Enkatresultat visar att
minst 80 % av sva-
rande brukare anser
det termiska klimatet
sommartid vara myck-
et bra, bra eller accep-
tabelt.

| smahus deklarerar
agaren den termiska
komforten vintertid.

Omformulerade for
att bli tillampbara for
flera verksamheter.

Krav pa 6éppnings-
bara fonster i skolor
galler om komfort-
kyla saknas.

Véadringsfonster an-
ses motsvara 6pp-
ningsbara fonster.

P2X metoden accep-
teras inte i Manual
2.1.

Beddmningskriterier med solvarmefaktor, SVF for nyproducerade smahus.

Indikator 11

BRONS

SILVER

GULD

Jfrmed 2.0

SVF, férenklad
metod

SVF < 0,048

Oppningsbara
fonster.

SVF < 0,036

Oppningsbara
fonster.

SVF < 0,036
Oppningsbara fénster.

Agaren deklarerar den
termiska komforten
sommartid.

Dem forenklade me-
toden SVF anvands

ej fér nyproducerade
lokalbyggnader.

Véadringsfonster an-
ses motsvara 6pp-
ningsbara fonster
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Instruktioner for bedomning utifran PPD-index

Byggnaden ska vara projekterad sa att den uppfyller kraven pa ter-
miskt klimat sommartid vad géller utformning, val av byggnadstek-
niska Idsningar och val och utformning av installationssystem. Om
krav pd inneklimatkrav ar stillda (t ex operativ temperatur och lufthas-
tighet) och nivaer pé kliddsel och fysisk aktivitet 4r antagen s& berak-
nas aktuellt PPD-index och jamf{ors med onskad betygsniva.

Simuleringar ska genomfOras for att visa att inneklimatkraven upp-
fylls. Kravnivd kommer att bero pa brukarnas forvintade klddsel och
aktivitetsniva, tdnk pa att valet ska ske utifran sommarfoérhéllande.

PPD-index och inneklimatfaktorer

PPD betyder Predicted Percentage Dissatisfied, dvs forvantad andel
missndjda och anvénds for att vdrdera inneklimat. PPD <10 % inne-
bér att farre dn 10 % 1 en grupp fOrvéntas vara otillfredsstdllda med
det termiska klimatet. Sambandet mellan PPD och lufttemperatur,
omgivande ytors temperatur, lufthastighet, relativ luftfuktighet, klad-
sel och fysisk aktivitet berdknas enligt SS-EN ISO 7730:2006. Tabel-
ler och diagram finns i standardens bilaga, i VVS-tekniska forening-
ens Rl:a eller sd rdknar man sjilv med berdkningsverktyg t ex pd
www.healthyheating.com/solutions.html dar Thermal Comfort Calcu-
lator finns.

Datorsimulering av termiska inneklimat

Datorsimulering ska visa att kraven pa termiskt inneklimat uppfylls i
de rum som ska bedémas. Anviand ProClim, IDA Klimat och Energi,
TeknoSim, ParaSol eller motsvarande. Normalt anvinds dessa pro-
gram vid val, utformning och dimensionering av fonstertyp, solskydd,
komfortkyl- och ventilationssystem.

Bedomning av inneklimatet ska ske i rummets vistelsezon i en punkt
hogst en meter innanfor det storsta fonstrets mittpunkt vid en tidpunkt
da tillford kyleffekt (eller motsvarande) dr som storst eller da tillskott
frén sol och internvirme ar som storst.

Instruktioner for bedomning med solvarmefaktor

Solvarmefaktorn, SVF é&r ett matt pa hur varmen fran fonster sommar-
tid paverkar det termiska inneklimatet. Bedomningskriterierna baseras
pa uppgifter fran Bygga med glas (P O Carlson med flera, 2005).

Solviarmefaktorn SVF beriknas med

A glas 2
SVF =g, W/m

golv

st = Sammanvagt g-varde, dvs for fonsterglas och solskydd (-)
Agiqs = glasarea i fonster, dorrar och glaspartier (m?)
Apym = golvarea (mz)

33



Bedodmningskriterier fér nyproducerade byggnader, Manual 2.1 120101

Aktuellt g, dvs som inkluderar glas och yttre, inre eller mellanlig-
gande solskydd kan beréknas med t ex verktyget ParaSol som himtas
kostnadsfritt p4 www.parasol.se. Téank pé att dven en balkong, takfot
eller liknande kan fungera som solskydd.

Vid beréikning av g, antas att det rorliga solskyddet &r aktiverat.

Metoden med SVF ér forenklad och det finns risk att den upplevda
termiska komforten inte kommer att motsvara 6nskad klass.

Vistelserum for bedémning, indikatorbetyg

I flerbostadshus och lokalbyggnader véljs vaningsplan som &r repre-
sentativt for byggnaden och som har sdmst forutsiattningar for bra ter-
misk inneklimat sommartid. Vilj det vistelserum som &r mest kritiskt,
beddm och betygsitt detta. Fortsdtt med det nést sdmsta osv tills 20 %
av véningsplanets Acmp dr bedomt. Rékna 1 hela rum.

I smé&hus bedéms de rum som férmodas bli varmast, bedomd area ska
motsvara 20 % (eller strax dver) av Amp. Rikna 1 hela rum.

Indikatorbetyget bestims genom att utga fran det simsta rummets be-
tyg. Detta kan hojas ett steg om minst hélften av den beddmda rums-
arean har hogre betyg.

Krav pa redovisning

e Utdrag ur dokument som visar byggherrens krav pa termiskt inne-
klimat sommartid. Det kan vara t ex programhandlingar, projekte-
ringsanvisningar, beskrivningar.

*  Om bedomning sker med PPD-index ska sambandet redovisas mel-
lan PPD-index och inneklimatkrav t ex operativ temperatur, lufthas-
tighet.

* Ritning av det vaningsplan som anses vara representativt och speci-
ellt kritiskt for termiskt klimat sommartid — motivera valet kortfattat

* Bedomda rum ska markeras pa det representativa vaningsplanet.
Val av rum ska kortfattat motiveras.

* Vaningsplanets Atemp ska redovisas liksom de bedomda rummens
golvarea.

e Att de beddomda rummens area ér 20 % (eller strax dver) relativt va-
ningsplanets.

* Fasadritningar som visar fonsterstorlekar for det representativa va-
ningsplanet.

* Inneklimatsimuleringarna ska redovisas vad giller simuleringspro-
gram, indata och resultat for vart och ett av de bedomda rummen.

*  Om SVF-metoden anvinds ska motsvarande indata och resultat re-
dovisas.

e Varje bedomt rums betyg och aggregerat indikatorbetyg.

* Norrpil pa situations- och planritningar.
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Verifiering i fardig byggnad

* Vid verifieringen kontrolleras att indata till inneklimatsimuleringar-
na Gverensstimmer med motsvarande i firdig byggnad alternativt
genomfors matning enligt SS EN ISO 7726.

* For GULD i flerbostadshus och lokalbyggnader pa denna indikator
kravs en enkédtundersdkning som visar att minst 80 % av svarande
brukare anser det termiska klimatet sommartid vara acceptabelt, bra
eller mycket bra, se frdga 1 i1 enkiten i bilagan.

* For GULD i sméhus besvaras enkitens fraga 1 som en egendeklarat-
ion och undertecknas av husigaren.
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12 Dagsljus

Syftet dr att premiera byggnader som utformats, projekterats och
byggts for god tillgang till dagsljus.

Vad bedoms?

Dagsljuskvalitet beddms i rum med endera

* Dagsljusfaktor
* Fonsterglasandel AF, forenklad metod

Bedomningskriterier
Bedodmningskriterier foér dagsljusfaktor for nyproducerade bostéder och lokalbyggna-

der.
Indikator 12 BRONS SILVER GULD Jfrmed 2.0
Dagsljusfaktor >21,0% 21,2 % 21,2 % visad med "Detaljerad” i Manual 2.0
datorsimulering. tolkas som datorsimule-
rad

Enkatresultat visar
att >80 % av sva-
rande brukare anser
ljusférhallandena
vara mycket bra, bra
eller acceptabelt.

| sméhus deklarerar
agaren dagsljuskvali-
teten.

Bedodmningskriterier med fonsterglasandel fér nyproducerade bostader.

Indikator 12 BRONS SILVER GULD Jfr med 2.0

Fonsterglasan- AF 210 % AF215%
del, AF

Andrad tillampning

Instruktioner for bedéomning av dagsljusfaktor

Dagsljusfaktorn &r ett matt pa forhallandet mellan ljusstyrkan utomhus
och inomhus en mulen dag, t ex betyder dagsljusfaktor 2,5 % att da
belysningsstyrkan dr 12 000 lux utomhus &r den 300 lux inomhus.
Dagsljusfaktorn beror pa glasarean, mitpunkt, golvarea, horistontav-
skidrmning, fonsterglasets ljustransmission och rumsytors reflexions-
formaga.

Berdkningen kan ske med en grafisk metod som beskrivs 1 A# rdkna
med dagsljus (Lofberg 1987). Dagsljusfaktorn kan ocksd simuleras
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med datorprogram, t ex Radiance, Velux Daylight Visualizer (kost-
nadsfritt). Med simuleringsprogram &dr det mdjligt att berdkna dags-
ljusfaktorn for fonster med olika typer av glas varfor denna metod bor
anvindas nér glasens ljusinslédpp (ljustransmission) &r ldgre d&n mot-
svarande tre klarglas, dvs LT 4r sdmre dn 74%.

Dagsljusfaktorn ska berdknas i en punkt 0,8 meter dver golv, 1 meter
frdn morkaste sidovdgg och pa halva rumsdjupet enligt SS 914201.
Alternativt berdknas den vid den morkaste arbetsytan pd halva rums-
djupet. Bedomningskriterierna géiller den mdrkaste av dessa tva punk-
ter. I berdkningen ska hinsyn tas till omkringliggande byggnader och
utvindiga skuggande byggnadsdelar, fasta skdrmar etc.

Instruktioner for bedomning av fonsterglasandel, AF

Det ar ocksa mdjligt att bedoma dagsljuset med den forenklade meto-
den Fonsterglasandel AF som é&r fonstrets glasarea 1 forhallande till
rummets golvarea.

A las
AF =222 100 (%)

golv

Agis = fOnstrets glasarea, m’

2
Agory = golvarea, m

Metod beskrivs i SS 91 42 91 och kan anvidndas under vissa forutsétt-
ningar. Om glas med sdmre ljustransmission &n tre klara glas anvinds
eller om dagsljuset i rummet skdrmas av mer dn 20°, se figuren nedan,
sé ska dagsljuskvaliteten istéllet bedomas med dagsljusfaktor.

N
N
N
N
~N
~

Sektion

NN NN

lllustration av horisontavskarmningen, a, dvs vinkeln mellan horisontalplanet och en
linje fran fonstrets mittpunkt till hégsta skdrmande punkten pa t ex en annan bygg-
nad.
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Vistelserum for bedédmning, indikatorbetyg

I flerbostadshus och lokalbyggnader viljs vaningsplan som dr repre-
sentativt for byggnaden och med sdmst forutsittningar for dagsljus.
Vilj det vistelserum som ar mest kritiskt, bedom och betygsitt detta.
Fortsétt med det nést sdmsta osv tills strax dver 20 % av vaningspla-
nets Aemp ar bedomt. Rékna 1 hela rum.

I sméhus bedéms de rum dér dagsljuskvaliteten dr mest kritiskt. Be-
domd area ska motsvara 20 % (eller strax 6ver) av smahusets Aemp.

Indikatorbetyget utgér fran det sémsta rummets betyg vilket kan hojas
maximalt ett steg om minst hilften av den bedomda arean har hogre
betyg.

Krav pa redovisning

» Situationsplan som visar omgivningens avskdrmning av dagsljuset.

* Ange vilken berdkningsmetod som ligger till grund for beddmning;
den forenklade FA4, dagsljusfaktor med grafisk handmetod eller da-
torsimulering.

* Ritning med viningsplan som anses vara representativt och speciellt
kritiskt for dagsljus, motivera valet kortfattat.

* Beddomda rum markeras pé planritningen — motivera valen kortfat-
tat.

* Vaningsplanets Amp och varje bedomt rums golvarea.

* Att de bedomda rummens area ar 20 % (eller strax Over) av va-
ningsplanets Aemp.

* Fasadritningar med beddmda rum.

* Handling som styrker fonsterglasens ljustransmission.

* Berdkningsunderlag (geometrier, areor, rumsytors och fonsters
egenskaper) for respektive beddmt rum.

* Eventuellt simuleringsprogram som anvands for berdkning av dags-
ljusfaktor.

* Berikningsresultat och betyg for varje bedomt rum.

* Aggregerat indikatorbetyg.

Verifiering i fardig byggnad

* Verifiering sker genom kontroll av berdkningsforutsittningar i far-
dig byggnad.

* For GULD pa denna indikator i flerbostadshus och lokalbyggnader
kravs en enkétundersdkning som visar att minst 80 % av svarande
brukare anser att dagsljuskvaliteten dr mycket bra, bra eller accep-
tabel, se frdga 5 1 enkéten i bilagan.

* For GULD 1 sméhus besvaras enkétens fraga 5 som en egendeklara-
tion och undertecknas av husagaren.
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13 Legionella

Syftet med indikatorn &r att premiera byggnader som utformats, projek-
terats och byggts for att minska risken for tillvéxt och spridning av leg-
ionellabakterier i och frén tappvattensystem.

Vad bedoms?

Atgirder for att minska risken for tillviixt och spridning av legionella-
bakterier.

Bedomningskriterier

Beddmningskriterier for nyproducerade flerbostadshus och lokalbyggnader.

Indikator 13 BRONS SILVER GULD Jfr med 2.0

Legionella Temperatur pa stil- BRONS + SILVER + Beddmningsgranserna
lastaende tappvarm- ar uppdaterade sa att

vatten i t ex beredare R|skv"arder|ng ge- Termoronetraer mon- formuleringarna

och ackumulatortankar nomforf, ’!“e(i' avse- | teras pa utgaendeo stdmmer med BBR

> 60°C ende pa tillvaxt gch varmvat.ten Qch Pa | och "Branschreglerna
spridning av legion- | returen i varje We- | gxoryatten”

Gemensam rérledning | ella i aldre- och krets ’

till flera duschplatser gruppboende, hotell,
dar temperaturen ar sporthallar, simhal-
hdgst 38°C ska inte lar, sjukhus och fler-
vara langre édn 5 me- bostadshus. Atgar-
ter. der genomférs som

Det tidigare kravet pa
loggning av varmvat-
tentemperatur har er-
satts med instruktion-
erna for regelbunden

Instruktioner ska
finnas for regel-
bundna kontroller
av vv- och vvc-
temperatur i aldre-

Handdukstorkar och :,EEZEar legionella och gruppboende, kontroll.
andra varmare ar inte hotell, sporthallar, | Riskvéarderingi SIL-
kopplade pa vvc- Legionellaskydd en- | simhallar, sjukhus | VER har begransats till
ledningen ligt "Branschregler och flerbostadshus | att omfatta installat-

. Saker Vatteninstall- ioner for vissa verk-
Proppade ledningar ation" samhetstyper. Kriteri-

ska vara sa korta att
temperaturen pa det
stillastaende vattnet
inte understiger 50°C.

erna har ocksa anpas-
sats efter "Séker Vat-
ten” version 1 jan 2011

Beddmningskriterier for nyproducerade smahus.

Indikator 13 BRONS SILVER GULD Jfr med 2.0

Legionella

Temperaturen pa SILVER+ Fel har rattats till, i ti-
stillastaende tapp- . digare kriterier kunde
varmvatten i t ex be- Lelglczr?‘gllasky?]d det vara svarare att
redare och ackumu- | 8Nt 'Branschrég- -5 BRONS an

latortankar = 60°C ler Séker Vattenin- GULD.
stallation

Legionellabakterier finns naturligt i vatten, tillvixten sker mellan 20-
50°C och maximalt vid 37°C. Den sprids med aerosoler och orsakar en
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allvarlig lunginflammation hos personer med nedsatt immunforsvar.
Bakterierna kan vixa till bade i kall- och varmvattensystem.

Instruktion

Tappvattensystemet ska utformas for att bade minska risken for till-
véxt av legionellabakterien och risken for spridning. Enligt bransch-
reglerna Siker Vatten innebér detta t ex att

proppade avstick lingre &n 1,5 ganger rordiametern inte forekom-
mer pa vare sig tappkallvattenledning, tappvarmvattenledning eller
vvc-ledningar.

det inte finns outnyttjade avstick som &r ldngre dn 1,5 ggr rordiame-
tern pa fordelningsledningar.

tappkallvattenledningar inte far vara i kontakt med tappvarmvatten-
ledningar.

tappkallvattenledningar inte forldggs i utrymme med hég tempera-
tur.

installation for tappkallvatten utformas sé att vattnet inte vdrms oav-
siktligt.

BBR och ”Branschreglerna Séker Vatteninstallation” ger rad och an-
visningar for hur riskerna for legionella kan minimeras och hur forhél-
landena kan kontrolleras i den fardiga byggnaden. T ex far inte tempe-
raturen 1 en vvc-krets understiga 50 °C 1 ndgon del enligt BBR.

Krav pa redovisning

Utdrag ur VVS-beskrivning som beskriver utformning av tappvat-
tensystemet med avseende pa att minska tillvixt och spridning av
legionellabakterier.

Dokumentation med instruktioner till projektdrer och entreprendr att
”Saker vatten” ska foljas.

Eventuell riskvirdering.

Verifiering i fardig byggnad

Utforandet jamfors med aktuella beddmningskriterier.
Mitning av varmvattentemperatur enligt branschreglerna Siker Vat-
teninstallation.
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14 Dokumentation av byggvaror

Syftet dr att premiera byggnader dér byggvaror och byggnadsmaterial
som byggs in dokumenteras.

Vad bedoms?

Dokumentation av vissa inbyggda byggvaror.

Bedomningskriterier

Beddmningsgranser for nyproducerade bostader och lokalbyggnader.

Indikator 14

BRONS

SILVER

GULD

Jfr2.0

Dokumentation
av byggvaror

En byggnadsrelaterad
loggbok uppréattas med
information om byggva-
ror i produktkategorier E,
F,G,H I J, KL MN
och Z enligt BSAB 96.

BRONS+

Loggboken ar digi-
tal och administre-
ras pa foretagsniva
hos fastighetsaga-

SILVER+

Loggboken inne-
haller information
om byggvarors un-
gefarliga placering

Fortydligat att
med artal avses
innehallsdeklarat-
ionens upprat-
tande.

ren och mangd i bygg-
Loggboken ska minst naden.

innehalla uppgifter om
typ av byggvara, varu-
namn, tillverkare, inne-
hallsdeklaration och ar-
tal for dess upprattande.

Instruktion

En loggbok ska upprittas. Den ska omfatta byggvaror som byggs in i
grundkonstruktion, stomme, ytterviggar, yttertak och innervdggar och
som ingdr 1 produktkategorierna enligt BSAB 96:

Platsgjutna konstruktioner

Murverk

Konstruktioner av monteringsfardiga element
Konstruktioner av langdformvaror

Skikt av termoisolervaror

Skikt av byggpapp, titskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plat,
overldggsplattor

Skikt av skivor

Puts, mélning, skyddsbeldggningar, impregneringar mm
Skikt av beldggnings- och bekladnadsvaror
Kompletteringar av sakvaror mm

Konstruktioner av diverse méngd, form eller sakvaror

——Tzamm

NZZ R
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Med byggvara avses en forséljnings- eller leveransprodukt avsedd att
anvédndas vid byggnad, dvs samma definition som Kretsloppsradet for
Byggvarudeklarationer, BVD3. Det kan ocksa vara en kemisk produkt
eller innehélla eller ha behandlats med en kemisk produkt. Med kemisk
produkt avses enligt KIFS 2005:7 &mnen, grunddmnen och deras fore-
ningar i naturlig eller framstélld form, och beredningar, blandningar el-
ler I6sningar som bestér av tva eller flera &mnen.

Endast byggvaror som monteras fast inne eller i direkt anslutning till
byggnaden behdver inga 1 loggboken. Byggvaror och material som till-
hor installationstekniska system och elsystem dr undantagna loggbo-
ken.

Om innehéllsdeklaration av byggvaror

Byggvarans innehéllsdeklaration ska motsvara Byggvarudeklarationer,
BVD 3. Om inte byggvaran innehéllsdeklareras trots upprepade for-
fragningar accepteras en avvikelserapport med styrkt process om bygg-
varan inte misstinks innehélla utfasningsdmnen enligt Indikator 15.
Tills vidare accepteras tidigare versioner av BVD men inga med bris-
tande innehéllsdeklaration. Byggvaror med BVD ska prioriteras.

Som innehallsdeklaration for kemiska produkter accepteras Sékerhets-
datablad for indikatorbetyg BRONS och SILVER, dvs lagstadgad redo-
visning av hilso- och miljofarliga &mnen.

Om loggboken

Utformning av loggboken bestims av fastighetsédgaren, men ska ha en
innehdllsforteckning for byggvarudeklarationerna eller motsvarande.
Den ska forvaltas och uppdateras av fastighetsdgaren och folja med
byggnaden vid forséljning. Med en digital loggbok underléttas uppdate-
ringar med nya byggvaror som tillfors byggnaden. Som digital loggbok
accepteras t ex en excelfil men ocksa redovisning enligt ndgot av de
kommersiella verktygen BASTA, Byggvarubedomningen, SundaHus,
VGV eller motsvarande.

Tanken med att i loggboken registrera mangd och placering av bygg-
varornas dr att underldtta for en eventuell framtida sanering. Nog-
grannheten pé beskrivning av méngd och placering kan variera. Note-
ring sker t ex om byggvaror endast forekommer i enstaka rum eller
generellt.

Krav for redovisning

*  Om ansdkan sker under projektering ska handling bifogas som styr-
ker att entreprendr kommer att uppritta en loggbok enligt 6nskad
niva.

* Om byggnaden tagits i bruk ska loggboken redovisas.

* Ansdkan ska innehalla inloggningsuppgifter till eventuellt BASTA,
Byggvarubedomningen, SundaHus eller motsvarande.
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Verifiering i fardig byggnad

Verifiering sker genom att kontrollera att dokumentationen enligt den
prelimindra klassningen Overensstimmer med utférandet av den far-
diga byggnaden.

Kontroll av att loggboken kompletterats med nya byggvaror som till-
kommit under den tid huset har varit 1 bruk.
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15 Utfasning av farliga amnen

Syftet med indikatorn &r att premiera byggnader med material och
byggvaror som inte innehéller &mnen med farliga egenskaper.

Vad bedoms?

Forekomst av utfasningsdmnen i1 loggbokens byggvaror, se indikator
14 och KEMIs definition.

Bedomningskriterier

Beddmningsgranser fér nyproducerade bostader och lokalbyggnader. Ingen &ndring
jfr Manual 2.0.

rekommer endast i
mindre omfattning hos

Indikator 15 BRONS SILVER GULD
Utfasning av Dokumentation | Utfasningsdmnen en- | Utfasningsémnen en-
farliga &mnen saknas ligt KEMls kriterier f6- | ligt KEMIs kriterier fo6-

rekommer inte i de do-
kumenterade byggva-

loggbokens byggvaror
och ar dokumenterade
i en avvikelselista.

rorna i loggboken.

Instruktioner

Varje byggvara i loggboken enligt indikator 14 ska beddomas utifran
innehall och halt av utfasningsimnen enligt KEMIs kriterier. De
byggvarorna som granskas ingar ddrmed i kategorierna E, F, G, H, 1,
J,K,L, M, N, Z enligt BSAB 96.

Utfasningsdmnen betraktas som sirskilt farliga och definieras av Kemi-
kalieinspektionen. I princip motsvaras dessa av “substances of very
high concern” enligt REACH , SVHC, EG nr. 1907/2006. For att en
byggvara ska anses vara fri fran utfasningsdmnen far halten av respek-
tive dmne 1 varje byggvara inte overstiga granserna i tabellen nedan.

Ett sétt att bedoma byggvarors innehall av utfasningsdmnen &r att ut-
nyttja byggvarudeklarationerna, BVD3 och jimfora dessa mot KEMIs
kriterier.

En enklare metod é&r att anvdnda en produktdatabas med beddmda
byggvaror till exempel BASTA som é&r kostnadsfri eller nagon av de
kommersiella metoderna t ex Byggvarubedomningen eller SundaHus.
Databaserna bedomer byggvaror utifrdn olika kriterier men ingen ac-
cepterar egenskaper, risker och halter enligt KEMIs kriterier vad géller
utfasningsdmnen.

For GULD far inte utfasningsdmnen forekomma i nadgon av de doku-
menterade byggvarorna i loggboken. For SILVER accepteras byggvaror
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med utfasningsdmnen i mindre omfattning vilka ska hanteras 1 en speci-

ell avvikelselista dér valet motiveras.

Tabell Kemikalieinspektionens lista och kriterier fér utfasningsémnen.

Egenskap

Riskfras

Haltgrans

Cancerframkallande
(kategori 1 och 2)

R45 Kan ge cancer

R49 Kan ge cancer vid in-
andning

0,1 % enligt KIFS 2005:7
for cancerframkallande (ka-
tegori 1 och 2)

Mutagent (kategori 1
och 2)

R46 Kan ge arftliga genetiska
skador

0,1 % enligt KIFS 2005:7
for mutagent (kategori 1
och 2)

Reproduktionstoxiskt
(kategori 1 och 2)

R60 Kan ge nedsatt fort-
plantningsférmaga

R61 Kan ge fosterskador

0,5 % enligt KIFS 2005:7
for reproduktionstoxiskt
(kategori 1 och 2)

Hormonstérande

Kriterier finns ej

Kadmium och kad-
miumféreningar

Sarskilt farliga metaller; for
kriterier se www.kemi.se

0,01 % enligt BVD3, bygg-
varudeklarationer

Kvicksilver och
kvicksilverféreningar
samt bly och blyfor-
eningar

Sarskilt farliga metaller; for
kriterier se www.kemi.se

0,1% enligt BVD3, byggva-
rudeklarationer. Galler inte
lysrér, Idgenergilampor el-

ler glédlampor.

PBT/ vPvB - Persi-
stenta, Bioackumu-
lerande, Tox-
iska/mycket Persi-
stenta, mycket bio-
ackumulerande

For kriterier se www.kemi.se

0,1% i enlighet med krite-
rier for BASTA

Ozonstérande am-
nen

R 59 Farligt for ozonskiktet

0,1% enligt KIFS 2005:7

Krav pa redovisning

* Beror pa tidpunkt for ansdkan; handling med styrkta instruktioner
till entreprendr. Om byggnaden tagits 1 bruk redovisas loggbok med

niva pd hantering av utfasningsdmnen.

* Ansokan ska innehélla eventuella inloggningsuppgifter till BASTA,
Byggvarubedomningen, SundaHus, Svensk Husdeklaration eller

motsvarande.

Verifiering i fardig byggnad

Vid verifieringen kontrolleras att loggboken innehéller uppgifter om ut-
fasningsdmnen i byggvaror och att inte halterna dverstiger KEMIs mot-
svarande lista. Eventuella avvikelser av nya byggvaror ska vara rappor-

terade.
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BILAGA

Miljobyggnads enkat for nyproducerade och befint-
liga byggnader

Denna bilaga innehaller enkédtfrdgor med instruktioner som enligt Mil-
jobyggnad krivs for att verifiera vissa indikatorer som ska klassas
GULD vid nyproduktion, efter en storre ombyggnad eller vid bedom-
ning av en befintlig byggnad. I "Metodik for nyproducerade och be-
fintliga byggnader” finns mer information om enkéten, hur den ska
anvdndas och svaren hanteras. Indikatorerna med motsvarade frage-
nummer i enkéten redovisas i tabellen nedan.

Tabell som redovisas kopplingen mellan indikatorer och enkatfragor

Indikatorer som kraver enkit- | Fragor i enkidten
undersdkning fér GULD

nr 6 Ljudmiljo Fraga 6

nr 7 Ventilationsstandard Fraga 3

nr 9 Fuktsakerhet Fragorna 4,7 och 8
nr 10 Termiskt klimat vinter Fraga 2

nr 11 Termiskt klimat sommar Fraga 1

nr 12 Dagsljus Fraga 5

Instruktioner

* [ flerbostadshus ska enkéten distribueras till samtliga hushall i
byggnaden. I stora byggnader sker ett slumpmaéssigt urval av 30
hushéll. En person per hushill kan besvara enkéten.

* Ien- eller tvabostadshus ska hushallets medlemmar samlas och
besvara enkéten.

» Pé arbetsplatser ska enkéten distribueras till samtliga med person-
lig arbetsplats 1 byggnaden. Om arbetsplatsen &r stor kan ett repre-
sentativt urval goras fran olika verksamheter, vaningsplan, bygg-
nadszoner med olika luftbehandlingssystem, viderstreck etc.

* [ en skola ska enkiten distribueras till all personal som har en per-
sonlig arbetsplats 1 byggnaden och till ndgra skolklasser. Detta
sker lampligen i samband med en lektion i ett klassrum dir man
vistas ofta. Eleverna svarar i forsta hand pa fragor som ror det
klassrum de vistas i vid svarstillfillet.
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Tank pa att ocksa skicka ett foljebrev med enkéten som distribueras ut
till brukarna. I detta beskrivs syftet med enkédten, vem som behandlar
svaren och att svaren ldmnas anonymt. Ge ockséd information om att
enkéten endast tar ndgra minuter att fylla i och att man ska forsoka
svara pa alla fragor 4ven om vissa kan uteldmnas.

Miljobyggnads innemiljoenkat for bostader

Miljobyggnads enkiitfragor for bostider

Fraga 1
Hur tycker du att virmekomforten ir i stort i din bostad under
SOMMARHALVARET?

[ ] Mycket bra

[ ] Bra

[ ] Acceptabel, dvs varken bra eller dalig
[ ] Dalig

[ ] Mycket dalig

Fraga 2
Hur tycker du att virmekomforten ir i stort i din bostad under
VINTERHALVARET?

[ ] Mycket bra

[ ] Bra
[] Acceptabel, dvs varken bra eller dilig

[ ] Dalig
[ ] Mycket dalig

Fraga 3
Hur tycker du att luftkvaliteten ir i stort i din bostad?
[ ] Mycket bra
[ ] Bra
[ ] Acceptabel, dvs varken bra eller dalig
[ ] Dalig
[ ] Mycket dalig

Fraga 4

Besviras du av mogellukt i din bostad?
[ ] Ja, ofta (varje vecka)
[ ] Ja, ibland
[ ] Nej, sillan eller aldrig
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Miljobyggnads enkitfragor for bostider

Fraga 5
Hur tycker du att dagsljuset ir i stort i din bostad?
[ ] Mycket bra
[ ] Bra
[ ] Acceptabelt, dvs varken bra eller dalig
[ ] Daligt
[ ] Mycket daligt

Friga 6
Hur tycker du att ljudmiljon ér i stort i din bostad? Fragan giiller
bade ljud och ljudniva.

[ ] Mycket bra

[ ] Bra
[] Acceptabel, dvs varken bra eller dalig

[] Dlig
[ ] Mycket dalig

Fraga 7

Har du under de tre senaste manaderna haft halsobesvir som
kldda/sveda/irritation i 6gonen, irriterad/tippt/rinnande nésa, hes-
het/halstorrhet, hosta eller torr/rodnande hud i ansiktet och som du
tror kan bero pa innemiljon i din bostad?

[] Ja, ofta (varje vecka)
[] Ja, ibland
[ ] Nej, séllan eller aldrig

Friaga 8
Om du har allergiska besvir som astma, hosnuva, allergiska eksem,
hur tycker du att ditt allergiska tillstind forindras nar du vistas i
din bostad?

[ ] Tillstandet forbittras

[ ] Tillstandet varken forbittras eller forsdmras

[ ] Tillstandet forsimras

[ ] Jag har inga allergiska besvir
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Miljobyggnads enkiitfragor for bostider

Fraga 9
Pa vilket vaningsplan ligger din léigenhet?
[ ] 1-2 trappor ned (souterringvaning)
[ ] Bottenvaning
[ ] 1-2 trappor upp
[ ] 3-4 trappor upp
[ ] 5 trappor upp eller hogre

Fraga 10

Hur gammal ar du?
[ ] 24 ar eller yngre
[] 25-34 ar
[ ] 35-44 &r
[ ] 45-54 &r
[ 55-64 &r
[ ] 65 ar eller dldre

Fraga 11

Ar du man eller kvinna?
[ ] Kvinna
[ ] Man

Kommentarer
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Miljobyggnads innemiljoenkat for lokalbyggnader

Miljobyggnads enkiitfragor for lokalbyggnader

Fraga 1
Hur tycker du att virmekomforten ér i stort vid din personliga ar-
betsplats under SOMMARHALVARET?

[ ] Mycket bra

[ ] Bra

[ ] Acceptabel, dvs varken bra eller dilig
[ ] Dalig

[ ] Mycket dalig

Fraga 2
Hur tycker du att viirmekomforten ir i stort vid din personliga ar-
betsplats under VINTERHALVARET?

[ ] Mycket bra

[ ] Bra
[ ] Acceptabel, dvs varken bra eller dilig

[] Dalig
[ ] Mycket dalig

Friga 3
Hur tycker du att luftkvaliteten ér i stort vid din personliga arbets-
plats?

[ ] Mycket bra

[ ] Bra
[] Acceptabel, dvs varken bra eller dalig

[] Dalig
[ ] Mycket dalig

Fraga 4

Besviras du av mogellukt vid din personliga arbetsplats?
[] Ja, ofta (varje vecka)
[ ] Ja, ibland
[ ] Nej, séllan eller aldrig
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Miljobyggnads enkiitfragor for lokalbyggnader

Fraga 5
Hur tycker du att dagsljuset ér i stort vid din personliga arbetsplats?
[ ] Mycket bra
[ ] Bra
[] Acceptabelt, dvs varken bra eller dalig
[ ] Daligt
[ ] Mycket daligt

Fraga 6
Hur tycker du att lJjudmiljon ér i stort vid din personliga arbetsplats?
Fragan giller bade ljud och ljudniva.

[ ] Mycket bra

[ ] Bra

[] Acceptabel, dvs varken bra eller dilig
[ ] Dalig

[ ] Mycket dalig

Fraga 7

Har du under de tre senaste manaderna haft hilsobesviar som
kldda/sveda/irritation i Ogonen, irriterad/tippt/rinnande nisa, hes-
het/halstorrhet, hosta eller torr/rodnande hud i ansiktet och som du
tror kan bero pa innemiljon vid din personliga arbetsplats?

[] Ja, ofta (varje vecka)
[ ] Ja, ibland
[ ] Nej, séllan eller aldrig

Friaga 8

Om du har allergiska besvir som astma, hosnuva, allergiska eksem,
hur tycker du att ditt allergiska tillstind forindras nar du vistas pa
din personliga arbetsplats?

[ ] Tillstandet forbattras

[ ] Tillstandet varken forbittras eller forsimras
[] Tillstandet forsamras

[ ] Jag har inga allergiska besvir
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Miljobyggnads enkitfragor for lokalbyggnader

Fraga 9
Pa vilket vaningsplan ligger din personliga arbetsplats?
[ ] 1-2 trappor ned (souterringvaning)
[] Bottenvaning
[ ] 1-2 trappor upp
[ ] 3-4 trappor upp
[ ] 5 trappor upp eller hogre

Fraga 10

Hur gammal ir du?
[ ] 24 ar eller yngre
[ ] 25-34 ar
[] 3544 4r
[ ] 45-54 &r
[] 55-64 &r
[ ] 65 ar eller dldre

Fraga 11

Ar du man eller kvinna?
[ ] Kvinna
[ ] Man

Kommentarer
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Referenser

Hénvisning till referenser i Manualerna till Miljoklassad byggnad for
Ny/producerad byggnad och Befintliga byggnader, 2.0
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Sweden Green Building Council r en ideell forening, 6ppen for foretag och organisationer inom
svensk bygg- och fastighetssektor vilka tillsammans vill verka for miljomassigt héllbara byggnader.



