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Forord

Miljobyggnad ér det tidigare systemet Miljoklassad byggnad som ut-
vecklades av byggbransch och hégskolor inom ByggaBo-dialogen. In-
tresseforeningen Miljoklassad Byggnad satte dr 2009 systemet i drift
efter att konsulter bearbetat forskningsresultaten till manualerna for
Miljoklassad byggnad 1.0 och senare 2.0. Samtidigt skapades en orga-
nisation for systemets utveckling, drift och marknadsforing. Den 1 ja-
nuari 2011 Overlimnades systemet till Sweden Green Building
Council med manualerna 2.0 Miljoklassad byggnad och en beskriv-
ning av hantering. Namnet samtidigt 4ndrades till Miljobyggnad.

Ett miljocertifieringssystem dr under stindig utveckling. Det dr inte
mojligt att definiera regler och bedomningskriterier som passar alla
verksamheter och byggnader, dessutom sker en stidndig utveckling av
tekniker och metoder for héllbart byggande. Detta géller ocksa Miljo-
byggnad vars manualer 2.0 nu efter ca tvd ars anvindning behdver
uppdateras. Manual 2.1 dr en uppdatering med rittningar, tolkningar,
fortydliganden och anpassningar som Miljobyggnads Tekniska rad
fattat beslut om sedan system togs i drift och som har publicerats pa
hemsidan. Storre dndringar vad giller antal indikatorer och klass-
ningsgranser far vinta till en storre revision.

Miljobyggnad kommer dven fortséttningsvis att behdva fortydligas,
tolkas och anpassas i takt med en allt bredare anvindning. Hall utkik
efter detta pa Miljobyggnads hemsida.

Trots manga genomlédsningar dr det litt att fel inte uppticks, vi ar
tacksamma om ni meddelar de ni hittar till catarina.warfvinge@sgbc.se.

Stockholm den 1 januari 2011

Catarina Warfvinge, Sweden Green Building Council
pa uppdrag av Miljobyggnads Tekniska rad:

Mauritz Glaumann, Hogskolan i Givle/KTH
Marie Hult, White Arkitekter AB

Bengt Jansson, Vasakronan

Linda Kjallén, Sweden Green Building Council
Stefan Olsson, Bengt Dahlgren AB

Harry Swartz, KF Fastigheter AB
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1 Om Miljobyggnads manualer

Manualerna till Miljobyggnad innehaller instruktioner och regler for
klassningsarbetet och fungerar som beddomningsgrunder vid certifie-
ring.

Miljobyggnads nya manual 2.1 bestér av tre delar:

* Metodik for nyproducerade och befintliga byggnader, det vill
sdga denna del.

* Bedomningskriterier for nyproducerade byggnader

* Bedomningskriterier for befintliga byggnader

Manualerna kan anvindas for att certifiera smahus, flerbostadshus och
de flesta typer av lokalbyggnader. Av bedomningskriterierna framgar
vad som giller for varje byggnadstyp.

Manualerna kommer dven fortsdttningsvis att tolkas och fortydligas av
Miljobyggnads Tekniska rdd, hall darfor utkik under “Frégor och
svar” pa Miljobyggnads webplats pa www.sgbc.se dir de publiceras.

Manualerna baseras pd “Miljoklassning av byggnader - slutrapport
april 2008” som dr resultatet av ett forskningsarbete. Rapporten re-
kommenderas for de som vill fa en vidare och djupare forstaelse for
systemet Miljobyggnad.

Uppdateringen av manual 2.0 till 2.1 har inte omfattat dndringar av
klassningskriterier, analys av antal eller urval av indikatorer. En sa
omfattande revidering genomfOrs forst ndr en ny version utvecklas,
t ex manual 3.0.

Vasentligaste skillnaderna mellan manual version 2.1 och
2.0

* Miljobyggnads metodik beskrivs 1 en separat del: Metodik for be-
fintliga och nyproducerade byggnader.

* Bedomningskriterierna finns i tvd separata dokument, ett for be-
fintliga byggnader och en for nyproducerade.

* Tydligare struktur i manualerna.

* Terminologin har anpassats till bygg- och forvaltningsprocessen.

* Begreppet foranmilan ersétts av registrering och aggregeringsta-
bellerna kallas i fortsittningen betygsverktyg.

* Rittningar ar inforda liksom tolkningar och fortydliganden.

* Vissa tabeller med schablonvirden dr strukna fran bilagorna.

* Fortydligande om berdkningsmetoder. I manual 2.0 angavs meto-
der som alt 1 och alt 2 vilket missforstods som prioritering.

e Certifiering av ombyggnad ska ske med bedomningskriterier for
nyproduktion, inte som tidigare utifran befintlig byggnad. Darmed
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harmonierar Miljobyggnad med BBR som kompletterats med dnd-
ringsforeskrifter.

Inga &ndringar har skett inom omradet “Sérskilda miljokrav” for
dricksvatten och avlopp for mindre byggnader med egen VA, det vill
sdga bedomningskriterier enligt manual 2.0 géller.

2 Certifiering i Miljobyggnad

Sedan 1 januari 2011 hanteras och administreras systemet Miljobygg-
nad av Sweden Green Building Council, SGBC. Systemet, som inklu-
derade manualerna 2.0, tolkningar, riktlinjer for certifiering, hantering
och organisationsoverbyggnad, overtogs da fran Intresseforeningen
Miljoklassad byggnad.

I detta avsnitt beskrivs certifieringsprocessen och organisationen runt
Miljobyggnad. Information som uppdateras mer regelbundet, till ex-
empel avgifter, giltighetsregler, certifieringsregler, rddens och kom-
mittéermas uppgifter finns i1 separata dokument pd Miljobyggnads
hemsida.

Certifieringsprocessen

Figur 2.1 Steg i certifieringsprocessen.

Certifieringen gér till sd hr:

1. En byggnad som ska certifieras registreras hos SGBC. Registre-
ringsdatum avgor vilken version av manual och vilka fortydligan-
den som ansdkan kommer att granskas efter.

2. Certifieringsansokan sdnds in till SGBC. Handldggaren kontrolle-
rar om ansOkan uppfyller formella krav s& att de kan vidarebe-
fordras for granskning i sak.

3. AnsoOkan bedoms under sekretess av oberoende granskare.

4. Granskarnas beddmning bekriftas av Certifieringsradet och ett
certifikat utfardas. Certifieringen &r preliminir for nyproducerades
byggnader.
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5. Plakett och certifikat skickas till fastighetsdgaren som har ritt att
montera dessa i byggnaden. Certifieringen ar giltig i maximalt 10
ar eller tills byggnaden genomgétt storre forandringar.

6. Verifiering av certifieringsresultat ska ske inom tva ar om ansdkan
avser en nyproducerad byggnad eller ombyggnad enligt nypro-
duktion.

Ansokan

Klassningsarbetet redovisas med ett ans6kningsformulidr som hédmtas
pa Miljobyggnads hemsida. I detta finns anvisningar om vilka admi-
nistrativa uppgifter som ska ldmnas, liksom ndédvéndig information
om byggnadens anvdndning, utformning och tekniska system.

Bedomningsunderlag ldmnas for varje indikator direkt i formuldret
och 1 bilagor som styrker uppgifterna och sdkandes forslag pa indika-
torbetyg. I ansokningsformuléret finns anvisningar om vilka handling-
ar som ska bildggas.

Det finns tre ansokningsformulér, ett for vardera

e Nyproducerade byggnader
* Befintliga byggnader
*  Ombyggnader

Hjalpverktyg pa Miljobyggnads hemsida

For att underlitta klassningsarbetet finns flera hjdlpmedel i form av
berdkningsverktyg som hamtas pa Miljobyggnads hemsida. Det vik-
tigaste dr betygsverktyget som automatiskt genererar byggnadsbetyg
efter inmatning av indikatorbetyg. Information om o6vriga hjélpmedel
finns vid respektive indikator.

Vilka bedomningsgrunder galler?

Registreringsdatum (tidigare foranmélan) avgor vilka regler och be-
domningskriterier som ansokan kommer att granskas utifran. Ansok-
ningar vars registrering kommit in fore registreringsdatum (eller for-
anmilningsdatum) granskas enligt den manual som gillde dé plus de
tolkningar och fortydliganden som publicerats som “Fragor och svar”
och som “Tekniska fortydliganden” med datum fore registrering.
Tolkningar efter registreringsdatum ar frivilliga att folja. Regler och
bedomningskriterier dndras inte retroaktivt.

P& Miljobyggnads hemsida finns aktuella uppgifter om vilka regler
som géller vid dvergdngen mellan version 2.0 och version 2.1 {or regi-
strering och ansdkningar.
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Tekniska radet kommer dven fortsattningsvis att svara pa metod- och
tolkningsfragor och publicera dessa med datum under “Fragor och
svar” pa hemsidan.

Organisationen runt Miljobyggnad

Till organisation hor bland annat Miljobyggnadskommittén, Tekniska
radet, Certifieringsradet och oberoende granskare.

Miljobyggnadskommittén ansvarar for strategier vad giller forvalt-
ning, marknadsforing, utvardering, utbildning och utveckling av Mil-
jobyggnad. Ledamoéterna representerar fastighetsdgare, konsulter, ent-
reprendrer och forskare.

Tekniska rddets uppgift &r bland annat att tolka regler och instruktion-
er 1 enlighet med Miljobyggnads intentioner och ansvara for utveckl-
ingen 1 sak. Certifieringsradet huvudsakliga uppgift ar att bekréfta
granskarnas bedomning av ansokningarna och bevaka att alla bedoms
lika.

Granskarna ska pa ett objektivt sitt beddma ansdkningarna, de triffas
regelbundet for att likstdlla bedomning i sak och noggrannhetsniva.

3 Systemet Miljobyggnad

Generellt om miljocertifiering av byggnader

Miljocertifieringssystem fungerar som padrivare for att effektivisera
energianviandningen, forbéttra innemiljon och minska anvindningen av
byggvaror med farliga &mnen. Begreppet certifiering innebédr att be-
tygsforslag granskas och godkinns av en oberoende part, det vill sdga
klassningen och handlingar som styrker foreslaget betyg kvalitets-
granskas.

Miljopaverkan fran byggnader dr komplex och det ligger kompromis-
ser mellan flera olika intressen och intressenter bakom val av indikato-
rer och bedomningskriterier. Det finns ett hundratal miljocertifierings-
system virlden dver som virderar och hanterar miljoaspekter pa olika
sitt. Gemensamt dr att de bedomer funktioner och egenskaper hos
byggnaden som anses vara visentliga for miljopaverkan. Var och en
av indikatorerna vérderas 1 betyg eller podng. Betyget for byggnaden
véigs pa olika sétt samman av delbetygen eller delpodngen. I en del
miljocertifieringssystem ar alla indikatorer obligatoriska, medan i
andra till viss del frivilliga.

En analys av indikatorbetygen visar vilka atgérder som fordras for att
byggnaden ska fa hogre betyg. Ofta finns en koppling mellan hogt mil-
jObetyg och laga driftkostnader dels beroende pa ldgre energikostnader,
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dels pa att antalet klagomal pa inomhusklimatet blir farre. Det ar dess-
utom troligt att miljocertifieringen 6kar byggnadens vérde.

Fastighetsdgare anvénder certifieringsintyget som marknadsforing bade
vid forsdljning eller uthyrning.

3.1 Utmarkande for Miljobyggnad

Miljobyggnad har utvecklats av svensk bygg- och fastighetsbransch
tillsammans med myndigheter, banker, forsdkringsbolag, hogskolor
och universitet. Det omfattar de aspekter som man ansag kdnneteckna
en byggnad med lag miljopaverkan och vara bra for minniskors hilsa.
Miljobyggnad utmérker sig med nagra egenskaper som &r virda att be-
tona:

*  Verkningsfull miljovérdering.

* Kostnadseffektiv.

* Enkelhet.

* Tar till vara pa dokument och utredningar som arbetas fram 1 de
flesta bygg- och ombyggnadsprojekt.

* Verifieringen bekréaftar projekteringskrav och BBR.

* Enkétundersdkning for att bekrifta indikatorbetyg GULD.

* For GULD som byggnadsbetyg far ingen indikator klassas BRONS
eller sdmre.

Verkningsfullt och kostnadseffektivt

Utgangspunkten for systemet dr att vara verkningsfullt med relevant
miljovarderingen utan att vara kostnadsdrivande vad giller tid, utred-
ningar och behov av utrustning. Det senare &r viktigt for att fa en bred
anvindning. Samtidigt ska det ocksa vara och litt att anvdnda och for-
sta.

Enkelhet

Enkelhet dr en viktig princip for Miljobyggnad. Certifieringen ska
kunna genomf6ras av aktorerna som deltar i en nyproduktion efter en
begrinsad utbildningsinsats, vid ombyggnad eller vid klassning av be-
fintliga byggnader.

Handlingar och utredningar tas tillvara

Manga av de handlingar som ska redovisas 1 Miljobyggnad tas nor-
malt redan fram i de flesta i byggprojekten. I befintliga byggnader kan
fastighetsdgare redan ha genomfort liknande inventeringar, métningar
kan ha genomforts frivilligt eller pa grund av myndighetskrav. Genom
att certifiera 1 Miljobyggnad tas dessa dokument tillvara och blir en
del av redovisning i ansdkan. Typiska handlingar vid nyproduktion
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som ska redovisas i Miljobyggnad é&r ritningar och beskrivningar, in-
neklimatberdkningar, métprotokoll, beskrivningar fran sakkunniga,
energiavtal. Typiska handlingar for befintliga byggnader vid en certi-
fieringsansokan dr energideklarationen, OVK-protokoll, radonmiét-
ningar etc. Mer om dessa langre fram.

Verifiering av projekteringskrav och BBR

For nyproduktion kan ans6kan om att bli certifierad 1 Miljobyggnad
ske med projekteringshandlingar som underlag, och av dessa helst
bygghandlingarna. Oavsett sa ar certifieringen preliminér tills den ve-
rifierats, det vill sdga kontrollerats i1 fardig byggnad. Det ar alltsa
byggnadens funktioner som rdknas — inte bara det som stér i beskriv-
ningar eller pa ritningar. Miljobyggnad kontrollerar att inte krav och
information faller bort vid viaxlingar mellan projektering — byggande —
overlamnande — forvaltning.

Genom att certifiera med Miljobyggnad vid nyproduktion eller om-
byggnad kan man pa ett systematiskt sdtt ocksd stimma av att BBR-
kraven uppfylls. Grundkravet for manga av indikatorerna ar att klara
BBRs krav vilka pa nigot sétt ska verifieras.

Verifiering med enkatundersokning for GULD

For att f4 GULD pa vissa indikatorer dr det nddvéndigt att bekrifta be-
démningen baserad pa projekteringshandlingar med en enkédtunder-
sOkning. Minst 80 % av de svarande brukarna ska anse att inomhus-
miljon dr mycket bra, bra eller acceptabel for att fa behalla det preli-
mindra betyget GULD. Detta géller for den aktuella GULD-indikatorn.
Byggnadens faktiska funktioner och brukarnas upplevelse dr alltsa det
intressanta. Detta &r ett sdtt att 6ka engagemanget hos projektorer, ent-
reprendrer och forvaltare for att bestillarens krav verkligen ska upp-
fyllas i den fardiga byggnaden.

GULD pa byggnadsniva

Ytterligare ett kdannetecken for Miljobyggnad ar att en byggnad inte
kan klassas GULD om négon av indikatorerna &r klassad BRONS eller
samre. En svag indikator kan alltsa inte kompenseras med hogt betyg i
en annan. Tanken bakom principen &r identifiera kritiska rum/punkter
1 byggnaden och att uppmuntra atgarder som forbéttrar prestandan. En
forhéllandevis enkel atgird kan komma att lyfta betyget for en bygg-
nad som 1 Ovrigt haller god klass. Metoden for betygsaggregeringen
beskrivs ingéende ldngre fram.

10
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3.2 Byggnader som kan certifieras i Miljobyggnad

Miljobyggnad kan anvéndas for certifiering av foljande byggnadstyper:

* Nyproducerade och befintliga smahus

* Nyproducerade och befintliga flerbostadshus

* Nyproducerade och befintliga lokalbyggnader till exempel kontor,
skolor, daghem, hotell, sjukvardsbyggnader, virdhem, restau-
ranger, idrottsbyggnader, teatrar.

Systemet "Miljoklassad byggnad” definierades initialt for befintliga
bostdder, kontor och skolor men har utan storre problem modifieras
till att ocksd omfatta nyproduktion. Under den tid som systemet varit i
drift har branschen tillsammans med Miljobyggnads Tekniska rad ta-
git fram beddémningsgrunder och metoder s att dven andra verksam-
heter och byggnadstyper kan certifieras.

Miljobyggnad ar ocksé definierat for

* Byggnader med flera verksamheter
* Tillbyggnader
*  Ombyggnader

Miljobyggnads intention &r att hela byggnader certifieras, dock accep-
teras vissa undantag se vidare avsnitt 4.2.

4 Miljobyggnads konstruktion

I Miljobyggnad bedoms en byggnad med avseende pa de tre omradena

energi, inomhusmiljo och material. Byggnader premieras som utfor-

mats, projekterats och byggts

* {or lag energianvdndning

* sé att god innemiljo skapas vad géller ljud, luftkvalitet, termiskt
klimat och dagsljus

* med bra material och kunskap om vilka byggvaror som ar anvinda

I Miljobyggnad anvinds begreppet “indikator” for de métbara faktorer
som kvantifierar byggnadens miljokvaliteter. Begreppet aspekt fore-
kommer ocksd men anvinds séllan i praktiken. Det fyller dock en
funktion vid aggregeringen, det vill sdga nér betyget for byggnaden
bestdms. I tabellen nedan redovisas alla de indikatorer, aspekter och
omraden som ingér 1 Miljobyggnad.

Femton av indikatorerna; nr 1 tom nr 15 anvénds vid certifiering av
nyproducerade byggnader. For befintliga byggnader anvinds fjorton
indikatorer; nr 1 till och med nr 13 plus nr 16.

Det finns ocksé ett fjirde omrade 1 Miljobyggnad, ’Sarskilda miljo-
krav” som bara anvinds vid certifiering av byggnader med eget vat-

11
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ten- och avloppssystem. Bedomningskriterier for detta finns i manual

2.0.
Tabell 4.1 Miljébyggnads struktur med indikatorer fér nyproducerade och
befintliga byggnader, aspekter och omraden.
Nr | Indikator Aspekt Omrade
1 Energianvandning Energianvandning
2 Varmeeffektbehov .
Effektbehov Energi
3 Solvarmelast
4 | Energislag Energislag
5 Ljudmiljé Ljudmiljé
6 Radon
7 Ventilationsstandard Luftkvalitet
8 Kvavedioxid
9 | Fuktsdkerhet Fukt Innemiljo
10 Termiskt klimat vinter
Termiskt klimat
11 Termiskt klimat sommar
12 | Dagsljus Dagsljus
13 | Legionella Legionella
14 | Dokumentation av byggvaror 0 .U EE) E17 e
varor
; R S Material
15 Utfasning av farliga @mnen :Jé?snlng &I IR £l
16 Sanering av farliga @mnen Sanering av farliga @mnen

4.1 Beddmningskriterier

Till var och en av de sexton indikatorerna hor kriterier for fyra be-
tygsnivder; KLASSAD, BRONS, SILVER och GULD.

Generellt géller att

* KLASSAD innebir att indikatorn inte uppfyller Miljobyggnads
grundkrav.

*  BRONS motsvarar i stort myndighetskrav till exempel fran Bover-
ket, Arbetsmiljoverket, Strilsdkerhetsmyndigheten, Socialstyrel-
sen. I vissa fall ocksd regler som utvecklats av branschorganisat-
ioner.

* SILVER motsvarar en hogre ambitionsniva.

12
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* GULD motsvarar den bésta I6sningen och tekniken utifran ett hall-
barhetsperspektiv. Betyget ska vara mdjligt att na, men inte utan
anstrangning.

BRONS som 1 princip motsvarar myndighetskrav kan tyckas vara for
lag ambitionsnivd vid nyproduktion. Men genom certifieringen fér
fastighetsdgaren bekriftat att byggnadens funktioner och tekniska 16s-
ningar klarar kraven. Den oberoende granskningen av utredningar och
handlingar fungerar som en kvalitetssdkring och kompletterar till ex-
empel egenkontrollen. BRONS stéller ocksa krav inom omraden dér
myndighetskrav saknas. I figuren nedan exemplifieras nagra sitt att
uttrycka betygsgranser for nagra indikatorer.

indikatorer | BRONS |  SILVER GULD
Energianvandning BBR 75 % av BBR 65 % av BBR
Radonhalt 101-200 Bg/m® | 51-100 Bg/m? <50 Bg/m?
Solvarmelast < 38 W/m? <29 W/m? < 18 W/m?
I;rgs"t Klimat PPD <20% | PPD<15% | PPD <10%

Figur 4.1 Nagra exempel pa formulering av bedémningskriterier.

Betyget KLASSAD accepteras inte vid prelimindrbedémning av en ny-
producerad byggnad. Trots detta behovs betygsnivan eftersom verifie-
ringen 1 fardig byggnad kan visa att grundkraven inte uppfylldes.

KLASSAD som betygssteg behovs vid bedomning av befintliga bygg-
nader for att markera att Miljobyggnads grundkrav inte dr uppfyllda.
KLASSAD visar ocksa tydligt var den mest akuta forbattringspotentia-
len finns.

4.2 Byggnads- och rumsindikatorer

Vissa av indikatorerna bedéms for byggnaden som helhet medan
andra undersoks péd rumsniva, se Figur 4.2.

Vid nyproduktion bedoms foljande indikatorer pa rumsniva;

e nr3 Solvarmelast

e nrl0 Termisk klimat vinter

e nrll Termiskt klimat sommar
* nr 12 Dagsljus

13



Metodik for befintliga och nyproducerade byggnader, manual version 2.1 120101

Vid verifiering av en nyproducerad och vid beddmning av en befintlig
byggnad kan ocksé foljande indikator beddmas péa rumsniva

* nr 5 Ljudmiljo

Rumsniva Nr | Indikator Byggnadsniva

[=]

1 Energianvandning
Varmeeffekt
Solvarmelast

Energislag

2

3

4

5 | Ljudmiljé
6 Radon

7 Ventilationsstandard
8 Kvavedioxid

9 Fuktsakerhet

10 | Termiskt klimat vinter

MmitTn

11 Termiskt klimat sommar

12 | Dagsljus

13 | Legionella

14 | Dokumentation av byggvaror

15 | Utfasning av farliga amnen

I

16 | Sanering av farliga &mnen

Figur4.2  Redovisning av indikatorer som beddéms pa byggnadsniva och
pa rumsniva.

Val av rum for bedomning

Rummen som beddms i Miljobyggnad ska vara vistelserum enligt
BBRs definition, det vill sdga “utrymmen dér manniskor vistas mer &n
tillfalligt” som sovrum, kontorsrum, klassrum. I lokalbyggnader ska
rum med huvudsakliga arbetsplatser prioriteras for bedomning, fika-
rum, korridorer, WC, arkiv bedoms inte. Som végledning for Gvriga
rum anses “mer an tillfalligt” motsvara mer d4n 30 minuters nérvaro i
striack for en person under ett arbetspass.

En viktig princip for Miljobyggnad &r, som tidigare ndmnts, att certifi-
ering ska vara kostnadseffektiv. Av den anledningen begrinsas antal
rum som ska bedémas och urvalet sker med en speciell metod. For
varje rumsindikator ska ett representativt, eller ett for byggnaden ty-
piskt vaningsplan viljas. P& detta plan viljs det rum som har sdmst
forutséttningar att klara bedomningskriterierna for den aktuella indika-
torn. Rummet analyseras och betygssitts enligt kriterierna. Direfter
betygssitts det nist simsta och sa vidare, tills strax over 20 % av va-
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ningsplanets Aemp dr bedomt. Med Aemp avses area som ér viarmd till
mer dn 10 °C innanfor ytterviggarnas insida. Rékna i hela rum.

For de flesta byggnaderna racker det att ta fram ett representativt plan
for varje rumsindikator. For nr 12 Dagsljus véljs ett representativt plan
langt ner 1 byggnaden eftersom mojligheten till bra dagsljusmiljo &r
sdmst ddr. For nr 3 Solvirmelast véljs ett plan hogt upp eftersom
rummen didr kommer att vara mest utsatta for solvdrmetillskott. P
samma sétt fors resonemang for val av vaningsplan for termiskt klimat
vinter och sommar. Metod for bedomning av indikator nr 5 Ljudmiljo
avviker eftersom fyra olika ljudparametrar kan komma att bedomas pé
fyra olika plan.

De véaningsplan och rum som viljs for bedomning kan vara samma for
flera indikatorer eller helt olika. Ibland &r det svart att endast vilja ett
representativt viningsplan, till exempel om byggnadens form varierar
eller om den rymmer flera verksamheter. I dessa byggnader kan mer
an ett vaningsplan anses vara representativt och véljas for rumsbe-
domning.

Undantag for rum med udda anvandning

Vissa rumstyper kan vara svéra att bedoma. Enstaka rum kan undantas
beddmning om de inte anses vara representativa eller om de inte anses
vara relevanta att inkludera, till exempel bedomning av dagsljus i ett
morkrum eller i en biosalong.

Det dr inte mdjligt att definiera allméngiltiga regler for vilka rum som
ska undantas eftersom verksamheter och anviandning &r alltfor olika.
Undantag ska déarfor motiveras tydligt 1 ansdkningshandlingarna.
Aven om enstaka rum undantas frin bedomning pa rumsniva bor de
inkluderas vid bedomning av indikatorer pa byggnadsniva.

Undantag for byggnadsdel med avvikande verksamhet

En verksamhetsdel som &dr mindre dn 10 % av byggnadens Amp kan
undantas beddmning. Det kan gélla till exempel butiker eller kontor i
bottenviningen pa ett bostadshus. Hogst far 20 % av byggnadens
Atemp undantas pd grund av avvikande verksamhet. Aven om en verk-
samhetsdel undantas bedomning kan det vid analys av vissa indikato-
rer vara enklare att inkludera delen, till exempel bedomning av nr 2
Virmeeffektbehov.

4.3 Betygsmetod

I Miljobyggnad anvénds en speciell metod, sé kallad aggregering, nir
indikatorernas betyg ska sammanvigas till ett byggnadsbetyg. Betygs-
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aggregeringen for hela byggnaden sker i huvudsak i tre eller fyra steg
beroende pd om indikatorn beddms fran rumsniva eller byggnadsniva.

*  Fran rumsbetyg till indikatorbetyg

* Fran indikatorbetyg till aspektbetyg

* Fran aspektbetyg till omradesbetyg

* Frén omrddesbetyg till byggnadsbetyg

For savil rums-, indikator-, aspekt-, omrades- eller byggnadniva kan
betyget bli som sdmst KLASSAD och som bast GULD.

Bakgrund

Betygsaggregering sker pa ett sitt sa att byggnader med brister inte
kan fi ett bra betyg. Ett daligt betyg pé en indikator kan endast be-
griansat kompenseras med ett hogre pd en annan i Miljobyggnad. Tan-
ken dr att ge de sdmre betygen stor tyngd for att skapa incitament att
atgdrda bristerna.

Byggnadens betyg bestdms av ldgsta omradesbetyget sa alla tre omré-
dena; energi, inomhusmiljé och material har samma tyngd nér bygg-
nadens betyg bestdms.

Fran rumsbetyg fran indikatorbetyg

Vissa indikatorer beddms pd rumsnivd. De bedomda rummens area
summeras for varje betyg och indikatorbetyget bestims ddrefter av det
sdmsta rumsbetyget som far hojas ett steg om minst hilften av den be-
domd rumsarea har hogre betyg, se Figur 4.3. Det ér viktigt att inte
storre area dn 20 % (eller strax dardver) av ett vaningsplans A¢emp be-
doms eftersom de sdmsta rummens inverkan pa betyget i sa fall mins-
kar.

Rumsbetyg | Bedomd rumsarea Indikatorns betyg for
Exempel 1 byggnaden
23 m?
SILVER 10 m? SILVER
GULD 15 m?
Beddmd rumsarea | Indikatorns betyg for
Rumsbetyg Exempel 2 byggnaden
23 m?
SILVER 10 m?
GULD 7 m?

Figur 4.3  Indikatorbetyget fér byggnaden blir det sdmsta rummets betyg,
som far hojas ett steg om minst hélften av den bedémda rums-

arean har battre betyg.
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Fran indikatorbetyg till aspektbetyg

Samsta indikatorbetyget bestimmer aspektbetyget, se Figur 4.4 nedan
dér aspekten luftkvalitet fir betyget SILVER trots att en av dess indi-
katorer har hogre betyg.

Indikatorer Aspekter

Radonhalt SILVER
Ventilationsstandard SILVER |Luftkvalitet SILVER

Kvavedioxid GULD

Figur 4.4  Exempel pa hur indikatorbetyg ger ett aspektbetyg. Lagsta indi-
katorbetyg avgor.

Fran aspektbetyg till omradesbetyg

Samsta aspektbetyget bestimmer omradesbetyg, aspektbetyget far ho-
jas ett steg om minst hidlften av de 6vriga aspektbetygen édr hogre. Pa
denna niva har den generella principen luckrats upp sé att det ska bli
lattare att nd hogre betyg. Begreppet aspekt fyller ddirmed en viktig
funktion vid betygsaggregeringen men saknar betydelse i det praktiska
klassningsarbetet, principen illustreras i Figur 4.5. Sdmsta aspektbety-
get &r BRONS men omradesbetyget kan hdjas ett betyg eftersom mer
an hélften av aspektbetygen ar hogre.

Indikatorer Aspekter Omraden ‘
Radonhalt SILVER
Ventilationsstandard SILVER |Luftkvalitet SILVER
Kvavedioxid GULD
Fuktsdkerhet Innemil SILVER
Termiskt klimat vinter GULD i
Termiskt klimat sommar GULD I'?r;rgfkt cute
Dagsljus SILVER |Dagsljus SILVER
Legionella GULD |Legionella GULD

Figur 4.5 Exempel pa hur aspektbetyg ger omradesbetyg. Lagsta aspekt-
betyg avgor, detta far hojas ett steg om minst halften av 6vriga
aspektbetyg ar hogre.

Fran omradesbetyg till byggnadsbetyg

Sista steget ar att ta fram betyget for byggnaden, det som oftast &r av
storst intresse for fastighetsdgaren. Byggnadsbetyget bestims av det
samsta omradesbetyget, se Figur 4.6.
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Indikatorer Aspekter Omraden lByggnad
Energianvandning GULD |Energi GULD
Varmeffektbehov GULD -
Effektbehov [SILVER| Energi | GULD

Solvarmelast SILVER
Energislag GULD |Energislag GULD
Ljudmilj@ SILVER |Ljudkvalitet |SILVER
Radonhalt SILVER
Ventilationsstandard SILVER |Luftkvalitet SILVER
Kvavedioxid GULD SILVER |>
Fuktsakerhet :Fukt : Innemiljd | SILVER
Termiskt klimat vinter GULD i

. . Tgrmlskt =T
Termiskt klimat sommar GULD |klimat
Dagshjus SILVER |Dagsljus SILVER
Legionella GULD |Legionella GULD
Dokumentation SILVER |Dokumentation |SILVER| Material

- - . . och GULD
Utfasning av farliga &mnen| GULD |utfasning GULD | | cmikalier

Figur 4.6 Exempel pa hur omradesbetyg ger byggnadsbetyg. Lagsta om-
radesbetyg avgor.

Sammanfattning av betygsaggregering

 Indikatorbetyg Légsta rumsbetyg avgor, detta kan hojas ett steg
om minst hidlften av den beddmda arean har
hogre betyg

» Aspektbetyg Légsta indikatorbetyg avgor

» Omréidesbetyg Légsta aspektbetyg avgor, detta kan hojas ett steg
om minst hédlften av aspektbetygen &r hogre

e Byggnadsbetyg Ligsta omrddesbetyg avgor

4.3.1 Betygsverktyg

Vid klassningsarbetet anvédnds ett betygsverktyg (tidigare aggrege-
ringstabell) som utifrdn indikatorbetyg genererar byggnadens helhets-
betyg. Det finns ett betygsverktyg for vardera

* Nyproducerade byggnader
* Befintliga byggnader
*  Ombyggnader

Betygsverktyget ar centralt vid klassningsarbetet och &r ett pedago-
giskt sitt att visa fastighetsdgare, forvaltare och projektorer hur en
byggnad under projektering eller forvaltning kan styras mot ldgre mil-
jobelastning. Den kan ocksa anvindas for att visa vilken betydelse en
hdjning av ett 1agt indikatorbetyg kan fa for byggnadens betyg.
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5 Certifiering av nyproducerad byggnad

Certifieringen av nyproducerad byggnad inkluderar femton indikato-
rer, se Tabell 5.1. Ju tidigare klassningsarbetet kan borja desto storre
ar mojligheterna att styra teknik- och systemval mot hogre betyg och
mindre miljépaverkan. Ansokan kan utga frén projekterings- eller re-
lationshandlingar. I manualdelen ”Beddmningskriterier for nyproduce-
rade byggnader” beskrivs varje indikator vad giller accepterade meto-
der for berdkning, analyser, redovisningskrav i ansdkan och hur veri-
fieringen genomfors. I Miljobyggnad definieras en byggnad som ny-
producerad om den varit i bruk kortare tid &n tva ar.

Vem genomfér arbetet?

Arbetet med att leda, instruera, samla in och granska underlaget till
certifieringsansdkan, bor ske av en certifierad Miljobyggsamordnare.
Berédkningar och redovisning i projektet kan ske av respektive aktor i
projekteringsgruppen, till exempel projektledare, arkitekt, byggnads-
konstruktér och VvS-projektér. Under byggskedet kan entreprendren
gora en del av insamlingsarbetet.

Det ar viktigt att aktorerna under projektering och byggande gors
medvetna om att deras l9sningar och utférande kommer att verifieras i
fardig byggnad. De ska ocksa kdnna till att enkédtundersdkningar
kommer att genomforas for att verifiera GULD pa vissa indikatorer.

Beddémningsmetoder och hjglpmedel

I Tabell 5.1 ges en Oversikt av bedomningsmetoder for nyproduktion.
For berdkning finns ofta tvd metoder att vélja mellan; en forenklad
och en mer avancerad med datorsimulering. Datorsimulering dr mer
tillforlitligt och anvénds for indikatorbetyget GULD. Utnyttja gérna
de berdkningsverktyg som finns till indikatorerna nr 1, 2 och 4 pa Mil-
jobyggnads hemsida.

Sakkunniga

For GULD pa nr 9 Fuktsdkerhet krdvs att en diplomerad fuktsakkunnig
och att en fuktsékerhetsansvarig knyts till projektet. Fér nr 5 Ljud-
miljo ska en ljudsakkunnig anlitas. Begreppen beskrivs i manualdelen
”Beddmningskriterier for nyproducerade byggnader”.
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Tabell 5.1  Oversikt av metoderna fér bedémning av respektive indikator
vid nyproduktion.
Nr | Indikator Bedémningsmetoder vid
nyproduktion
1 Energianvandning Energiberédkning med datorsimulering
2 Varmeeffekt Beréakning med Miljdbyggnads berakningsverk-
tyg.
3 Solvarmelast Berakning med forenklad metod.
. Berakningsresultat fran nr 1 och Miljébygg-
4 Energislag nads berakningsverktyg.
Ljudmiljé Atgéarder enligt bedémningskriterier.
Radon Matning av markradonhalt och atgarder.
Ventilationsstandard Atgarder enligt bedémningskriterier
w Beddmning utifran kartering av kommunalt
8 Kvavedioxid luftvardsférbund.
9 Fuktsikerhet zgrlitsakerhetsarbete under hela byggproces-
10 | Termiskt klimat vinter Berakn[ng med férenklad metod eller dator-
simulering.
1 Termiskt klimat som- | Berdkning med férenklad metod eller dator-
mar simulering.
. Berakning med férenklad metod eller dator-
12 | Dagsljus . .
simulering.
13 | Legionella Atgarder enligt bedémningskriterier.
Dokumentation av .
14 byggvaror Uppréattande av loggbok
15 Utfasning av farliga Kontroll mot databaser

amnen

5.1.1 Verifiering i fardig byggnad

Verifiering innebér att bedomningsunderlaget f6r den prelimindra be-
domningen jamfors med utférandet och funktionerna i den férdiga
byggnaden. Den ska genomfGras tidigast ett ar och senast tva ar efter
att byggnaden tagits i bruk.

Verifieringsmetod for varje indikator beskrivs 1 "Beddmningskriterier
for nyproducerade byggnader”. Det kan rora sig om maétning, besikt-
ning, kontroll av utférande, granskning av dokument, ritningar, rela-
tionshandlingar och eventuell enkdtundersdkning.

For att inte missa obligatoriska moment ska verifieringen planeras i
god tid. Till exempel ska radonhalten mitas och enkidtundersokningen
genomforas under uppvarmningssdsong. Energianvindningen ska mé-
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tas under en sammanhidngande 12-méanadersperiod innan byggnaden
varit i bruk i tva ar.

Verifieringen bor genomforas av en certifierad Miljobyggsamordnare
tillsammans med en representant for brukarna. Ytterligare sakkunniga
ska engageras sa att det finns kompetens inom alla sakomraden.

Om inte bedomningskriterierna ar uppfyllda revideras indikator- och
eventuellt byggnadsbetyg. Resultatet fran verifieringen ska godkédnnas
1 Certifieringsrddet innan byggnaden dr definitivt certifierad.

Enké&tundersbkning

Verifiering kan ocksd innebira att en enkdtundersokning ska genom-
foras. Kravet giller om GULD efterstrdvas péd indikatorerna nr 6
Ljudmil;jo, 7 Ventilationsstandard, 9 Fuktsdkerhet, 10 Termiskt klimat
vinter, 11 Termiskt klimat sommar och 12 Dagsljus. Enkdtundersok-
ningen beskrivs 1 avsnitt 10 och sjdlva enkéten finns som bilaga i ”Be-
domningskriterier for nyproducerade byggnader”.

6 Certifiering av befintlig byggnad

I Miljobyggnad definieras en byggnad som befintlig om den varit i
bruk mer &n tva ar. I certifieringen behandlas fjorton indikatorer, se
Tabell 6.1 dir ocksd bedomningsmetoder sammanstallts till varje in-
dikator.

Vem genomfér arbetet?

Insamlings- och beddmningsarbetet till certifieringsansékan bor ske
av en certifierad Miljobyggsamordnare och ytterligare minst tva per-
soner. Eventuellt behdver ytterligare kompetens kallas in sé att alla
kompetensomraden ticks. Sakkunniga ska dessutom delta i omfattning
som beskrivs nedan. En representant for brukarna ska ocksd med-
verka. I manualdelen "Beddomningskriterier for befintliga byggnader”
beskrivs for varje indikator accepterade metoder for berdkning, ana-
lyser, redovisningskrav i ansdkan och hur verifieringen genomfors.
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Tabell 6.1 Sammanfattning av metoder fér vardering av respektive indika-
tor i befintlig byggnad.

Nr | Indikator Bedomningsmetoder i befintlig byggnad

1 Energianvandning Energideklarationen alternativt energistatistik

Berakning med MB-verktyg eller
Uppmatning med effektsignatur

2 Varmeeffekt

3 Solvarmelast Berakning med forenklad metod

Energideklaration, energistatistik, fjarrvarme-

4 Energislag och elavtal, MB-verktyg

Lyssningstest alternativt
5 Ljudmiljo Beddmning utifran ljudstandard
Eventuell enkatunderstkning

6 | Radon Matning

OVK-protokoll alternativt

7 Ventilationsstandard . o
Matning och besiktning

8 Kvavedioxid Matning

Inventering

9 Fuktsakerhet N A
Eventuell enkatundersdkning

Matning eller
10 | Termiskt klimat vinter Berakning; férenklad eller datorsimulering
Eventuell enkatundersékning

Matning eller

11 Termiskt klimat som- Berakning; forenklad eller datorsimulering

mar
Eventuell enkatunderstkning
12 | Dagslius Berakning; for"enklad e.I.Ier datorsimulering
Eventuell enkatundersdkning
Mtni
13 | Legionella @ r.1|ng.|
Besiktning
16 Sanering av farliga Inventering

amnen

Underlag infér bedé6mningsarbetet

Vissa fastighetsdgare har redan genomfort kartldggningar och invente-
ringar av sina byggnader, t ex Miljostatus for byggnader. Denna
dokumentation i form av rapporter och matprotokoll &r till god hjélp
om byggnaden ska certifieras i Miljobyggnad. Besiktningen snabbas
upp och inventeringar kanske bara behdver en mindre komplettering.
Miljobyggnads krav pa giltighet betraffande handlingarnas alder och
sakinnehll géller dock alltid.

Som fastighetsdgare kan man bidra till insamlingsarbetet genom att ta
fram bedomningsunderlag, som exempelvis
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* Ritningar; detaljplan/situationsplan, fasader, sektioner och planer

* Ritningar; byggnadstekniska och VVS-system.

* Energideklaration eller energistatistik, ej dldre dn tva ar

* El- och fjdrrvirmeavtal

*  OVK-protokoll

* Protokoll frdn métning av radonhalt, tappvattentemperaturer, kvi-
vedioxidhalt inomhus

* Protokoll frdn métning av termisk komfort, ej dldre dn fem ar

* Fuktskadeutredning eller annan dokumentation vad giller fukt-
riskkonstruktioner, giltigheten ska verifieras av fuktsakkunnig

* Rapport frén inventering med avseende pa miljofarliga &mnen

* Dagsljusberdkningar

* Rapport fran bedémning av ljudmiljo, giltighet ska verifieras av
ljudsakkunnig.

*  Genomford enkdtundersdkning som fér vara hogst fem ar gammal
forutsatt att inga vésentliga fordndringar har skett i huset.

Platsbes6k

Platsbesok bor forberedas vél, speciellt 1 stora eller komplexa byggna-
der. Ritningar och beskrivningar studeras i forvdg. I samband med
platsbesok kontrolleras ocksa att tidigare genomforda inventeringar
och bedomningar fortfarande dr aktuella.

Berékningar

For vissa indikatorer krévs berdkningar och da finns ibland tvd meto-
der att vélja mellan; en férenklad och en avancerad oftast datorsimule-
ring. Datorsimulering ger ett mer tillforlitligt resultat och anvénds for
GULD som indikatorbetyg. Utnyttja gidrna de berdkningsverktyg som
finns pa Miljobyggnads hemsida.

Sakkunniga

Enligt kriterierna kravs sakkunniga for beddmning av befintliga bygg-
nader for indikatorerna:

e nrS5 Ljudmiljo

e nr7 Ventilationsstandard

e nr9 Fuktsikerhet

* nr 16 Sanering av farliga dmnen

Om nr 5 Ljudmiljo ska beddomas utifran ljudstandard krédvs en ljudsak-
kunnig. For bedomning av nr 7 Ventilationsstandard ska en certifierad
funktionskontrollant ha genomfort en obligatorisk ventilationskontroll
dar sa kravs. Inventering till nr 9 Fuktsékerhet eller nr 16 Sanering av
farliga &mnen ska genomfOras av personer som genomgatt sdrskilda
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utbildningar, se vidare “Beddomningskriterier for befintliga byggna-
der”.

Enké&tundersbkning

En enkédtundersokning ska genomféras om GULD efterstridvas pé in-
dikatorerna nr 6 Ljudmiljo, 7 Ventilationsstandard, 9 Fuktsdkerhet, 10
Termiskt klimat vinter, 11 Termiskt klimat sommar eller 12 Dagsljus.
Enkétundersokningen beskrivs i avsnitt 10 och sjdlva enkéten finns
som bilaga 1 "Bedomningskriterier for befintliga byggnader”.

7 Certifiering av ombyggnad

Certifiering av en ombyggnad ska ske enligt bedomningskriterierna
for nyproduktion som kompletteras eller ersitts pa indikatornivd med
bedomningskriterier for befintliga byggnader beroende pa ombyggna-
dens omfattning. Detta dr en dndring jaimfort med manual version 2.0
for att Miljobyggnad ska harmoniera med BBR som kompletterats
med foreskrifter och allménna rad for &ndring och ombyggnad.

Bedomningskriterierna anpassas efter ombyggnadens omfattning. Om
till exempel byte av ventilationssystem ingér i ombyggnaden s klas-
sas indikator nr 7 Ventilationsstandard enligt bedomningskriterierna
for nyproducerade byggnader. Om inte tappvattensystemet byts ut be-
doms indikator nr 13 Legionella enligt beddmningskriterierna for be-
fintlig byggnad.

Vissa indikatorer kommer att hanteras enligt bade kriterierna for be-
fintlig byggnad och nyproduktion, se Tabell 7.1. Till exempel krivs
fuktinventering av icke ombyggda delar enligt bedomningskriterier for
befintliga byggnader samtidigt som ombyggnaden ska ske enligt krav
pa fuktsdkert byggande enligt nyproduktionsreglerna. Samma bedom-
ningssitt géller for materialomréadet; kvarvarande byggdelar ska in-
venteras med avseende pd miljostérande dmnen enligt indikator nr 16.
Tillkommande byggnadsmaterial ska bedomas enligt indikatorerna nr
14 Dokumentation och nr 15 Utfasning av farliga &mnen. Betygsverk-
tyget for ombyggnader ska anvindas, 1 det ingér sexton indikatorer vid
betygsittningen.
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Tabell 7.1

Nr

10

11

12

13

14

15

16

Sammanfattning av metoder fér bedémning av respektive indi-
kator vid ombyggnad. Beroende pa ombyggnadens omfattning
véljs endera beddmningsmetoden. NB betyder nyproducerad

byggnad, BB befintlig byggnad och MB Miljébyggnad.

Indikator

Energianvandning

Varmeeffekt
Solvarmelast

Energislag

Ljudmiljé

Radon

Ventilationsstandard

Kvavedioxid

Fuktsakerhet

Termiskt klimat vinter

Termiskt klimat sommar

Dagsljus

Legionella

Dokumentation av
byggvaror

Utfasning av farliga am-
nen

Sanering av farliga am-
nen

Bedomningsmetoder vid ombyggnad

Energiberakning och bedémningskriterier enligt
NB

Energideklarationen, energistatistik och bedém-
ningskriterier enligt BB

Berakning enligt NB/BB med MB-verktyg
Berakning med férenklad metod enligt NB/BB
Energianvandning enligt indikator 1 MB-verktyg

Atgarder planerade utifran ljudstandard enligt
NB, eventuell en enkatundersdkning.

Matning av radonhalt enligt BB och planera for
erforderliga atgarder enligt NB.

Atgarder enligt bedémningskriterier NB om ven-
tilationssystemet byggs om, annars BB, eventu-
ellt en enkatundersokning.

Matning av halt i inomhusluft enligt BB och pla-
nera for erforderliga atgarder enligt NB.

Inventering av kvarvarande byggdelar enligt BB

Planering for atgarder och fuktsékerhetsarbete
under ombyggprocessen enligt NB, eventuellt
en enkatundersokning.

Berakning med forenklad metod eller datorsimu-
lering enligt NB/BB, eventuellt en enkatunder-
sokning.

Berakning med forenklad metod eller datorsimu-
lering enligt NB/BB, eventuellt en enkatunder-
sokning

Berakning med forenklad metod eller datorsimu-
lering enligt NB/BB, eventuellt en enkatunder-
sokning

Projektering med avseende pa temperaturer i
tappvattensystemet enligt NB om detta byggs
om, annars matning och inventering enligt BB

Upprattande av loggbok for tillférda byggvaror
enligt NB
Kontroll mot databaser enligt NB

Inventering och planering for atgarder enligt BB
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Verifiering

En ombyggnad verifieras som en nyproducerad byggnad, omfattning-
en anpassas efter ombyggnadens storlek. Till exempel ska en enkitun-
dersokning genomforas om GULD efterstrdvas pa indikatorerna nr 6
Ljudmiljo, nr 7 Ventilationsstandard, nr 9 Fuktsékerhet, nr 10 Ter-
miskt klimat vinter, nr 11 Termiskt klimat sommar eller nr 12 Dags-
ljus. Enkdtundersokningen beskrivs i avsnitt 10 och sjdlva enkiten
finns som bilaga i "Bedomningskriterier for nyproducerade byggna-
der”.

8 Certifiering av tillbyggnad

Certifiering av endast tillbyggnaden

Det dr mojligt att certifiera en tillbyggnad utan att certifiera den be-
fintliga. Forutséttningen ar att den tillkommande delen tydligt uppfatt-
tas som en tillbyggnad och att certifieringen inte missuppfattas till att
omfatta hela byggnaden.

Tillbyggnaden certifieras med reglerna for nyproduktion och med
samma indikatorer, det vill sdga nr 1 till och med nr 15.

Verifiering ska ske enligt reglerna for nyproducerade byggnader. Tank
pa att det ska vara mgjligt att sérskilja den tillbyggda delens energian-
vindning sd att den kan verifieras.

Certifiering av bade befintlig byggnad och tillbyggnad

Som fastighetsdgare kan man vélja att certifiera den befintliga delen
och tillbyggnaden att ta fram ett gemensamt betyg for hela byggnaden.

Den befintliga delen bedoms enligt sina beddmningskriterier och till-
byggnaden som en nyproducerad. Dirmed finns tva betyg for varje
indikator inom energi och inomhusmiljé och tvd materialindikatorer
for den tillbyggda delen och en for den befintliga delen.

Téank pa att beddmningen for den tillbyggda delen endast ar preliminér
och ska verifieras pa samma sétt och med samma regler som en nypro-
ducerade byggnad.

Princip for betygsaggregering for befintlig byggnad plus tillbyggnad

Indikatorbetyg for hela byggnaden bestams dérefter utifrdn det sdmsta
av de tvd indikatorbetygen. Detta far dock hdjas ett steg om den andra
byggnadsdelen har storre area och bittre indikatorbetyg. Det vill séga
enligt aggregeringsmetoden som beskrivits tidigare. Anvand Miljo-
byggnads betygsverktyg med alla 16 indikatorerna for att fa fram
sjidlva byggnadens betyg.
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9 Certifiering av byggnader med flera
verksamhetstyper

Det dr inte ovanligt att en och samma byggnad rymmer flera verksam-
heter, till exempel bade bostidder och lokaler. Byggnaden kan certifie-
ras 1 sin helhet 1 Miljobyggnad trots att bedomningskriterierna varie-
rar. Ibland ar det befogat att undanta delar fran certifieringen. Delar
som dr mindre &n 10 % av byggnadens tempererade area, Aemp undan-
tas bedomningen for vissa indikatorer. I praktiken géller regeln rums-
indikatorerna:

e nr 3 Solvirmelast

* nr 5 Ljudmiljo

e nr 10 Termiskt klimat vinter

e nr 11 Termiskt klimat sommar
* nr 12 Dagsljus

Stréva efter att inkludera en sé stor del av byggnaden som mojlig, oft-
ast blir det enklare att inkludera hela byggnaden vad géller 6vriga in-
dikatorer. Det dr viktigt att motivera undantagna delar fran bedom-
ningen.

Indikatorbetyget for hela byggnaden aggregeras utifran respektive
verksamhetsdels A¢emp.

10 Metodik for enkatundersokning

Ett moment 1 verifieringen ir att genomfora en enkdtundersokning for
nagra indikatorer som prelimindrklassats med GULD, dessa ér:

e nr5 Ljudmiljo

e nr7 Ventilationsstandard

e nr9 Fuktsdkerhet

e nr 10 Termisk klimat vinter

e nrll Termiskt klimat sommar
* nr 12 Dagsljus

En enkétundersokning ger en indikation av brukarnas upplevelse. For
de aktuella indikatorerna krévs att minst 80 % av svarande brukare ar
nojda, det vill sdga har 1 enkétsvar uppgett att resultatet &r mycket bra,
bra eller acceptabelt. For indikator nr 9 Fuktsikerhet krdvs for GULD
att minst 90 % av svarande brukare uppger att de saknar byggnadsre-
laterade hélsobesvir.

Ett generellt problem med enkédtundersokningar ar att sélla bort till ex-
empel psykosociala problem som kan visas sig i svaren men som inte
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har med byggnaden att géra. Av denna anledning anses det rimligt att
minst 80 % av svarande brukare dr ndjda, det vill sdga anser inneklima-
tet vara mycket bra, bra eller acceptabelt. I Miljobyggnad anvénds en
forenklad enkidt med fragor direkt kopplade till de indikatorer som ska
styrkas.

Det finns flera enkdtmetoder vissa &r etablerade och har stor spridning,
till exempel Stockholms innemiljdenkit for flerbostadshus, Orebroen-
kiten for kontor, skolor, forskolor, sjukhus och vardinrittningar samt
EcoEffectenkiten for flerfamiljshus, kontor, skolor och hdgskolor.
Dessa kan anvindas vid verifiering av inomhusmiljé i Miljobyggnad
men maste 1 sa fall forst modifieras pa ett par punkter. For att anvindas
i Miljébyggnad behdver Stockholms innemiljdenkiit och Orebroenkiiten
kompletteras med fragorna 4 och 7 fran Miljobyggnadsenkiten och
EcoEffektenkiten behdver kompletteras med friga 7.

Enkédtundersokningen ska genomforas under uppviarmningssdsongen
och det finns en variant for lokalbyggnader och en for flerbostadshus.
Till smahus anvédnds en egendeklaration istdllet som hushallets med-
lemmar svarar gemensamt pa.

Om en enkdtundersokning ska genomforas dr det lampligt att beskriva
detta redan i programhandlingen, till exempel i AF-del. Det bor ocksa
framga vem som ansvarar for genomforandet.

Enkéten ska genomfOras tidigast ett ar efter inflyttning och senast fore
garantibesiktning. Om en motsvarande enkdtundersokning redan é&r
genomford kan resultatet frdn denna anvindas. Den fér inte vara dldre
an 5 ar och inga vésentliga fordndringar ska ha skett i byggnaden som
kan paverka innemiljon negativt.

En svarsprocent pa minst 75 % efterstrivas 1 lokalbyggnader och 70 %
i flerbostadshus. Pa arbetsplatser dr detta i regel inget problem da en-
kdten kan ldmnas ut och samlas in samma dag till de som en typisk
dag befinner sig péd arbetsplatsen. For bostadshus kan det diremot
kriavas bade en och tva paminnelser.

Enkéten finns som bilaga till "Beddmningskriterier for nyproducerade
byggnader” och till "Bedomningskriterier for befintliga byggnader”.
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