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Forord

Utveckling av ett svenskt miljoklassningssystem for byggnader initie-
rades av ByggaBo-dialogen. Dialogens sekretariat upphérde i och med
utgangen av ar 2009 och Intresseféreningen Miljoklassad Byggnad (MB)
har tills vidare tagit 6ver ansvaret for att sjosatta och driva det fardigut-
vecklade systemet. Det har bl.a. inneburit att dra upp riktlinjer for klass-
ningsprocessen.

Miljoklassningssystemet Miljoklassad Byggnad utvecklades i sam-
arbete mellan forskare pa KTH, Chalmers, Hogskolan i Gavle och IVL
samt foretagen Ramboll och Kemi & Miljo. Arbetet, som resulterade i
forskningsrapporten ”Miljoklassningen av byggnader — Slutrapport april
2008 (Glaumann et al., Boverket 2008), finansierades av Formas och en
rad foretag.

Under varen 2009 gjorde WSP pa uppdrag av och i samverkan med
Bygga-bo-dialogens Tekniska rad en bearbetning for praktisk tillampning
som denna utgava &r en uppdatering och komplettering av. Indikatorerna
och kriterierna ar emellertid oférandrade med undantag for indikator 13
“Tappvattentemperatur — legionella”. | forskarrapporten (Glaumann et
al, 2008) finns fler motiveringar och forklarande beskrivningar till berdk-
ningar, valt system och valda indikatorer &dn har. Dar finns ocksé ett stort
antal litteraturreferenser som anvants som underlag for att ta fram indi-
katorerna. Denna kan laddas ner fran Boverkets/Miljoklassad Byggnads
hemsida.

Som komplement till denna version for Befintlig byggnad finns en
motsvarande utgava for Ny/projekterad byggnad. Kriterierna for nya
byggnader ar pa vissa punkter inom omradena Energi samt Material och
kemikalier skdrpta i forhallande till dem for befintliga byggnader.

Miljoklassningssystemet Miljoklassad Byggnad kommer &ven fortsatt-
ningsvis att uppdateras och justeras i takt med att man far mer praktiska
erfarenheter. Det géller sarskilt betygskriterierna. Om brister eller otydlig-
heter upptacks under hand publiceras rad och tolkningar pa Miljoklassad
Byggnads hemsida.

Stockholm i februari 2010

Intresseforeningen Miljoklassad Byggnads Tekniska rad:
Yogesh Kumar, Fastighetsédgarna Stockholm

Bengt Jansson, Vasakronan

Mauritz Glaumann, Hogskolan i Gavle/KTH

Marie Hult, White arkitekter AB

Jeanette Green, IVL Svenska Miljéinstitutet (adjungerad som representant
for utbildarna)
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Del 1 Bakgrund och principer

Organisation och granskning

Intresseforeningen for Miljoklassad byggnad har en styrelse, ett tekniskt
rad, en sekreterare och kontrakterade granskare. Granskningsprocessen
har foljande forlopp, figur 1.

Beslut och

Anmalan Granskning utiSidance av

klasshingsbevis
samt plakett
A

Indataprotokoll # Godkanda granskare ﬂ Tekniska rédet
Registreringsavaoift 3 veckors handldggning Klassningsavaift

Figur 1. Skiss dver klassningsprocessen.

Vid anmélan betalas en registreringsavgift. De kontrakterade granskarna
ar foretag som atagit sig granskning och handlaggning inom 3 veckor.
De arbetar under sekretess enligt avtal och ar alltsa forhindrade att sprida
information som dom hanterar vid granskningen. Nar tekniska radet god-
ként en klassning utfardas ett klassningsbevis och sékanden, vars bygg-
nad klassats som brons, silver eller guld erhéller en plakett att montera
t.ex. vid entrén. Da betalas ocksa en klassningsavgift som beror pa den
klassade byggnadens storlek. En detaljerad beskrivning av klassningspro-
cessen och kontaktuppgifter finns pa Miljoklassad Byggnads hemsida.

De parter som dr inblandade i handldggningen av ansokningar visas i
figur 2.



Miljoklassad byggnad — Manual for befintlig byggnad

I Tekniska

. o~ _ F % - |
. v - '
s, SR e e
= Fir of vara javig och formals Ig 9“3;]]
« Haringen i ke e,
direkixontakt
med sdkande

Figur. 2 Parter som ar involverade i klassningsprocessen.

Innehall och disposition

Miljoklassningsmetoden Miljoklassad Byggnad innehaller tre omraden
dar byggnaden alltid ska klassas: Energi, Innemiljé samt Material och
kemikalier. Ett fjirde omrade finns ocksé, Sarskilda miljokrav, men det
galler bara for byggnader med eget vatten- och avloppssystem.

Syftet med manualens del 1 "Bakgrund och principer” ar att pa ett 6ver-
siktligt sétt visa hur arbetet med miljoklassning av befintlig byggnad gar
till innan klassningsarbetet paborjas.

Manualens del 2, "Klassningskriterier och instruktioner”, ska anvan-
das vid sjdlva genomforandet av klassningen. I slutet finns bilagor med
varden och exempel pa berakningar som kan inga vid klassning samt ett
underlag for att genomféra en brukarenkat.

Motsvarande skrift finns dven for nya/projekterade byggnader. Till dem
raknas byggnader fardigstallda efter 1 juli 2009. Indikatorerna &r i huvud-
sak desamma, men kraven skiljer sig ifraga om kopt energi och kemika-
lier.

Varfor ska man miljoklassa byggnaden?
Miljoklassningssystemets mal ar att premiera:

+ lag energianvandning med liten miljobelastning,

+ god innemiljo,

+ bra materialval och kunskap om vad som &r inbyggt i byggnaden.

Miljoklassning enligt Miljoklassad Byggnad kan ses som en del i internt
miljostyrningsarbete for fastighetségare, ett sétt att identifiera viktiga
miljoaspekter.
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Nar ska man miljéklassa byggnaden?

Genom att miljoklassa byggnaden far man en uppfattning om hur bra
byggnaden ar fran miljosynpunkt. Man far ocksa veta pa vilka punkter
byggnaden ska atgardas for att bli &nnu béattre och darmed fa en hogre
miljoklass.

Miljoklassningen kan goras separat eller i anslutning till den lag-
stadgade energideklarationen eller den obligatoriska ventilationskontrol-
len, OVK:n.

Miljoklassningen ger mer

Miljoklassningen medfor sannolikt att byggnadens driftkostnader minskar
och inomhusklimatet forbattras om en hogre miljoklass erhalls. Det ar
dessutom troligt att detta 6kar byggnadens vérde.

Klassningssystemet kan darfor utgdra ett incitament for att effektivisera
energianvandningen, forbattra innemiljon och minska anvandningen av
byggvaror med skadliga &mnen. Det innebér att sannolikheten for att de
som bor och arbetar i byggnaderna ska ma bra okar, samtidigt som bygg-
nadens miljo- och klimatpaverkan minskar.

Stigande energipriser gor att Miljoklassad Byggnad, tillsammans med
energideklarationen, blir ett enkelt och anvéndbart verktyg som visar hur
man samtidigt som man far nojdare brukare/hyresgaster kan spara pengar.

En klassning enligt Miljoklassad byggnad utgor ett bevis pa att sar-
skilda kvaliteter har sékrats nar det galler god innemiljo, liten paverkan
pa den yttre miljon och att kanda farliga &mnen inte forekommer i bygg-
naden. Det underlattar kommunikation av miljofragor och har ett mark-
nadsvérde.

Vilka byggnader kan miljoklassas efter

manualen for befintlig byggnad?

Metoden ar framst anpassad for kontor och bostadshus, men &ven andra
byggnader kan klassas. I vissa fall har sdrskilda indikatorer skapats for
smahus.

Alla fastighetsforvaltare, privata och offentliga fastighetsagare lik-
som villadgare kan miljoklassa sina hus. Den brukarenkat som kravs for
GULD byts for smahus ut mot en sjalvdeklaration. Det innebar att sma-
huségaren besvarar enkéaten (bilaga 2) och undertecknar for att bekréfta
svarens riktighet.

Miljoklassad Byggnad for befintliga hus géller byggnader som varit
i bruk minst ett kalenderar efter godkand slutbesiktning och efter att
hyresgister har flyttat in. Aven for andra sorters byggnader #n bostider
och kontor kan i regel indikatorerna anvandas men kriterievardena kan da
vara ofdrdelaktiga. Efterhand som praktiska erfarenheter vinns kommer
kriterierna att ses dver och sannolikt ocksa kompletteras med varden for
ytterligare byggnadstyper.
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Tillbyggnad

Byggnader som fardigstallts efter 1 juli 2009 klassas som nybyggnader.
Detsamma géller tillbyggnader till befintliga hus.

Ombyggnad

Vid klassning av befintliga byggnader i vilka det genomforts betydande
ombyggnader och reparationer efter 1 juli 2009 galler krav pa dokumen-
tation och verifiering av att farliga &mnen inte byggts in enligt klassning
for Ny/projekterad byggnad (indikator 15). I 6vrigt sker klassningen en-
ligt kriterierna for Befintlig byggnad.

Forenklingar

Forutom ett standardiserat indataprotokoll har vissa hjdlpmedel utvecklats
i Excel. Det galler dels ett blad for sammanrékning av del- och slutbetyg
och dels blad med férenklade berdkningar av vissa energiindikatorer.
De senare ar avsedda att underlatta en klassning for mindre resurstarka
fastighetségare, t.ex. dgare till smahus och mindre bostadshus utan till-
gang till mer avancerade datorprogram for energiberakningar.

For ménga indikatorer finns dven alternativa bedomningsmetoder, en
enklare och en mer avancerad. De enklare alternativen ar skapade for
att forenkla klassningen och darmed halla nere kostnaderna. De &r gene-
rellt utformade sa att det ar nagot svarare att uppna ett visst betyg med
den enklare varianten. Darmed uppmuntras man till att anvénda det mer
noggranna alternativet, i synnerhet nr man ligger néra gransen till en
hogre klass. For nagra indikatorer kravs emellertid att det mer avancerade
alternativet anvands for att uppna hogsta betyget.

Vem kan miljoklassa en byggnad?

Miljoklassning av en byggnad kan utforas av en eller flera personer bero-
ende pa kompetensomraden. Dessutom kravs att en representant for bru-
karna medverkar vid besiktningen. For kvalitetssdkring rekommenderas
att klassningen genomfors av minst tva personer med olika kompetens-
omraden som tacker omradena inom Miljoklassad Byggnad. Dessa tva
personer behdver inte ha detaljkunskap inom varje bedomt omrade men
ska kunna avgora om det krévs vidare undersokning av expert.

For indikatorn Fuktsékerhet ska besiktningen utféras av besiktningsfor-
rattare som atminstone har genomgatt SBR:s (Svenska Byggingenjorers
Riksforbunds), Anticimex’ eller motsvarande utbildning. Alternativt kan
besiktning utforas av en certifierad miljéinventerare enligt CMF:s (Certi-
fiering av Miljoinventerare — Fastigheter) kravspecifikation. Besiktnings-
forrattaren ska vara godkdnd av denna utbildningsanordnare eller certifie-
rad av ackrediterat certifieringsforetag.

Inventering av farliga &mnen ska goras av en miljdinventerare med
kunskap om sarskilt farliga dmnen i byggnader. Inventeraren bor vara
certifierad enligt CMF-kravspecifikation, Miljostatus for byggnader eller
motsvarande.
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Hur ar miljoklassningssystemet uppbyggt?
Klassningen gors inom tre omraden:

+ Energi.

* Innemiljo.

+ Material och kemikalier.

Ett fjarde omrade, Sarskilda miljokrav, galler enbart for byggnader med
eget vatten- och avloppssystem.

Klassningssystemet ar uppbyggt i fyra nivaer: omraden, aspekter,
indikatorer och klassningskriterier. FOr att illustrera detta visas ett exem-
pel inom omrédet Energi (figur 3). Betyget {for varje aspekt bestims av
betyget for en eller flera indikatorer (tabell 1). Indikatorerna har klass-
ningskriterier for betygsattningen.

Omrade
Aspekt - Energianvandning

Indikator

frr \\_\ o 2
Klassningskriterier -Mangd kWh/m

Figur 3. Miljoklassad Byggnad ar uppbyggt i fyra nivaer: omraden,
aspekter, indikatorer och klassningskriterier. Figuren visar ett exempel fran
omradet Energi.
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Tabell 1. Miljoklassningen bestar av de indikatorer, aspekter och

omraden som visas i tabellen.

Indikator Aspekt Omrade
1. Kopt energi Energianvandning
2. Varmeforlusttal ) )
Energibehov Energi

3. Solvarmelasttal
4. Andelar av olika energislag Energislag
5. Bedomning pa plats/Ljudklass Ljudmiljo
6. Radonhalt
7. Uteluftsfldde och teknisk utformning Luftkvalitet
8. Kvavedioxidhalt inne
9. Beddmning av konstruktion och Fuktsikerhet

fuktskador I

Innemiljo
10. Transmissionsfaktor/Max- och . )
mintemp. Termiskt klimat
11. Solvarmefaktor/Temperatursimulering
12. Fonsterglasarea genom golvarea/ .
Dagljusfaktor Dagsljus
13. Tappvattentemperatur Risk for legionella
14. Forekomst av vissa farliga &mnen Farliga amnen Mat(?rlal_ och
kemikalier

Klassningen for indikatorerna aggregeras till en miljoklass for aspekten.
Darefter aggregeras aspekterna till ett betyg per omrade som i sin tur ger

ett slutbetyg for byggnaden (figur 4).

Klassningen sker i fyra olika nivaer: KLASSAD, BRONS, SILVER
och GULD. KLASSAD ar sdémst och GULD é&r bast. BRONS ska spegla
grundkrav enligt bestdmmelser eller praxis. KLASSAD innebar att grund-

krav inte ar uppfylida.
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Figur 4. Inom Miljoklassad Byggnad anvéands en stegvis aggregerings-
metod som innebdr att klassningen for indikatorerna aggregeras till en
miljoklass per aspekt, sedan per omrade och till slut en miljoklass for
hela byggnaden.

Den aggregeringsmetod som anvands inom Miljoklassad Byggnad pekar ut
byggnadens svaga punkter ur energi- och miljésynpunkt. Genom atgarder
har fastighetsdgaren méjlighet att hoja dessa lagre klassningar och darmed
fa en battre totalklassning. Exempel pa hur aggregeringen gar till visas
langre fram.

Indikatorvardena tas fram pa olika satt for olika indikatorer, till exempel
genom:

« hand- och datorberakningar utifran dokument eller besiktning,

- beddmningar pa plats eller utifran underlag,

* maétningar och analyser,

* brukarenkater.

Byggnader med blandade verksamheter

Det &r inte ovanligt att byggnader har blandade verksamheter t.ex. bosta-
der och lokaler. Om en verksamhetsdel &r obetydlig i forhallande till den
andra(<10%avA,_, p) kan den ignoreras. Annars ar det naturligt att i de
fall indikatorerna skiljer sig varje del klassas efter sitt slag. Det blir da tva
betyg for vissa indikatorer. Man kan i sa fall valja mellan att sarredovisa
klassningarna for de olika delarna eller ge ett sammanslaget betyg. I det
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senare fallet utgar man fran betyget pa den del som r storst. Ar betyget
for den storsta delen lagre &n for den andra delen blir den storsta delens
betyg ocksa slutbetyget. Ar den storsta delens betyg hogre dn den andra
delens blir det sammanlagda betyget ett steg hdgre an det sdmsta betyget.

For energi finns kanske inte separerade uppgifter for olika verksamhets-
delar utan bara en totalsumma. | sa fall fordelas totalsumman pa de olika
delarna i forhallande till A for respektive del.

Vilka utrymmen ska miljoklassas och
inventeras?

Samtliga plan bor stickprovsmassigt besiktigas for att man ska fa en hel-
hetshild av byggnaden och inte riskera att nagon ovéntad avvikelse pas-
serar miljoklassningen.

For foljande fem aspekter ska klassningen baseras pa de mest utsatta
representativa vistelseutrymmena for respektive indikator:

Energibehov.
Ljudmiljo.
Termiskt klimat.
Luftkvalitet.
Dagsljus.

Med vistelseutrymmen menas har "rum dar manniskor vistas mer én
tillfalligt” enligt BBR:s definition, till exempel sovrum, kontorsrum, och
klassrum. I exempelvis en kontorsbyggnad ska alltsa inte ett fikarum el-
ler en korridor ligga till grund for klassningen dven om forhallandena &r
samre dar. De mest utsatta vistelseutrymmena hittas i regel pa samma
vaningsplan. De utvalda rummen for var och en av de fem aspekterna ska
omfatta en yta motsvarande minst 20% av ett typiskt vaningsplan. For att
bestamma ett samlat betyg fran klassning av de enskilda rummen letar
man forst upp det l&gsta betyget. Har mer &n halften av rummen ett betyg
som &r hogre an detta far man betyget narmast 6ver det lagsta. Annars blir
det lagsta betyget ocksa slutbetyget for indikatorn.

For aspekten Fuktsakerhet ska saval klimatskalet som vatrum och even-
tuellt andra fuktriskkonstruktioner besiktigas.

For indikatorn VVarmeforlusttal (Energibehov vintertid) ska klimatska-
lets och ventilationssystemets varmetekniska prestanda bestdmmas.

For indikatorn Uteluftsflode kan OVK-protokoll anvindas. Om luftflo-
desmétningar saknas ska detta utforas enligt kriterieinstruktionen.

For indikatorerna Tappvattentemperatur (Risk for legionella), Radon-
halt och Kvavedioxidhalt (Luftkvalitet) ska matning ske i utsatta rum.

For indikatorn "Forekomst av vissa farliga @mnen” maste hela byggna-
den inventeras.
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Hur gar miljoklassningen till?
Ett standardiserat indataprotokoll som kan laddas ner fran Miljoklassad

Byggnads hemsida, ar utgangspunkten for datainsamlingen. Miljoklass-
ningen genomfors huvudsakligen i tre moment:

1. Samla in underlag. For hogsta miljoklass ingar en brukarenkat.

2. Genomfora platsbes6k med besiktning, vissa matningar, kontroller och
intervjuer med brukare och boende.

3. Fyllai indataprotokollet och sammanstalla bilagor i form av doku-
menterade beddmningar, berdkningar och matningar. Detta utgor
Miljoklassningsrapporten.

1. Insamling och sammanstallning av klassningsunderlag
Detta behdvs for klassningen:
Rapport fran genomford obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Uppgift om kdpt energi (vid fjarrvarme aven leverantor)
Energideklaration.

Elavtal.

Ritningar och beskrivningar (minst detaljplan/situationsplan, planer,
fasader och en typisk sektion i lasbar skala).

Berdkningar/bedémning av ljudforhallanden i byggnaden.
Berékning av dagsljus.

Fuktskadeutredning eller annan dokumentation kring
riskkonstruktioner.

Protokoll fran radonmétning.

Rapport fran miljéinventering eller annan dokumentation som styrker
att utpekade farliga &mnena inte férekommer.

Loggbok dver byggvaror och ingaende kemikalier (fér om-/
tillbyggnader fardiga efter 1 juli 2009).

Sammanstallning av enkétresultat (fér guld).

Tidsatgangen for att samla in och sammanstéalla underlag kan variera
kraftigt mellan olika byggnader. Eftersom samma underlag till viss del
ocksa kravs for den obligatoriska energideklarationen kan man spara bade
tid och pengar om miljoklassningen genomfors i anslutning till eller efter
energideklarationen.

Redan tidigare framtagen dokumentation kan alltsd anvandas under
forutsattning att underlaget uppfyller de krav som stélls enligt klassnings-
systemet for respektive indikator.

2. Platsbhesok

En miljoklassning kraver ett besok pa platsen och kan med fordel kombi-
neras med besiktning for en OVK och en energideklaration for att spara
tid och kostnader.

Om man redan gjort en OVK och en energibesiktning kan vissa upp-
gifter i regel anvandas for miljoklassningen. Tabell 2 visar hur en del av
underlaget fran den obligatoriska energideklarationen kan komma till
nytta vid miljoklassningen. For omrddet Material och kemikalier finns
ingen motsvarighet till i energideklarationen.
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Tabell 2. En del av de uppgifter som behover samlas in under ett
platsbesok ar gemensamma for miljoklassning och energideklaration.

Miljoklassning Energideklaration

Omrade Energi

Kopt energi Ingdr i bada
Varmeforlusttal Kan finnas
Solvarmelasttal Kan finnas

Omrade Innemiljo

Radonhalt Ingér i bada
Luftkvalité/Uteluftsflode Ingér i bada
Termiskt klimat Kan finnas
Dagsljus Kan finnas
Fukt Kan finnas

Det &r viktigt att platshestket forbereds vél, speciellt ndr det géller storre
och mer komplexa byggnader. Ritningar och beskrivningar éver bygg-
naden bor studeras i forvag for att platsbesoket ska bli sa effektivt som
mojligt. Platsbesoket bor ocksa tacka in kontroller av att de data som re-
dovisas i de insamlade dokumenten &r relevanta och inte foraldrade.

3. Miljoklassningsrapport

Till Miljoklassad Byggnad finns ett standardiserat indataprotokoll dir
uppgifter om byggnaden, berdkningsunderlag och betyg skrivs in. Till
detta fogas bilagor med berakningar, beddmningar etc. som gor det moj-
ligt for en granskare att avgora uppgifternas riktighet. | klassningsanso-
kan maste alltid inga ritningar (detaljplan/situationsplan, planritningar,
fasader och typisk sektion i métbar skala).

En miljoklassning kréaver inte att forbattringsmajligheter utreds och
redovisas men uppdragsgivaren kan bestélla en sadan komplettering som
i sadana fall redovisas tillsammans med indataprotokollet.
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Klassningens genomférande omrade for
omrade

Under detta avsnitt beskrivs klassningsmetodiken kortfattat for de olika
indikatorerna. Relevanta bedémningar och indata for indikatorerna sam-
las in under platsbesoket.

Omradet energi
Tre energiaspekter med sammanlagt fyra indikatorer ingar (tabell 3).

Tabell 3. Inom omrddet energi finns det tre aspekter med sammanlagt fyra

indikatorer.
Aspekt Indikator Klassningsmetod Klassning som kan
uppnas
Energianvandning 1. Kopt energi Hamtning energiprestanda fran GULD
energideklaration eller berdkna motsvarande.

Energibehov 2. Varmeforlusttal | For enklare byggnader: Inmatning i Excelblad GULD

"Varmeforlusttal”
Berakning av dimensionerande effektbehov GULD

inklusive internlaster eller utga fran

effektsignaturen.
3. Solvarmelasttal Berakning av solvdarmelasttalet GULD
Energislag 4. Andelar av olika | Inmatning i Excelblad "Energislagsindikator” GULD
energislag Bestamning av all energianvandning inklusive GULD

hushalls-/verksamhetsel samt andelarna av
olika anvéanda energislag
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Omradet innemiljo

Omradet innemilj6 bestar av nio indikatorer fordelade pa sex aspekter
(tabell 4).

Tabell 4. Inom omrddet Innemiljo finns det sex aspekter med sammanlagt
nio indikatorer.

Aspekt Indikator Klassningsmetod Klassning som
kan uppnas
Ljudmiljo 5. Bedémning pa Beddmning pa plats SILVER
plats/Ljudklass Beddmning pa plats + Enkéatresultat GULD
Méatresultat SILVER
Métresultat + Enkéatresultat GULD
Luftkvalitet 6. Radonhalt Matresultat GULD
7. Uteluftsflode och Genomgang av OVK-protokoll utan uppmatta luftfloden BRONS
teknisk utformning Genomgang av OVK-protokoll med uppmatta luftfléden SILVER
Genomgang av OVK-protokoll med uppmatta luftfldden GULD
+ Enkétresultat
8. Kvéavedioxidhalt Byggnadens lage GULD
inne Matresultat GULD
Fuktsakerhet | 9. Beddmning av Beddmning SILVER
E?krzgzgg‘r’“ och Bedomning + Enkétresultat GULD
Termiskt klimat | 10. Transmissions- Berékning av transmissionsfaktor eller méatresultat SILVER
faktor/Max- och Berakning av transmissionsfaktor eller matresultat + GULD
mintemp. Enkatresultat
11. Solvarmefaktor/ Berakning av solvarmefaktor SILVER
Operativ temperatur Berékning av solvarmefaktor + Enkétresultat GULD
Berakning eller métresultat av operativ temperatur SILVER
Berakning eller matresultat av operativ temperatur + GULD
Enkatresultat
Dagsljus 12. Fonsterglasarea Berakning av andel fonsterglasarea SILVER
genom golvarea/ Berékning av andel fonsterglasarea + Enkéatresultat GULD
Dagsljusfaktor
Berakning av dagsljusfaktorn SILVER
Berékning av dagsljusfaktorn + Enkétresultat GULD
Risk for 13. Tappvatten- Métresultat GULD

legionella

temperatur
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Omréadet Material och kemikalier

Omradet Material och kemikalier innehaller en eller tre indikator bero-
ende pa om miljoklassningen utfors i samband med ombyggnad eller inte.

Tabell 5. Inom omrddet Material och kemikalier finns det en aspekt.

Aspekt Indikator Klassningsmetod Klassning som kan
uppnas

Befintlig byggnad:

Farliga &mnen 14. Férekomst av vissa Sammanstélining av besiktningsresultat GULD

farliga &mnen

Omradet Sarskilda miljokrav

Tva aspekter ar enbart relevanta for byggnader med eget vatten- och
avloppssystem:

Sma avloppsanordningar med hog reduktion av 6vergddande amnen
premieras.

God dricksvattenkvalitet baserat pa analys av tappvattnet fran egen
brunn premieras.

Aggregering — sammanfattande miljoklass

Aggregeringen av resultaten sker stegvis — man borjar med att bestdmma
klassningen for indikatorerna utifran kriterierna. Darefter fortsatter var-
deringen i steg via aspekter till omraden och slutligen till en totalklass for
byggnaden.

Aggregeringen i Miljoklassad Byggnad ar utformad for att:
Hus med brister ska inte kunna fa ett bra slutbetyg.
Undvika viktning.

Vikter kan alltid ifrdgasattas. Som grundprincip valdes darfor att undvika
viktning och lata det samsta indikatorbetyget avgora betyget pa nasta
aggregationsniva. Men for att gora det lattare att na hogsta betyg luckra-
des principen upp nagot pa mellannivan. Har kan det sammanfattande be-
tyget bli ett steg hogre an det samsta delbetyget. Betyget pa mellannivan
avgors av att hogst halften av delbetygen ligger ett steg under och inget
tva steg under. Darmed har aggregeringssystemet fatt foljande utform-
ning:
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Tabell 6. Sammanfattning av aggregeringsprinciperna.

Fran indikatorer till aspekt: Lagsta indikatorbetyget ger aspektbetyget

Fran aspekt till omréade: Lagsta aspektbetyg ger omradesbetyget
sdvida inte minst halften av betygen ar
hogre. D4 blir omradesbetyget narmsta
betyg dver det lagsta aspektbetyget

Fran omrade till byggnad: Lagsta omradesbetyg ger byggnadsbetyget

Adggregeringen fran aspekt till omrade skiljer sig for att underlatta ett bra
slutbetyg pa byggnaden. For att enkelt fa fram omradesbetyg kan foljande
tillvagagangssatt anvandas:

Leta ut lagsta aspektbetyget. Har hélften av aspekterna ett hdgre betyg
an detta blir omradesbetyget en niva 6ver lagsta aspektbetyget. Annars
blir omradesbetyget detsamma som lagsta aspektbetyget.

Fran klassningskriterier till indikatorvarde

Kriterievarden och matningsprocedurer anges under instruktionerna for
respektive indikator i del 2.

Ett exempel:

For indikatorn Radonhalt (som ingar i aspekten Luftkvalitet och i sin tur
utgor en del av omradet Innemilj6) beror klassningen pa den radonhalt
som uppmatts. Detta varde ger direkt en miljoklass pa indikatorn:

Tabell 7. Exempel pa miljoklassning av indikatorn Radonhalt.
Klassningen beror pa den radonhalt som har uppmatts.

Indikator Byggnad KLASSAD BRONS SILVER GULD
Radonhalt Bostader, lokaler for > 200 eller inte 101-200 51-100 <50
(Bg/m?) allmanna andamal (t.ex. uppmatt
skolor) och nybyggda
fastigheter
Befintlig arbetsplats > 400 eller inte 101-400 51-100 <50
uppmaitt

Om matningen i vart tankta exempel ger till resultat en radonhalt
pa 78 Bg/m? i en bostadsbyggnad sa ger denna miljoklass SILVER
eftersom vardet ligger inom intervallet 51-100 Bg/m3.
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Fran indikator till aspekt

Miljoklassen for aspekten satts efter den indikator som fatt den lagsta
klassen. | tabell 8 ges ett exempel for en lokalbyggnad. Har far aspekten
Termiskt klimat (inom omradet Innemiljo) klass BRONS, trots att den
termiska komforten vintertid uppnar klass GULD.

Tabell 8. Exempel p& miljoklassning av aspekten Termiskt klimat som

har tva indikatorer: Termiskt klimat sommar och Termiskt klimat vinter.
Miljoklassen for hela aspekten sétts efter den indikator som fatt den lagre
klassningen.

Aspekt Indikator Miljoklass Klass for Termiskt
klimat

Termiskt klimat Transmissionsfaktor/ GULD
Max- och
mintemperatur (vinter).

Solvarmefaktor/ BRONS
Operativ temperatur
(sommar)

BRONS

Varfor denna miljoklass? Lagsta betyget avgor.

Fran aspekt till omrade
Sammanvagningen (aggregeringen) fortsatter nu fran aspekter till om-
rade.

Inom omradet Innemiljo finns ett antal aspekter som vi i vart exempel
antar har fatt de varden som anges i tabell 9. Klassen for omradet ar en
sammanvagning av hur aspekterna inom respektive omrade bedomts.
Hogst hélften av aspekterna far vara i narmast lagre klass &n den totala
klassen for omradet. Ingen far ligga tva steg under.

Tabell 9. Exempel pa miljoklassning av omradet Innemiljo.

Omrade Aspekt Miljoklass Klass for Innemiljo
Innemiljé Ljudmiljo GULD
Luftkvalitet BRONS
Termiskt klimat BRONS
: BRONS

Dagsljus BRONS
Fuktsékerhet BRONS
Risk for legionella SILVER

Varfor denna miljoklass? Minst halften av betygen &r inte 6ver BRONS som &r
lagsta betyg.
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Fran omrade till byggnadsklass

Om man vill presentera ett dvergripande resultat for byggnaden sa be-
stams hela byggnadens klassning av det omrade som fatt den lagsta klass-
ningen.

Tabell 10. Exempel pa miljoklassning av byggnad. Det omrade som har
lagsta klassningen avgor klassningen av hela huset.

Omrade Klass Miljoklass for byggnaden
Energi SILVER

Innemiljd BRONS BRONS
Material och SILVER

kemikalier

Varfor denna miljoklass? Lagsta betyget avgor.

Hur kan miljoklassen forbattras?

Genom att atgérda de indikatorer som fatt de lagre klassningarna kan
byggnadens totala miljoklass hojas.

I exemplet ovan ser vi till exempel att om man kan héja klassen for
omradet Innemiljo fran BRONS till SILVER sa kommer byggnaden att fa
klass SILVER istéllet for BRONS.

Genom att forbattra nagon av aspekterna Luftkvalitet, Termiskt klimat,
Dagsljus eller Fuktsakerhet fran BRONS till SILVER eller hogre sa far
vi klass SILVER for omradet Innemiljo eftersom betyget pa halften av
aspekterna da ar hogre an BRONS. Darmed far byggnaden miljoklas-
sen SILVER. LAt oss anta (eftersom vi har anvénts oss av det i exemplet
ovan) att en fastighetséagare vill forbattra klassen for Termiskt klimat fran
BRONS till SILVER eller hdgre. Hur gors detta enklast?

Termiskt klimat

Problemet hér var att byggnaden saknade utvandig solavskdrmning mot
solutsatt lage. Efter installation av markiser blir solavskarmningen battre,
det vill sdga g-vérdet ldgre. Solvirmefaktorn (SVF) blir i detta fiktiva fall
0,045, det vill sdga SILVER. For GULD krévs ny enkatundersokning om
det gjorts en tidigare utan markiser och mer an 20 procent av brukarna
var missnojda med resultatet. Detta kan goras forst ett ar efter installatio-
nen. Darfor ar det angeldget att vidta alla 6nskade atgarder innan en enkat
genomfors.
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Giltighetstid och uppdateringar av en befintlig

byggnad

En miljoklassning utfardas enligt en viss version av Miljoklassad Bygg-

nad, t.ex. Version 2.0. Klassningen galler intill dess byggnaden foréndras

pa ett satt som skulle forsamra klassningsresultatet enligt den version som
klassningen utforts efter. Férandras byggnaden pa ett satt som innebar
att klassningen skulle forbéttras enligt den efter férandringen gallande

versionen av Miljoklassad Byggnad kan fastighetsdgaren ansoka om en

uppgradering av klassningsresultatet. Ett klassningsbevis &r giltigt i hogst

10 ar.

Exempel

Tabell 11. Klassning av befintlig byggnad — aggregering frdan hoger till
vanster. Redovisningen hamtad fran Excelbladet for aggregering.

Forklaring
= Celler som ska fyllas i
= Celler som innehaller text eller formler
Byggnad Omréden Klass Aspekter Klass Indikatorer Klass
Energianvandning | GULD Kopt energi GULD
) ) Varmeforlusttal GULD
Energi | GULD Energibehov GULD
Solvarmelasttal GULD
Energislag SILVER Andelar av olika energislag SILVER
Ljudmiljé GULD Bedomning pa plats/Ljudklass GULD
Radonhalt GULD
Luftkvalitet GULD Uteluftsflode ogh teknisk GULD
utformning
Kvéavedioxidhalt inne GULD
. Beddmning av konstruktion och
GULD N Fuktsékerhet SILVER fuktskador SILVER
Innemifjo | GULD Transmissionsfaktor/Max- och

. . GULD

. ) mintemperatur (vinter)

Termiskt klimat GULD -

Solvarmefaktor/Operativ

GULD

temperatur (sommar)
Dagsljus SILVER Fonsterglasareq genom golvarea SILVER

/Dagsljusfaktor
Risk for legionella | GULD Tappvarmvattentemperatur GULD
Material
och GULD Farliga amnen GULD | Férekomst av vissa farliga &mnen GULD
kemikalier

Vad som kravs for att na olika klasser framgar av tabellerna 12-14.
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Tabell 12. Klassningskriterier for aspekter — ldgsta betyg avgor.

Aspekter  Byggnad KLASSAD BRONS SILVER GULD
Alla Alla Aspekten har Ingen indikator Alla indikatorer Alla indikatorer
klassats men har klassen inom aspekten | inom aspekten ar
uppfyller inte KLASSAD ar SILVER eller GULD
grundkrav hogre

Tabell 13. Klassningskriterier for omrdden — ldgsta betyg plus andelen betyg ddrdver avgor.

Aspekter Byggnad KLASSAD BRONS SILVER GULD
Alla Alla Mer &n Minst hélften Minst hélften av Minst hélften av
hélften av | av aspekterna | aspekterna har aspekterna har
aspekterna | har klassen klassen SILVER klassen GULD.
har klassen | BRONS eller | eller hdgre. Ingen Ingen aspekt har
KLASSAD hogre aspekt har klassen | klassen BRONS eller
KLASSAD KLASSAD
Tabell 14. Klassningskriterier for byggnader — ldgsta betyg avgor.
Aspekter Byggnad KLASSAD BRONS SILVER GULD
Alla Alla Nagot om- | Alla omraden | Alla omraden har Alla omraden har
rade har har klassen klassen SILVER klassen GULD
klassen BRONS eller eller hogre
KLASSAD hogre




Del 2

Klassningskriterier och
Instruktioner

Energi

1. Energianvandning

Syfte

Indikatorn kopt energi premierar byggnader med lag energianvandning.

Indikator
Kopt energi matt som energiprestanda (EP) enligt BBR.

Klassningskriterier

For klassning av kopt energi anvands mattet energiprestanda (EP) enligt
BBR. Fdéljande kriterier anvands tills vidare:

Byggnader uppfdrda fore 1 juli 2009.

Indikator Byggnad Enhet Areamatt KLASSAD BRONS SILVER GULD

Kopt energi
Forskolor kWh/m? LOA EP=234 EP<234 EP<182 EP<149
Flerbostadshus kWh/m? BOA EP2171 EP<171 EP<135 EP<110
Vardbyggnader KWh/m? LOA EP=200 EP<200 EP<174 EP<133
Skolor kwWh/m? LOA EP=206 EP<206 EP<170 EP<130
Kontor kWh/m? LOA EP=193 EP<193 EP<118 EP<84
Smahus kWh/m? BOA EP=162 EP<162 EP<105 EP<71

Instruktion

Byggnader uppforda fore 1 juli 2009.

Byggnadens energiprestanda (EP, kWh/m?2 och &r képt energi enligt Boverkets fore-
skrifter om energideklaration for byggnader) jamférs med klassningskriterierna ovan.

EP innefattar varme (inklusive tappvarmvatten) samt fastighetsel (inklusive el till
eventuella kylmaskiner).
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Klassningskriterierna baseras pa tillganglig energistatistik fran Repab
(Repab 2005) och obehandlade data for smahus fran SCB (SCB 2005). Se
bilaga 1, tabell 1-3. Denna energistatistik ar beraknad pa BOA och LOA.
| de fall enbart A, (enligt BBR:s definition) r tillgéngligt ska antingen
BOA och LOA métas upp eller omrakning ske enligt BBR:s omréknings-
formel (uppmétning rekommenderas eftersom omrékning ar mycket
oséker):

(BOA+LOA) for flerbostadshus med uppvérmd kéllare 6ver 10 °C =
Aol 1,25
(BOA+LOA) for flerbostadshus utan uppvérmd kéllare éver 10 °C =
A /1,15

tem

temp
BTA*0.9=A,
Dessa kriterier &r tdnkta att anvéndas tills det kommit fram mer tillforlit-
lig statistik inom energideklarationssystemet. Framtida klassningsgranser
kommer saledes att kunna bestammas utifran den framtida verkliga sta-
tistiska fordelningen hos befintliga byggnader. Klimatzoner beaktas inte
i denna bedémning, men nar tillforlitlig statistik kommer fram kan det
komma att beaktas.
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2. Energibehov vinter
Syfte
Syftet ar att premiera byggnader som utformats med lagt energi- och effekt-

behov, det vill saga vélisolerade byggnader med effektiv varmeatervinning
av ventilation.

Indikator

Indikatorn &r ett virmeforlusttal, vilket definieras som forlustflodet via
transmission och luftvéxling vid dimensionerande vinterutetemperatur
(DVUT) dividerat med Aenp (definierad enligt Boverket).

Klassningskriterier

Indikator Byggnad Enhet KLASSAD BRONS SILVER GULD
Varmeforlusttal (VFT) Alla byggnader Wim? >70 <70 <45 <30
(Atemp)
vid DVUT

En byggnads varmeforluster sker i huvudsak pa tre sétt: transmissions-
forluster genom klimatskalet, luftutbyte genom ventilation och luft-
lackage, samt genom avloppet. Det normalt berdknade dimensionerande
effektbehovet bestdms av klimatskalets varmetekniska egenskaper samt
storleken pa internvarmen (varme fran manniskor, apparater m.m.). For
att klassa enbart klimatskalets forluster oberoende av internvarmen har
ett varmeforlusttal VFT (W/m?) definierats. Det utgors av forlustflodet
via transmission och luftvaxling vid dimensionerande vinterutetempera-
tur (DVUT) dividerat med A, (definierad enligt Boverket). Virden pa
DVUT finns i bilaga 1, tabell 4. Innetemperaturen antas vara 22°C.

VFT berédknas utifran kannedom om byggnadskonstruktionen, instal-
lationerna och byggnadens matt. For enkla byggnader som smahus och
flerbostadshus kan VFT beréknas med hjélp av ett Excelblad, alternativ 1.
Finns en energibalans berdknad eller en effektsignatur uppmatt (anvanda
effekter plottade mot utetemperatur under en period) kan dessa anvéndas
som utgangspunkt for att bestamma VFT, alternativ 2.

Avloppsforluster ingar for narvarande inte varfor varmeatervinning pa
avloppet inte ger nagon forbattrad klassning.

Instruktion

Alternativ 1. Forenklad berékning:

Utfor en forenklad berékning av Varmeforlusttal enligt tillgangligt Excelblad eller
egen schablonberékning och jamfor mot vardena i kriterietabellen ovan.

Execel-bladets forenklade berakning utgar fran schabloner for typiska
U-varden under olika tidsepoker, kéldbryggor motsvarande 10% av 6v-
riga transmissionsforluster, temperaturverkningsgraden 65% pa varme-
atervinning ur ventilationsluften om sadan finns och ett normalotétt hus
(04,7=0,056 1/m?;s). Vdrdena kan enkelt korrigeras om man har riktigare
véirden. Aven vid anvédndning av Excel-bladet maste klimatskdrmens
omslutande areor av olika slag matas upp fran ritningar eller i fullskala,
eller genom en kombination av dessa. Genom matning och fotografering
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fran utsidan kan ytorna ofta uppskattas med tillracklig noggrannhet for
miljoklass BRONS och KLASSAD. For miljoklass GULD och SILVER
kravs noggrannare matt. For dorrar och fonster galler dageréppningen
inklusive karm. For yttervaggar galler innermatten, det vill saga vid horn
dras vaggtjockleken bort.

Valjer man att gora en egen forenklad berakning far antas att 75 procent
av luftomséttningen ar tillganglig for varmeatervinning. U-varden for
forenklad berdkning finns tillgéngliga i bilaga 1, tabell 5-7.

Alternativ 2. Energisimulering eller effektsignatur:
Utfor en energisimulering med adekvat berékningsprogram déar dimensionerande effekt-
behov och internlaster summeras. Erhallet vérde jamfors med kriterierna i tabellen ovan.

Berakna motsvarande varde utifran en effektsignatur och jamfor med kriterierna i
tabellen ovan.

Vid tillgang till energisimulering bestams VFT som det dimensionerande
effektbehovet plus de tillgodoraknade internlasterna dividerat med A,

Har man en effektsignatur anvénder man sig av regressionslinjens lut-
ningskoefficient (W/°C) och multiplicerar denna med innetemperaturen
22 °C minus DVUT (bilaga 1, tabell 4). Dértill 14ggs internvarmen, dvs.
det temperaturoberoende effektbehovet som fororsakas av spillvarme fran
manniskor och apparater (minst 5 W/m?) och summan divideras med Atemp
for att fa VFT.

Vid bestdmning av effektsignatur mats tillférd energi och utetempe-
ratur under minst atta tillfallen med olika utetemperaturer spridda Gver
uppvarmningssdsongen (minst 1,5 °C skillnad mellan varje tillfalle).
Varje méttillfalle ska ha en minsta tidsperiod pa en vecka. Verksamhet
och inomhustemperatur ska under matperioderna vara de som byggnaden
har normalt. En mer utforlig beskrivning av effektsignaturmetoden finns
i rapporten Energibesiktning av byggnader — flerbostadshus och lokaler
(Adalberth K, Wahlstrém A, 2007 och i Warfvinge C, 2008).

Koldbryggor far berdknas med forenklad metodik for BRONS och SIL-
VER utarbetad vid Byggvetenskap, KTH (2007). Fér miljoklass GULD
kravs en battre berakning av forluster via kéldbryggorna enligt BBR eller
t.ex. Swedisols "Isolerguiden Bygg 06”.
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3. Energibehov sommar
Syfte

Syftet ar att premiera byggnader med laga solvarmelaster, det vill sdga
inget eller 1agt kylbehov.

Indikator

Indikator &r ett solvarmelasttal som bestams utifran maximal solinstral-
ning, solvdrmetransmission och rumsstorlek.

Klassningskriterier

Indikator Byggnad KLASSAD BRONS SILVER GULD
Bostader
Solvarmelasttal >38 <38 <29 <18
(SVL)
Lokaler
Solvarmelasttal 248 <48 <43 <32
(SVL)

Solvarmelasttalet SVL (W/m?) for byggnaden baseras pa maximalt sol-
varmetillskott for representativa solutsatta rum. Klasser for indikatorn
baseras dels pa forhallandet glasarea/golvarea, dels pa solavskarmningen,
som uttrycks genom solfaktorn (g), dvs. hur mycket solvarme som tillfors
rum genom glaset. Detta i sin tur ger upphov till en del av komfortkylbe-
hovet. Exempelvis innebar gransen for att fa BRONS for bostader att gla-
sarea/golvarea inte 6verstiger 10 procent och att solfaktorn (g) inte &r ho-
gre an 0,48. | solfaktorn (g) tas hansyn till solskyddsglas, persienn, mar-
kis eller annan typ av solavskarmning. Multipliceras dessa varden med
det schablonmassigt ansatta hogsta vérdet pa infallande solinstralning
mot fonster pa 800 W/m?2 sa far man ovanstaende klassningsgranser.

Instruktion
Berdkna Solvérmelasttalet enligt nedan.

Solvarmelasttalet SVL, som beskriver maximalt solvarmetillskott be-
raknas utifran kdnnedom om fonsterglasarean i férhallande till golvarea,
AYs[ AN finstrens genomslapplighet for solvarme, (g-vardet) och ett
schablonmassigt ansatt varde pa maximalt infallande solinstralning mot
fonstret satt till 800 W/m? (galler approximativt for alla orter i landet).

SVL =800%*g* (A, JA,,,) (W/m?)
Typiska g-vérden for vanliga fonsterglas, med eller utan persienner och
utviandig markis, finns i bilaga 2; g-vardet kan dven erhallas genom att
anvanda exempelvis gratisprogrammet ParaSol (www.parasol.se). | prak-
tiken kan man reducera solvarmelasten genom fast eller reglerbar yttre
solavskarmning. Likasa reduceras solvarmelasten om solen avskarmas av
intilliggande byggnader, byggnadsdelar eller vegetation. Da far solvarme-
lasttalet reduceras motsvarande den verkliga solvdrmebelastningen. For
att faststélla detta kravs normalt mer omfattande berékningar.
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De for solvirme mest utsatta rummen aterfinns i regel pa oversta vanings-
planet som skuggas minst. Om sa ar fallet véljs de mest utsatta rummen
pa oversta vaningen ut for klassning. De utvalda rummens yta ska mot-
svara minst 20 procent av ytan pa ett typiskt vaningsplan. Solvarmelast-
talet for byggnaden blir ett betyg hdogre an samsta betyget for ett enskilt
rum om minst hélften av betygen for 6vriga utvalda rum ligger dver det
lagsta betyget. Annars blir betyget for byggnaden samma som for det
samsta rummet.
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4. Energislag
Syfte
Syftet ar att premiera anvandning av fornybara energikéllor oavsett hur

mycket energi som anvands, samt gynna anvéandning av bioenergi i pannor
med laga utslapp.

Indikator
Andelen av olika anvénda energislag.

Klassningskriterier

| sk Miljoklasser

Miljovalskategori

: g KLASSAD | BRONS SILVER GULD
Antingen Samre an

1. Sol, miljdmarkt vatten- och vindkraft mer an BRONS 10% 20%

2. Miljdgodkéand biobransleeldning, ej

miljoklassad/-méarkt vattenkraft eller mer &n 50% 50%

3. Ovrig biobransleeldning och mindre an 20%

4. Ej fornybart och mindre &n 50% 25% 20%

Observera att for klass GULD och SILVER ér det flera villkor som ska
uppfyllas samtidigt. For GULD kréavs alltsa antingen >20% kategori 1
eller >50% kategori 2 samt <20% kategori 3 och 4.

Solel, vindel och solvarme som produceras pa fastigheten men levereras
till el- eller fjarrvdrmendt rdknas som om man anvande den sjélv, det vill
sdga andelen miljovalskategori 1 6kar och forbattrar klassningsresultatet.
Andelen av olika energislag beraknas pa all anvand energi, det vill siga
aven hushalls- och verksamhetsel. Darmed far &ven de senare ett visst
inflytande pa energibedémningen. Klassningsgrianserna ér satta sa att det
gar att fa GULD med normal hushalls/verksamhetsel av svensk elmix till
exempel i kombination med miljomarkt fjarrvéarme och fastighetsel.

Instruktion

Ta reda pa hur byggnadens energianvandning fordelas pa olika energislag och dartill
hdrande miljovalskategorier samt jamfér med kriterierna ovan.

Till hjélp for enkel berdkning av energiandelar och miljoklass finns ett
Excelblad som automatiskt raknar ut andelarna och betyget nar man anger
energislag och energimangd. Det géller &ven fjarrvarme fran valt fjarrvar-
menat.

Om uppgifter om elanvandningen saknas anvands nedanstaende scha-
blonvéarden och svensk elmix antas.

Fastighetsel:
Bostader 30 kWh/m2, ar (Repab hogt riktvarde)
Kontor 30 kWh/m?, ar (Repab hogt riktvarde)
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Hushallsel/verksamhetsel:

Bostader
En- och tvabostadshus (530 + Atemp*12+B*690)*1,25 kWh/m?
(Boverket/Energideklaration, BFS 2007:14
BED 2). B beréknas efter antalet séngplatser
bostaden ar ritad for)

Ovriga bostader 2000 kWh,ar (grundvarde per bostad) +
20 kWh/m?ar (cirka 10 procent mer an i
E-normberakningar)

Kontor 80 kWh/m? ar (Repab hogt riktvérde)

For att mojliggdra en enkel klassning har varje anvént energislag inord-
nats i ndgon av féljande fyra miljévalskategorier:

1. Solenergi (solvarme fran solfangare och el fran solceller) samt vind-
och vattenkraft som uppfyller kraven fér miljomérkning enligt Natur-
skyddsforeningens géllande krav for Bra Miljoval (se www.snf.se).
Industriell spillvarme som outnyttjad skulle ga forlorad.

2. Miljogodkéand biobransleeldning, det vill séga eldning i varme- och
kraftvarmeverk samt mindre pannor som uppfyller kraven fér miljo-
maérkning enligt Nordisk Miljomarkning (2006, 2007, eller dess upp-
dateringar). Ovrig flddande energi, till exempel vattenkraft som inte
klarar kraven for Bra Miljoval.

3. Ovrig biobransleeldning.
4. Ej fornybar energi.

Naturskyddsforeningens nya markning “Bra Miljoval — Varmeenergi”
hamnar automatiskt i miljovalskategori 2 men kan komma upp till mil-
jovalskategori 1 till exempel om spillvarme ingar. For energimixer pro-
portioneras tilldelning av miljovalskategorier. Fér exempelvis fjarrvarme
baserad pa avfallsférbranning med 55 procent fossilt ursprung och 45
procent organiskt ursprung hanférs 55 procent av den anvanda fjarrvar-
men till kategori 4 och 45 procent till kategori 2.

For att el ska raknas till basta miljovalskategori i klassningssystemet

ska vind- och vattenkraft motsvara Naturskyddsféreningens kriterier for
Bra miljoval och man ska ha tillgang till ett avtal pa minst tva ar (http://
www2.snf.se/bmv/elleveranser-kriterier.cfim). Kategorisering av el finns
sammanstalld i bilaga 1 tabell 9. El fran kraftvarme bedoms efter anvanda
energislag, pa samma sétt som fjarrvarmen nedan. Ingen allokering mel-
lan el och varme behéver géras med detta system. Elanvandningen for
fjarrkyla rdknas som all annan elanvandning.

For kategorisering av fjarrvarme utgar man fran energimixen hos den
lokala fjarrvarmeleverantdren. Statistik sammanstalls regelbundet av
Svensk Fjarrvarme AB. Den senast tillgangliga ar inlagd i det tidigare
ndmnda Excelbladet tillsammans med tillhérande miljévalskategori. For
vissa statistikforda energislag som spillvarme, avfallsforbrénning och
inkOpt hetvatten ar ingaende energislag ofta okanda. For dessa fall har
antagits foljande fordelningar:
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Spillvarme 50 procent ar genuin spillvarme och skulle oanvéand
ga forlorad. Denna del raknas darfor till kategori
1. Av resterande 50 procent antas halften komma
fran biobrénslen (kategori 2) och hélften fran
fossilbranslen (kategori 4).

Avfallsforbranning 55 procent antas ha ursprung i biobranslen och fors
till kategori 2. Ovriga 45 procent rdknas ha fossilt
ursprung (kategori 4).

Inkdpt hetvatten Nér ursprunget inte ar ként raknas det till
kategori 4.

Kopta branslen raknas om fran volym till varmeenergi enligt bilaga 1,
tabell 10. Fukthalter och kvaliteter pa branslen varierar mycket sa var-
dena i tabellen &r snarast att betrakta som typiska.

Som schablonvarde for berékning av lokalt producerad energi an-
vands 350 kWh/m? solfangararea och ar for solfangare och 100 kWh/m?
solcellsarea och ar for solceller om inte hogre eller lagre varden uppmatts
pa plats. Lokal sméskalig vindenergi i stadsmiljo har 14g specifik elpro-
duktion i forhallande till stora anlaggningar i fritt lage. Som schablon-
vérde for vindturbiner i stadsmiljo anvands 200 kWh/m? svept turbinarea
och ar om inte hogre varde simulerats eller matts upp for aktuellt aggregat
och dess placering under ett normalar.

Vid anvéndning av egen ved i pannor, kaminer och kakelugnar berék-
nas det nyttiga energitillskottet efter genomsnittligt antal brasor i veckan
under uppvarmningssasongen. Miljomarkt panna enligt Svanen ger
miljévalskategori 2, annars galler kategori 3 for lokal biobrénsleeldning.
Schablonvardet for nyttig energi per brasa i kamin och kalkelugn antas
vara 20 kwh.
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Innemiljo

5. Ljudmiljo

Syfte

Syftet &r att premiera byggnader med god ljudmiljo.

Indikator

Alt. 1. Bedémning pa plats. Alt. 2. Ljudklass.

Klassningskriterier
Alternativ 1. Underlag baserat pa bedémning.

Indikator Byggnad KLASSAD BRONS SILVER GULD
Bed®dmning Alla* Samre an Trafik Trafik SILVER +
pa plats BRONS Med stangda Med stangda fonster Trafik

fonster hors
trafikljud svagt
aven nar det
ar andra ljud i
rummet.
Nar det ar tyst
i rummet hors
trafikljud men man
behdver inte héja
résten vid normalt
samtal (stangda
fonster).

hors trafikljud enbart
nar det i Ovrigt &r tyst i
rummet.

Bostader: Pa natten
hérs trafikljud bara
som svagt brus med
sovrumsfonstret pa
glant.

+
Enkat
Enkat visar att minst
80 % av brukarna ar
nojda med ljudmiljon.
Smahus: Deklaration
visar att ljudmiljon &r
bra eller mycket bra.

Installationer
Nar det ar tyst
i rummet hors

installationsljud
tydligt om man
lyssnar efter det.

Lokaler: Man

marker nar
ventilationen
stangs av pa
kvallen.

Installationer
Nar det ar tyst
i rummet hors
installationsljud
mycket svagt om man
lyssnar efter det.
Lokaler: Man
hor knappt att
ventilationen sténgs av
pa kvallen.

SILVER +
Enkét
Enkat visar att minst
80 % av brukarna ar
ndjda med ljudmiljén.
Sméhus: Deklaration
visar att ljudmiljon &r
bra eller mycket bra

Luft- och stegljud
Svagt ljud hors vid

normal samtalston fran

angransande rum men
innehallet i samtalet
gar ej att uppfatta.

Svagt ljud hors

ovanfér rummet vid

flytt av moébler och fran
personer med hérda

klackar.

SILVER +
Enkéat
Enkaét visar att minst
80 % av brukarna ar
nojda med ljudmiljon.
Sméahus: Deklaration
visar att ljudmiljon &r
bra eller mycket bra

*Galler alla byggnadstyper savida inte sarskilda krav for viss byggnadstyp &r angivna.
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Alternativ 2. Underlag baserat pa ljudklassning.

Indikator Byggnad KLASSAD BRONS SILVER GULD
Ljudklass Alla Samre an Minst ljudklass Minst ljudklass C samt | Minst ljudklass B pa
BRONS C pa alla over 50% ljudklass B alla parametrar i
parametrarna i pa parametrarna i SS 25267 eller
SS 25267 eller SS 25267 eller SS 25268
SS 25268* SS 25268 +

Enkat visar att minst
80 % av brukarna ar
ndjda med ljudmiljon.

* SS 25267 (Bostader) och SS 25268 (Kontor, skolor etc.)

Instruktion

Beddmningen ska gélla vistelseutrymmen dér man vistas mer an tillfal-
ligt, till exempel sovrum, klassrum, kontorsrum och liknande. Beddm-
ningen ska ocksa avse utrymmen som &r de mest utsatta for trafikbuller,
installationsbuller och ljud fran angransande utrymmen. Det kan till
exempel vara mot den mest trafikexponerade fasaden dér en majoritet av
utnyttjade kontorsrum i en kontorsbyggnad eller sovrum i ett flerbostads-
hus ligger.

De for klassning utvalda mest bullerexponerade rummens yta ska mot-
svara minst 20 procent av ytan pa ett typiskt vaningsplan. Galler det bo-
stadshus ska bullerexponerade sovrum beddmas. Betyget for byggnadens
ljudmiljo blir ett betyg 6ver sémsta betyget for ett enskilt rum om minst
hélften av betygen for 6vriga utvalda rum ligger dver det lagsta betyget.
Annars blir betyget for byggnaden samma som for det sémsta rummet.

Alternativ 1. Underlag baserat pa bedomning och enkaét.
Gor en beddmning av ljudmiljé i de mest utsatta och representativa utrymmena.
Detta gors genom lyssningstest.

For klass GULD maste en brukarenkat utforas (se bilaga 2).

Bedomningen ska inte galla en speciell tidpunkt utan vara en helhetsbe-
démning. Bedomning av ljud utifran ska ske med stangda fonster om inte
annat anges i klassningskriterierna. Med trafikljud avses sévél trafikbrus
som passerande fordon i form av vég-, flyg- och/eller sparbunden trafik.
For val av rum och for helhetsbedémning éver tiden bor brukare radfra-
gas om var de storsta ljudstérningarna forekommer. For bedémning av
trafikljud nattetid i1 bostdder bor minst tva hushéll i mest utsatta ldgen-
heter horas.

Alternativ 2. Underlag baserat pa ljudklassning.
Kontrollera underlag fran utford ljudklassning.
For klass GULD maste en brukarenkat utforas.

Om byggnaden redan ar ljudklassad enligt SS 25267 (Bostader) eller SS
25268 (Kontor, skolor etc.) kan en PM fran akustiker som styrker detta
anvandas som underlag for miljoklassningen. For klass GULD kravs att
man har genomfort en brukarenkaét, se bilaga 2, fraga 6.
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6. Luftkvalitet —radon

Syfte

Syftet dr att premiera laga radonhalter i byggnader.

Indikator

Radonhalt i inomhusluften.

Klassningskriterier
Indikator Byggnad KLASSAD BRONS SILVER GULD
Radonhalt Bostader, lokaler for | >200 eller inte uppmatt 200-101 100-51 <50
(Ba/m?) allmanna andamal

(t.ex. skolor)
Befintlig arbetsplats | >400 eller inte uppmatt 400-101 100-51 <50

Instruktion
Mt och berakna arsmedelvarden av radonhalten i byggnaden.

Matning ska ske under minst 2 manader och garna 3 manader under
uppvarmningssasongen (1 oktober till 30 april). Som véagledning for hur
manga mitpunkter som behovs ges hir ett par exempel. Vid flera mit-
punkter utnyttjas det hogsta uppmaétta vardet som underlag for klassning.

Flerbostadshus

Enligt Stralsakerhetsmyndigheten (SSM) ska en lagenhet per vaningsplan
matas. | lagenheten ska tva radondosor laggas ut i vistelserum. Vidare
rekommenderas att minst en matpunkt i kallare/markplan viljs oavsett om
det ar ett vistelseutrymme eller inte.

Smahus

En matpunkt i vistelsezon per vaningsplan. Méatning ska ske i sovrum néar
sadant finns pé ett vaningsplan. I dvrigt utfors matning i frekvent anvdnda
rum. Exempelvis for en tvavaningsvilla med gillestuga i kallaren som
anvands dagligen ska man alltsa ha minst tre matpunkter varav en i varje
plan (Stralsakerhetsmyndigheten, SSM 2005 — bostader).

Kontor och évriga lokaltyper

For byggnader uppforda efter 1975 och grundlagda pa mark med risk for
markradon (om man inte vet vilken typ av mark man har ar det en risk)
géaller foljande:

For att fa kannedom om hdgsta tankbara radonhalt véljs minst en
matpunkt i kéllare/markplan oavsett om det &r ett vistelseutrymme eller
inte. Pa entréplan och pa plan en trappa upp véljs minst en méatpunkt i
vistelsezonen pa vardera planet. Totalt blir det alltsa tre matpunkter. Detta
géller for byggnader dar respektive vaningsplan ar upp till 400 m2. Over
400 m? ska tva matpunkter valjas pd namnda plan, det vill sdga totalt sex
maétpunkter.

For byggnader uppforda fore 1975 och med risk for saval markradon
som bla lattbetong galler foljande:
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For att fa kannedom om hogsta tankbara radonhalt valjs minst en matpunkt
i kallare/markplan oavsett om det &r ett vistelseutrymme eller inte. Pa en-
tréplan och pa plan en trappa upp véljs minst en matpunkt i vistelsezonen
pa vardera planet. Dessutom véljs en matpunkt pa ett plan hogre upp i
huset dar bla lattbetong misstéanks, totalt fyra matpunkter. Detta galler for
byggnader dar respektive vaningsplan ar upp till 400 m2 Over 400 m? ska
tva matpunkter valjas pa namnda plan, det vill sdga totalt atta matpunkter
(Stralsakerhetsmyndigheten, SSM 2005 — arbetsplatser).
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7. Luftkvalitet — ventilation
Syfte
Syftet ar att premiera byggnader med god ventilation.

Indikator
Uteluftsflode och teknisk utformning.

Klassningskriterier for OVK-pliktiga byggnader

Indikator Byggnad KLASSAD BRONS SILVER GULD
Uteluftsfléde Bostader Ej godkand OVK/ | Godkand Godkand OVK SILVER
och teknisk (flerbostadshus ej utford OVK OVK + +
utformning samt smahus madjlighet till forcering/ att minst 80 % av
med FT-ventila- vadring? brukarna enligt enkéat
tion) (eller i férekommande
fall, deklaration)
ar néjda med
luftkvaliteten i stort.
Alla utom Ej godkand OVK/ | Godkand Godkéand OVK SILVER
bostader® ej utférd OVK OVK +: +
Uteluftsflode = 0,35l/s Goda vadrings-/
per m? golvarea forceringsmojligheter 9
+ 27 |/s, person® +
(summaflode) Enkat som visar
att minst 80 % av
brukarna ar néjda med
luftkvaliteten i stort

a) Med mojlighet till forcering/vadring menas majlighet att 6ppna fonster i alla rum samt att
atminstone koksflakt finns.

b) | dagslaget ar angivna luftfléden anpassade for kontor. Pa sikt kommer kriterier for fler
lokaltyper att dvervagas.

¢) Avser antalet personer som de bedémda rummen &r dimensionerade for.

d) Med goda vadrings-/forceringsmajligheter avses att luftflédet i rum avsedda for flera
personer ska kunna 6kas med minst 20 %.

Enligt lagen om tekniska egenskapskrav pa byggnadsverk (1994:847)
och férordningen om funktionskontroll av ventilationssystem (SFS
1991:1273, 81) foreskrivs funktionskontroll pa ventilationssystem i dag-
hem, skolor, vardhem, flerbostadshus, kontor och affarer.

Det ar vasentligt att det inte forekommer évertryck som kan fororsaka
fukt i byggnadsskalet.
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For smahus som inte d&r OVK-pliktiga foreslas att en forenklad besiktning
av ventilationssystemets uppbyggnad ligger till grund for miljoklass-
ning. I tabellen nedan stills inga flddeskrav for att erhalla BRONS eller
SILVER. Det innebdr inte att sddana krav inte finns i normer och bestim-
melser utan endast att de inte behover verifieras for klassningen. For
GULD krévs dock luftflddesmétningar. Det forutsétts att installationen
uppfyller normkraven. For klass GULD ska ocksa en sjalvdeklaration
lamnas vilket innebdr att enkaten i bilaga 2 ska fyllas i och undertecknas.

Klassningskriterier for smahus som inte &r OVK-pliktiga

Indikator Byggnad  KLASSAD BRONS SILVER GULD*
Uteluftsflode Smahus Samre an | < Spisflakt ansluten BRONS SILVER
och teknisk Sjalvdrags- | BRONS till en rensbar + +
utformning system imkanal ska finnas * Fuktstyrd eller * Franluftsflode =
« Uteluftsintag ska manuellt styrd 10 I/s i bad, kok och
finnas i vistelserum franluftsflakt toalettutrymmen
* Franluftsdon ska i vatrum utan * Uteluftsfléde = 0,35
finnas i kok, vatrum | dppningsbart fonster I/s per m? golvarea,
och toaletter (eller alternativt dock i sovrum minst 4
en varmekalla I/s per sangplats
vars inkopplade +
varmeeffekt vid behov Deklaration som
ar minst 200 W intygar att luftkvaliteten
» Kanalsystemet ar upplevs som bra eller
forberett for rensning mycket bra.
Uteluftsflode Smahus Samre an | -« Uteluftsintag ska BRONS SILVER
och teknisk Franlufts- BRONS finnas i vistelserum + +
utformning system * Franluftsdon ska » Kanalsystemet ar * Franluftsflode =
finnas i kdk, vatrum | forberett for rensning 10 I/s i bad, kék och
och toaletter toalettutrymmen
* Driftinstruktion och * Uteluftsflode = 0,35
skotselinstruktion I/'s per m? golvarea,
ska finnas dock i sovrum minst 4
I/s per sangplats
+
Deklaration som
intygar att luftkvaliteten
upplevs som bra eller
mycket bra
Uteluftsflode Smahus Samre an | « Driftinstruktion och BRONS SILVER
och teknisk Till- och BRONS skotselinstruktion + +
utformning franlufts- ska finnas » Kanalsystemet ar * Franluftsflode =
system * Tilluften ska férberett fér rensning 10 l/s i bad, kék och
filtreras

toalettutrymmen
« Uteluftsflode = 0,35
I/'s per m? golvarea,
dock i sovrum minst 4

I/s per sangplats
+

Deklaration som intygar

att luftkvaliteten
upplevs som bra eller
mycket bra

*Angivna fléden for GULD galler vid projekterad personbelastning (antal séngplatser) och far verifieras med koldioxidmatning
(EMC Direktiv 89/336/EEC). Om koldioxidhalten inte dverstiger 1000 ppm antas flédena enligt kriterierna uppfylida.



40

Miljoklassad byggnad — Manual for befintlig byggnad

Instruktion

OVK-pliktiga byggnader:
Kontrollera OVK-protokoll; de kan innehalla uppgifter om luftfioden.
Om floden inte dr medtagna i OVK-protokollet maste flddesmétningar utforas for
hogre klass & BRONS.
For klass GULD ska en brukarenkét utféras.

For OVK-pliktiga byggnader ska kontrollen vara genomférd av certi-
fierad funktionskontrollant vid ackrediterat foretag. Kontrollen ska ske
enligt lagstiftning (Boverket, 2009).

Dokumentation ska finnas som ocksa styrker att kontrollen inte ligger
for langt bakat i tiden utan foljer de intervall som framgar av foreskrifter-
na for ventilationskontroll. Protokoll ska bifogas klassningshandlingarna.

I byggnader dér luftflodesmétningar gjorts i samband med OVK kan
dessa flodesuppgifter anviandas vid deklarationen. Annars kan méitning
av luftfloden eller luftomséttning utforas enligt de metoder som beskrivs
i rapport (Byggforskningsradet 1998) eller 1SO-Standard 16000-8 (1SO,
2007). Antal matpunkter ska vara i enlighet med géllande OVK-foreskrif-
ter. Protokoll ska uppréttas dar omstandigheterna som gallde vid matning-
en ska framga, sasom tidpunkt, utetemperatur, solférhallanden med mera,
typ och identifiering av métdon (inklusive kalibreringsdatum), placering
av méatdon samt matdata och hur de utvarderats (i férekommande fall).

Smahus som inte &r OVK-pliktiga byggnader:
Kontrollera ventilationen enligt punkterna i tabellen for klassningskriterierna.

For klass GULD ska en deklaration enligt enkatens fraga 3, utféras och undertecknas
av huségaren. Bilaga 2.
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8. Luftkvalitet — trafikféroreningar
Syfte

Syftet ar att premiera tillforsel av uteluft till inomhusluften med sa lite
inblandning av trafikrelaterade luftféroreningar som mojligt.

Indikator
Kvavedioxidhalt inne.

Klassningskriterier
Indikator ~ Specifikaton ~KLASSAD  BRONS SILVER GULD

Kvave- Byggnader - >40 eller <40 <20
dioxidhalt i tatort eller okant
[ug/m?3] nara trafikerad
vag
Instruktion

Kartlagg risken for kvévedioxid i inomhusluften samt utfér eventuell métning.

Klass GULD fas automatiskt for indikatorn om byggnaden ligger utanfor
tatbebyggt omrade (tatort) och/eller ligger minst 250 meter fran kraftigt
trafikerad led (med 10 000 fordon/dygn eller mer).

| annat fall rekommenderas i forsta hand att matningar gors av kvavedi-
oxid med passiv provtagare inomhus i ndra anslutning till tilluftsdon i det
eller de rum som bedoms vara mest utsatt for trafik. Exempel pa foretag
som hyr ut passiva provtagare ar SP, IVL, Svenska Miljdinstitutet, Fenix
environmental, Anozona och Universitetssjukhuset i Orebro.

Matningarna ska omfatta en matperiod pa minst sju dagar och det som
ska anges ar medelvarde, max och min for perioden. | smahus ska minst
ett utsatt vistelseutrymme matas. For dvriga byggnader ska beroende pa
storlek och nérhet till trafikerad vdg minst tva utsatta vistelseutrymmen
maétas, exempelvis sovrum/hall, kontorsplats, klassrum, sjukhussal och
sa vidare. Fler an tva matpunkter véljs om det ar en stor byggnad som &r
beldgen néra en trafikerad vag. For val av métplats bor brukare rddfragas
om var avgaslukt kan férekomma i byggnaden. Om maétningen utférs
pa sommarhalvaret bor vardena korrigeras till vintervarden med hjalp
av luftvardsforbunds eller kommuners statistik fran utomhusmaétningar.
Klassning ska ske efter det rum som har hogsta uppmétta medelvérdet.

Miljoklass BRONS kan erhallas med en forenklad bedémning med
hjélp av dvervakningsdata av arsmedelvarden for utomhusluften fran
lokala luftvardsforbund eller kommuner.

Det gar inte att fa lagre klass an BRONS pa denna indikator. Det beror
pa att indikatorn ar lagesberoende och att atgarder for att minska kvéavedi-
oxid &nnu inte ar beprévade. Vid métning maste beaktas att kvavedioxid
inomhus ocksa kan fororsakas av till exempel en gasspis.
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9. Fuktsékerhet
Syfte
Syftet ar att premiera byggnader som saknar fuktskador och har fa riskkon-
struktioner ur fuktsynpunkt.
Indikator
Beddmning av konstruktion och fuktskador.
Klassningskriterier
Indikator Byggnad KLASSAD BRONS SILVER GULD
Beddmning av Alla Dalig Inga fukt- eller BRONS+ SILVER+ dokumenterat val
konstruktion konstruktion vattenskador Konstruktioner utférda vatrum.
och fuktskador med synliga forekommer. beddms vara
fuktskador och/ val genomférda + for alla utom smahus:
eller med betydande Enkét visar att farre an 10%
mogelpavaxt. kvarvarande teknisk upplever allergi-, halso-
livslangd. och/eller mdgelbesvar.
Smahus: Deklaration visar
"nej, sallan eller aldrig”
upplevs allergi-, halso- och/
eller mogelbesvar

Instruktion
Utfor en fuktbesiktning eller beddém tidigare utférda fuktbesiktningar.
For klass GULD ska en brukarenkat utforas.

Byggnadens klimatskal beddms liksom fuktkénsliga utrymmen inomhus.
Som vigledning kan exempelvis Bilaga 12, ”Fuktinventering i befint-

lig byggnad” i "Byggherrrens arbete for fuktsaker byggnad” (Sikander,
2005), anvéndas. For kravet pa vatteninstallationer kan en bedémning
baseras pa den nordiska inventeringsmetoden (Nordiska vattenskadegrup-
pen, Nordtest 2007) eller for nya byggnader pa intyg att installationerna
utforts av auktoriserad entreprendr enligt kraven for ”Séker Vatteninstal-
lation” (VVS-auktorisation 2007) eller motsvarande.

Den eller de personer som bedéomer denna indikator ska kunna identifiera
fuktriskkonstruktioner sasom:

Tatskikt i vatrum dar den tekniska livslangden har uppnatts.
Tatskikt pa tak/terrasser dar den tekniska livslangden har uppnatts.
Gamla stammar.

Tillaggsisolerade tak.

Platta/laglutande tak med invandig takavvattning.
Uteluftsventilerade krypgrunder.

Uppreglade golv mot mark.

Gammal uttjant/igensatt dranering.
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Om det bedoms att byggnaden innehaller fuktriskkonstruktioner maste en
djupare fuktundersokning utféras och dokumenteras for att uppna klass
BRONS eller hdgre. Den djupare fuktundersékningen kan dven innebéra
att fukt- och mogelproblem pavisas och indikatorn saledes inte uppfyller
grundkrav, det vill séga den far klassen KLASSAD. For att nda GULD-klass
kravs ocksa att enkat utfors (se bilaga 2, Enkét). De fragor i enkéten som
anvands har ar fragorna 4, 7 och 8.

Aven redan utforda fuktbesiktningar kan ge vérdefull information infor
klassningen. Exempel pa besiktningar som kan utnyttjas ar férsékringsbe-
siktningar eller djupare fuktutredningar.
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10.Termiskt klimat vinter
Syfte
Syftet &r att premiera byggnader med liten risk for termiska komfort-
problem vintertid.
Indikatorer
Alt. 1. En definierad transmissionsfaktor baserad pa fonsters storlek och
U-vérde.
Alt 2. Max- och mintemperaturer i byggnaden.
Klassningskriterier for alternativ 1
En transmissionsfaktor, TF, som beskriver kyla fran fonster vintertid an-
véands som grund for den forenklade klassningen.
Indikator Byggnad KLASSAD BRONS SILVER GULD
Transmissions- | Bostader | Samre an TF<0,4 BRONS+ SILVER+
faktor (TF) BRONS Varmekalla TF<0,3 Enkét som visar att minst 80 % av
under fénster brukarna enligt enkéat &r néjda med
eller risk termiska komforten vintertid (fraga
for kallras 2). For smahus ersatts enkaten av en
undanrojt pa deklaration.
annat satt
Kontor Samre an TF<0,45 BRONS+ SILVER+
Skolor BRONS Varmekalla TF<0,35 Enkat som visar att minst 80 % av
under fénster brukarna enligt enkéat &r néjda med
eller risk termiska komforten vintertid (fraga
for kallras 2). For smahus ersétts enkaten av en
undanrojt pa deklaration.
annat satt
For alternativ 1 bygger klassningskriterierna pa den schablonmetod som
anges i Byggvagledning 8 (Hector 2006) och de kriterier som anges dér
for att man inte ska beh6va géra ndgon berékning av operativ temperatur.
Klassningskriterier for alternativ 2
Indikator Byggnad KLASSAD BRONS SILVER GULD
Max- och Bostader BRONS SILVER
mintemperaturer kontor + +
skolor
Operativ temperatur vid <18°C >18°C > 20°C
DVUT (< 20°C)? (>20°C) (>22°C) att minst 80 % av
Skillnad i stralnings- brulf:drqa gqltljgt
temperatur enkat ar nojda
med termiska
Fonster — motsatt vagg =210°C <l10°C komforten .
Tak — golv >50C <50C under vinter. For
smahus ersatts
enkaten med en
Yttemperatur, golv <16 °C 216 °C 18-26 °C deklaration
(£18°C) (=218°C) (= 20°C)

a) Varden inom parantes géller hygienrum och vardlokaler samt rum for barn i férskolor och for aldre i servicehus och dylikt.
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Klassningskriterierna for alternativ 2 ar satta utifran Socialstyrelsens
skrift Temperaturer inomhus (SOSFS 2005:15), ISO EN 7730 samt BBR
08 och géller vid DVUT (dimensionerande vinterutetemperatur).

Instruktion

Klassning gors for de mest utsatta av representativa rum dér manniskor
vistas mer an tillfalligt (géller till exempel inte for korridorer och hall),
det vill saga de rum som &r sma och har stora fonster och bedoms bli kal-
last vintertid. De for klassning utvalda rummens yta ska motsvara minst
20 procent av ytan pa ett typiskt vaningsplan. Betyget for byggnadens
termiska klimat vintertid blir ett betyg hdgre an samsta betyget for ett en-
skilt rum om minst hélften av betygen for 6vriga utvalda rum ligger dver
det lagsta betyget. Annars blir betyget for byggnaden samma som for det
samsta rummet.

Alternativ 1. Transmissionsfaktor.
Berdkna transmissionsfaktorn enligt nedan.
For klass GULD ska brukarenkaét utforas.

Alternativ 1 &r en forenklad schablonberakning som kan ge bade en hégre
och en lagre klass &n den noggrannare berdkningen/matningen enligt al-
ternativ 2.

Om virmekélla finns under fonster berdknas transmissionsfaktorn TF
utifran fonsterarea, A - (inklusive karm och bage), golvarea, A, samt

U-vérde for fonstrets glasmitt, U, Om det finns flera fonster i rummet ska
man ldgga samman deras areor.

TF= (Afijnster / Agolv).Ug

Om inte Ug for fonster finns tillgéngliga for den aktuella byggnaden kan
varden i bilaga 1 tabell 6 anvéndas.

Alternativ 2. Max- och mintemperaturer.
Berdkna eller mét den operativa temperaturen med mera.
For klass GULD ska en brukarenkat utforas.

Berékning eller métning av operativ temperatur utfors for en punkt be-
skriven enligt BBR i de mest utsatta representativa vistelseutrymmena.
Vid berékningen antas utetemperaturen vara den for orten dimensione-
rande vintertemperaturen (det vill siga DVUT enligt BBR) och solstral-
ningen antas vara noll.

Matning bor genomfdras nar utetemperaturen motsvarar DVUT, eller
omréknas utifran aktuell utetemperatur. For val av matplats bor ocksa
brukare radfragas om var det brukar vara kallast.

Berakning kan ske med hjalp av datorprogram (till exempel TeknoSim,
ProClim, IDA ICE eller motsvarande) eller for hand (till exempel enligt
Hector 2006, SS-EN ISO 7726 eller broschyrer som Thermal Comfort
fran Innova).

Matning sker enligt SS-EN 1SO 7726.

Se ocksa Socialstyrelsens handbok 2005 ”Temperatur inomhus”.
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11.Termiskt klimat sommar
Syfte
Syftet ar att premiera byggnader med liten risk for termiska komfortpro-
blem sommartid.
Indikatorer
Alt. 1. En definierad solvirmefaktor baserad pé fonsters storlek och sol-
transmission. Alt. 2. Temperatursimulering av sannolikheten for 6verskri-
dande av viss operativ temperatur sommartid (P vérden).

Indikatorn &r i sin nuvarande form framst anpassad till klassning av bo-
stader, kontorshus och skolor. For klassning av andra typer av byggnader,
som sjukhus, idrottshallar m.m., krdvs det att andra kriterievérden fast-
stélls. | alternativ 2 anvands P-kriterier som syftar pa sannolikheten for
overskridande av en viss temperatur. Exempelvis innebar P27 att tempe-
raturen 27 °C inte dverskrids mer &n 10 procent av arbetstiden under juli
manad (utan hansyn till semester).

Klassningskriterier for alternativ 1
En solvarmefaktor, SVF, som indikerar solvarmebelastningen fran fonster
sommartid, anvands som grund for den férenklade klassningen. Klass-
ningskriterierna enligt alternativ 1 bygger pa de referensvarden som
anges i Bygga med glas (Carlson P-O et al. 2005) men ar relaterade till
golvarea istallet for fasadarea. Omrékningen har gjorts for ett rum med
relationen:
Afasad / 'A\golvzo’6
Indikator Byggnad KLASSAD BRONS SILVER GULD
Solvarme- | Bostader 20,048 <0,048 <0,036 SILVER +
faktor, SVF eller gj att minst 80 % av brukarna enligt
Oppningsbara samt samt enkat ar ndjda med klimatet under
fonster oppningsbara | oppningsbara | sommarhalvaret. For smahus ersatts
fonster fonster enkaten med en deklaration.
eller
BRONS +
att komfortkyla finns installerad samt
att minst 80 % av brukarna enligt
enkat ar ndjda med klimatet under
sommarhalvaret. Fér smahus ersatts
enkéaten med en deklaration.
Solvarme- | Lokaler 20,06 <0,06 <0,054 SILVER +
faktor, SVF eller gj att minst 80 % av brukarna enligt
Oppningsbara samt samt enkat ar néjda med klimatet under
fonster i Oppningsbara | 6ppningsbara sommarhalvaret
skolor fonster i fonster i skolor eller
skolor BRONS +
att komfortkyla finns installerad i
vistelsezon
samt att minst 80 % av brukarna enligt
enkat ar ndjda med klimatet under
sommarhalvaret
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Klassningskriterier for alternativ 2

Kriterierna bygger pd SOSFS 2005:15 och BBR.

47

Indikator Byggnad KLASSAD BRONS SILVER GULD
Operativ temperatur Lokaler >P28 °C <P28°C <P27°C SILVER +
(matning eller berédkning att minst 80 % av
brukarna enligt enkat
ar nojda med klimatet
under sommarhalvaret
Skolor >P28 °C <pP28°C <P27°C SILVER +
eller samt samt att minst 80 % av
ej Oppningsbara | dppningsbhara brukarna enligt enkéat
Oppningsbara fonster fonster ar nodjda med klimatet
fonster under sommarhalvaret

Temperaturvardena avser dagtid kl 08—20 den varmaste sjudagarsperioden i juli.

Instruktion
Klassning gors for de mest utsatta av representativa rum dar manniskor
vistas mer an tillfalligt (galler saledes till exempel inte for korridorer och
hall) med fonster pa den mest solexponerade fasaden. De for klassning
utvalda rummens yta ska motsvara minst 20 procent av ytan pa ett typiskt
vaningsplan. Betyget for byggnadens termiska klimat sommartid blir ett
betyg 6ver sdmsta betyget for ett enskilt rum om minst hélften av betygen
for dvriga utvalda rum ligger dver det l&gsta betyget. Annars blir betyget
for byggnaden samma som for det sémsta rummet.

For bostader och lokaler kan en forenklad berékning enligt alternativ 1
anvandas. Alternativ 2 anvandas bara for lokaler och skolor.

Alternativ 1. Solvarmefaktor.
Berakna solvarmefaktorn enligt nedan.
For klass GULD ska en brukarenkét utforas.

Solvarmefaktorn SVF beraknas utifran fonsterglasarea, A, , rummets

e ? 2 gl S
golvarea, A | , samt solfaktorn for fonstret (g) inklusive solavskarmning
(persienn elfer markis). Vid berdkning av glasarean ska arean for karm
och bagar dras bort.

SVF = (Aglas/ Agolv) g

Solfaktorer (g-virden; den andel av instralad solenergi mot fonstret som
kommer in i rummet) for fonster och olika typer av solavskdrmning finns
i bilaga 1, tabell 6. Solfaktorer kan aven erhéllas genom att anvanda
gratisprogrammet ParaSol. (www.parasol.se). Berédkningen gors for
representativa rum i solutsatt Iage som inte skuggas av omkringliggande
omgivning.
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Alternativ 2. Simulering av operativ temperatur.
Berdkna eller mat den operativa temperaturen.
For klass GULD ska en brukarenkét utféras.

Berékningen utfors for en punkt beldgen 1 meter innanfor det stérsta
fonstrets mittpunkt. Den kan ske med datorprogram (TechnoSim, Pro-
Clim, IDA ICE eller motsvarande). For vaderdata hanvisas i forsta hand
till data utarbetade av ASHRAE for nagra orter i Sverige. Observera att
filen med viderdata méste konverteras for att anvéindning med det aktu-
ella datorprogrammet ska kunna goras.

Matning bor genomféras nér utetemperaturen motsvarar DSUT (di-
mensionerande sommarutetemperatur), eller omraknas utifran aktuell
utetemperatur. For val av matplats bor ocksa brukare radfragas om var det
eventuellt brukar vara for varmt sommartid.

Matning sker enligt SS-EN 1SO 7726. Se ocksa Socialstyrelsens hand-
bok 2005 ”Temperatur inomhus”.
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12.Dagsljus

Syfte

Syftet ar att rum dar personer vistas mer an tillfalligt ska ha god tillgang till
direkt dagsljus.

Indikatorer

Alt. 1. Fonsterglasarea genom golvarea.
Alt. 2. Dagsljusfaktor.

Klassningskriterier

Klassningskriterierna ar satta utifran Boverkets allmanna rad om att fons-
terglasarean bor vara minst 10 procent av golvarean for att uppna god
dagsljusbelysning.

Indikator Byggnad KLASSAD BRONS SILVER GULD
Alternativ 1
AF, Fonsterglasarea/ Alla <10 210 215 SILVER+

golvarea (procent)

att minst 80 % av
brukarna enligt

enkat ar néjda med
dagsljusforhallandena

Alternativ 2

Dagsljusfaktor (procent)

Alla

<1,0 21,0 21,2 SILVER+

att minst 80 % av
brukarna enligt

enkat ar néjda med
dagsljusforhallandena

Instruktion

Séttet att bestamma dagsljus inomhus utgar fran standardiserade himlar,
for berékning av dagsljusfaktor en mulen himmel. | berékningen tas hén-
syn till omgivande ytors reflektionsformaga, himlens ljushet, himmels-
avsk&rmningen och fonstrens ljusgenomslépplighet. Dagsljusfaktor utgor
forhallandet mellan dagsljuset inomhus och utomhus. Den mest utslags-
givande faktorn for dagsljuset i ett rum &r i regel fonsterareans (glasets)
storlek i forhallande till rumsstorleken (golvarean). Darfor anvands detta
matt vid forenklad berdkning av miljoklassen, alternativ 1. Det finns
manga datorprogram med vars hjalp man kan rakna ut dagsljusfaktorer
och det gar ocksa att gora detta for hand (L6fberg 1987).

Dagsljusforhallandena i en byggnad bedoms for representativa rum
eller permanenta arbetsplatser med forhallandevis dalig dagsljusbelys-
ning. Sadana valjs vanligtvis pa bottenvaningen bland rum dar manniskor
vistas mer &n tillfalligt, det vill sdga inte bad, WC och liknande.

De for klassning utvalda rummens yta ska motsvara minst 20 procent
av ytan pa ett typiskt vaningsplan. Betyget for byggnadens dagsljusfor-
héllanden blir ett betyg hogre an samsta betyget for ett enskilt rum om
minst halften av betygen for dvriga utvalda rum ligger 6ver det lagsta
betyget. Annars blir betyget for byggnaden samma som for det samsta
rummet.
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Om de valda forhallandevis mérka rummens fonster har tva eller tre klara
glas kan klassningen genomféras med den forenklade berdkningen enligt
alternativ 1.

Om fler glas eller solskyddsglas med sdmre ljusinslépp anvénds maste
alternativ 2 tillampas for klassningen.

Alternativ 1

Berikna andelen fonsterglasarea i forhéllande till golvarean (AF) for utsatta
representativa rum.

For klass GULD ska en brukarenkaét utforas.

Andelen fonsterglasarea (AF) beraknas utifran glasarea dvs. exklusive
karm och bage (Aglas) och rummets golvarea (A

AF=100 A, /A

golv)'
(procent)

golv

Alternativ 2
Berakna dagsljusfaktorn for utsatta representativa rum.
For klass GULD ska en brukarenkat utforas.

Dagsljusfaktorn enligt alternativ 2 berdknas i en punkt 0,8 meter éver
golv och 1 meter fran morkaste sidovagg och pa halva rumsdjupet

(SS 914201) alternativt for den morkaste arbetsytan i rummet pa halva
rumsdjupet. Kriterierna géller den mérkaste av dessa punkter.

For att sakerstalla att berdkningen motsvarar brukarnas uppfattning om
en god dagsljusniva i byggnaden kravs for miljoklass GULD ett enkat-
resultat som visar att mer &n 80 procent av brukarna ar ndjda med dags-
ljuset.
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13.Risk for legionella
Syfte

Syftet ar att premiera byggnader med liten risk for legionella i tappvatten-
systemet.

Indikator
Tappvattentemperatur.

Klassningskriterier

Indikator Byggnad KLASSAD BRONS SILVER GULD
Tappvatten- | Alla Samre an BRONS | Varmvattentempera- BRONS SILVER
temperatur turen = 50 °C efter 30 + +
— legionella sekunders tappning Varmvattentem- Kallvatten-
peraturen 2 50 °C | temperaturen far
Kallvatten- efter 10 sekunders inte dverstiga
temperaturen far tappning eller rumstemperaturen*
inte dverstiga > 55 °C efter eller 23 °C vid
rumstemperaturen* | beredaren/varme- tappning
eller 25 °C vid vaxlaren*
tappning

* Med rumstemperatur avses hogsta lufttemperaturen vid mattillfallet i vistelserum gransande till kallvatteninstallationer.

Instruktion
Mét tappvattentemperaturer.

Mat varmvattentemperaturen vid det tappstalle som bedéms vara langst
bort fran varmvattenberedaren samt ytterligare ett tappstalle per plan. Méat
kallvattentemperaturen vid minst ett tappstélle per plan. Finns sérskilt
varmda ytor/rum t.ex. golvvdarme, pannrum, undercentral etc. dér kall-
vattnet kan misstankas blir uppvarmt av omgivningen ska kallvattentem-
peraturen pa minst ett tappstalle i narheten matas. Nar matning gors pa
flera tappstillen ska det vara god spridning pé dessa i byggnaden. Avlas
tappvarmvattentemperaturen efter 10 sekunder och efter 30 sekunder. Mét
kallvattentemperaturen kontinuerligt fran tappningens bérjan minst en
minut och till dess temperaturen sjunkit markant under 20° C. Den hogsta
temperaturen under denna period ska jamféras med gransvérdet i tabellen
ovan. Alla temperaturvérden géller vid méttillféllet som kan véljas fritt
under aret.

Matning ska inte ske efter tappstéllen som &r maxbegrénsade (kan ex-
empelvis vara duschblandare). | byggnader dar maxbegransning férekom-
mer pa alla tappstallen for att undvika skallning (till exempel forskola)
ska klassningen grundas pa métning strax fore nedshuntningen av tempe-
raturen.

Det samsta uppmatta vardet ska anvandas som underlag for
klassningen.
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Material och kemikalier

14.Farliga amnen

Syfte

Syftet &r att premiera inventering och sanering av vissa farliga &mnen i
byggnaden.

Indikator

Forekomst av vissa farliga amnen i byggnaden.

Observera att Miljoklassad Byggnad inte behandlar eventuella forore-
ningar fran tidigare verksamheter pa tomten. Detta forutsatts bli behandlat
i annan ordning.

Klassningskriterier

Indikator Byggnad KLASSAD BRONS SILVER GULD
Forekomst av Alla Samre 4&n BRONS Lagstiftning BRONS + SILVER +
vissa farliga gallande férekomst | Ozonnedbrytande Kadmium, bly,
amnen och inventering amnen (freoner), radioaktiva
av amnen med asbest och PCB isotoper,
miljo- och halsorisk | (&ven smahus) har | kvicksilver samt
uppfylls. Inkapslad inventerats och impregnerat virke

asbest/asbestfibrer
bundna i material
finns i byggnaden

har inte patraffats,
eller har sanerats.

har inventerats och
har inte patraffats,
eller har sanerats.

enligt inventering.

Instruktion
Beddm eller genomfor en miljdinventering.

Vid inventering ska placering i byggnad, material och uppskattad méngd
material dar amnet ingar noteras. Férekomst i halter som &r lagre an de
nedan angivna halterna behover inte redovisas.

Lagstiftning och regler som géller @amnen med miljé- och hélsorisk ar
till exempel forordningen om fluorerade véxthusgaser och ozonnedbry-
tande &mnen (SFS 2007:846 med andringar i SFS 2009:382), inventering
och sanering av PCB (SFS 2007:19; géller ej smahus), inventering och
sanering av asbest (AFS 2006:01; géller ej smahus), ansékan om riv-
ningslov inom omraden med detaljplan (plan- och bygglag 1987:10) samt
rivningsanmélan och rivningsplan innehallande en inventering av mate-
rial som kan ge upphov till farligt avfall.

Avrtal for ungefarligt tidsspann for forekomst i byggnader hamtade frén
Lundblad och Hult (2006) anges nedan. | byggnader som uppforts efter
det aktuella tidsspannet, med en tidsmarginal pa 5 ar, behdver inte &mnet
inventeras.
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Specificerade haltgrdinser/bedomningsgrdinser
PCB: 0,050 viktprocent i fogmassa eller halkskyddad golvmassa enligt
forordning om PCB m.m., 17 §, SFS 2007:19. Galler framst byggnader
fran aren 1930-1973.

Ozonnedbrytande dmnen (freoner): CFC (klorflourkarboner), HCFC
(klorflourkolvéten) och halon; 0,1 viktprocent i byggvara enligt KIFS
2005:7 for amnen som klassificeras som miljofarliga med riskfras R59.
Galler framst byggnader fran aren 1960-1998.

Asbest: 0,1 viktprocent i byggvara enligt KIFS 2005:7 for utfasnings-
amnen CMR (kategori 1 och 2) samt cancerframkallande. Géller
framst byggnader fran aren 1930-1976.

Kadmium: 0,01 viktprocent i byggvara enligt BVD3 (byggvarudekla-
rationer). Avser endast kadmium i metallisk form. Galler framst bygg-
nader fran aren 1950-1982.

Kvicksilver: Avser ej lysror och lagenergilampor.

Bly: 0,1 viktprocent i byggvara enligt BVD3 (byggvarudeklarationer).
Avser endast bly i metallisk form. Galler framst byggnader uppforda
fore 1995.

Impregnerat virke med koppar, krom eller kreosot ingar. Galler framst
fran 1935 och framat.

Alla typer av radioaktiva isotoper ingar. Anvands &an idag.
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Sarskilda miljokrav
Indikatorerna i omradet Sérskilda miljokrav ar relevanta bara for byggna-
der med enskild avloppsanlaggning och/eller dricksvattenférsorjning fran
egen brunn.
15.Sma avloppsanordningar
Syfte
Syftet &r att premiera miljéanpassning av enskilda avloppsanordningar.
Indikator
Avloppsvattnets reningsgrad.
Klassningskriterier
Indikator Byggnad KLASSAD BRONS SILVER GULD
Utslapp Byggnader | Samre an Avloppsanordningen | Avloppsanordningen | SILVER+
frdn sma med sma BRONS uppfyller gallande kan forvantas uppna | Avloppsanordningen
avloppsanord- | avlopps- lagkrav minst 90% reduktion | kan férvantas uppna
ningar anordningar av organiska amnen | minst 90% reduktion
(matt som BOD7). av fosfor (tot-P).
Avloppsanordningen | Avloppsanordningen
kan forvantas uppna | kan forvantas uppna
minst 70% reduktion | minst 50% reduktion
av fosfor (tot-P). av kvéave (tot-N).
Avloppsanordningen
mojliggor atervinning
av naringsamnen
ur avloppsfraktioner
eller andra
restprodukter.
Instruktion

Beddm byggnadens enskilda avloppsanldggning.

Med en avloppsanordning menas en anordning som behandlar hushalls-
spillvatten, det vill séga “spillvatten fran bostader och serviceinrattningar,
vilket till 6vervégande del utgors av toalettvatten eller bad-, disk- och
tvattvatten (BDT-vatten)” (Naturvardsverkets allmanna rad om sma
avloppsanordningar for hushallspillvatten, 2006:7). For att uppfylla gél-
lande lagkrav, niva BRONS, maste reningen av avloppsvattnet vara mer
omfattande &n slamavskiljning. Det &r enligt miljobalken forbjudet att
sldppa ut avloppsvatten som endast behandlats med slamavskiljning (det
vill séga i en trekammarbrunn) utan efterféljande rening. Utslapp av av-
loppsvatten definieras som miljofarlig verksamhet enligt forordningen om
miljofarlig verksamhet och hilsoskydd (FMH; 1998:899).

Det finns inga generella regler for vad en avloppsanordning ska klara
av for att uppfylla lagkrav. Olika kommuner kan ha olika krav beroende
pa lokala forhallanden, och kommunen gor en tolkning av miljébalkens
innebord. Det ar fastighetséagarens ansvar att ta reda pa vad som galler.

Naturvardsverkets allmanna rad ar utformat utifran funktionskrav
snarare an krav pa konstruktion. Darfor ar det mojligt att uppfylla kraven
pa flera sitt. Fastighetsdgaren maste sjilv ta reda pa om den befintliga
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eller planerade avloppsldsningen ar tillracklig for att uppfylla kraven och
kunna visa pa detta. Detta gors genom en bedémning och inte genom
métningar. For att uppfylla kraven for nivaerna SILVER och GULD kan
olika avloppslésningar anvéandas. | det allmanna radet (sidorna 4 och 5)
finns kriterier for bedomning av vilken skyddsniva som bor géilla — nor-
mal eller h6g. Beddmningen ska géras av kommunal ndmnd i det enskilda
fallet. I klassningskriterierna for Miljoklassad Byggnad har kraven for
"normal” och "hdg” skyddsniva anvants for att differentiera mellan SIL-
VER- och GULD-niva. SILVER motsvarar "normal niva” for miljoskydd
och GULD motsvarar ”hog niva”. P4 www.avloppsguiden.se finns négra
avloppsldsningar beskrivna som beddms klara normal och hog skydds-
niva. Det galler till exempel urinsorterande vattentoalett och markbadd
(normal); sluten tank och infiltration av BDT-vatten (hdg); urinsorterande
torrtoalett och kompaktfilter (hog); WC med kemisk féllning och mark-
béadd (normal).

Naturvardsverket har aven tagit fram en handbok (Naturvardsverket
2008) dér det bland annat finns en bilaga med en teknikdversikt av olika
avloppslosningar och vilken reduktionsniva de kan uppna.
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16.Dricksvattenkvalitet

Syfte

Syftet ar att premiera byggnader med god dricksvattenkvalitet fran egen
brunn.

Indikator
Resultat av vattenanalys.

Klassningskriterier

Indikator Byggnad KLASSAD BRONS SILVER GULD

Resultat av Vid Otjanligt Tjanligt med - Tjanligt
vattenanalys | dricksvatten | eller prov | anmarkning
fran egen | ej taget/for
brunn gammalt

Instruktion
Provta och analysera dricksvattnet.

Provtagning och analys gors enligt SOSFS 2003:17 — normalanalys
(kemisk och mikrobiologisk). Ytterligare vigledning finns i en handbok
fran Socialstyrelsen och i en skrift fran Livsmedelsverket (Socialstyreslen
2006 och Livsmedelsverket 2009).

Ackrediterat laboratorium ska utféra analysen. Analysdata far inte vara
mer &n tre ar gamla for att man ska fa en miljoklassning. Bifoga analys-
protokoll.
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Beteckningarna 10 procent avser undre percentilvérdet, 25 procent avser
undre kvartilvardet och 50 procent avser medianvardet.

Tabell 1. Det statistiska dataunderlag (Repab 2005) som anvants for
bestamning av klassningskriterierna for aspekten energianvandning.

Varme inklusive varmvatten Fastighetsel
Byggnadstyp, ytmatt (KWh/m2,ar) (KWh/m?2,ar)
10% 25% 50% 10% 25% 50%
Barnstugor, LOA 91 117 156 58 65 78
Flerbostadshus, BOA 98 120 151 12 15 20
Vardbyggnader, LOA 74 97 113 59 77 87
Skolor, LOA 89 118 139 41 52 67
Kontor, LOA 50 71 109 34* 47* 84*
Industri, LOA 44 60 109 40 47 111

*Inklusive kyla

Summeras varden for varme inklusive varmvatten och fastighetsel i tabell
1 erhalls ett matetal som dverensstammer val med byggnadens energi-
prestanda, bortsett fran att vardena ar baserade pa ett annat ytmatt. | tabell

2 visas dessa summerade varden.

Tabell 2. Summerade varden for varme, inklusive varmvatten och

fastighetsel.

Varme inkl. varmvatten + fastighetsel

Byggnadstyp, ytmatt (kWh/m?, ar)

10% 25% 50%
Barnstugor, LOA 149 182 234
Flerbostadshus, BOA 110 135 171
Vardbyggnader, LOA 133 174 200
Skolor, LOA 130 170 206
Kontor, LOA 84 118 193
Industri, LOA 84 107 220

For smahus har en statistisk bearbetning gjorts for Miljoklassad Byggnad
utgaende fran dataunderlag pa fran SCB for ar 2005 (tabell 3).

Tabell 3. Statistisk bearbetning far smahus.

Byggnadstyp, ytmatt

Energi for uppvarmning och varmvatten exklusive

hushéllsel

(KWh/m?, &r)

10%

25%

50%

Smahus, BOA

71

105

162
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Dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) har berdknats av SMHI en-
ligt SS-EN ISO 15927-5 for perioden 1978/79 till 2007/08 for orterna i
tabell 4. (Regelsamling for byggande, BBR 2008 supplement, avsnitt_9)

Tabell 4. Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT (°C).

Ort 1-dygn 2-dygn 3-dygn 4-dygn
Kiruna Flygplats -30,3 -29,4 -28,6 -28,0
Jokkmokk -34,8 -34,0 -33,2 -32,0
Luled -27,7 -26,9 -26,1 -25,6
Lycksele -30,9 -29,5 -28,8 -28,0
Umea Flygplats -24,5 -23,2 -22,6 -21,9
Ostersund/Froson -25,3 -24.,4 -23,8 -23,0
Sundsvalls Flygplats -24,4 -24,2 -23,5 -22,4
Sveg -29,3 -27,9 -27,1 -26,0
Malung -26,9 -25,1 -23,9 -23,6
Falun -23,0 -21,9 -21,3 -20,6
Uppsala -18,9 -18,3 -17,5 -16,6
Stockholm-Bromma -17,1 -16,5 -16,0 -15,0
Sodertalje -16,2 -15,4 -14,8 -14,4
Orebro -19,0 -18,1 -17,3 -16,5
Karlstad -19,1 -17,9 -17,3 -16,9
Norrkdping -16,6 -16,0 -14,8 -14,4
Linképing/Malmslatt -17,6 -16,5 -15,9 -14,6
Satenas -15,5 -14,6 -13,8 -13,1
Save -14,6 -14,0 -13,1 -12,9
Jonkdpings Flygplats -17,5 -16,6 -15,9 -15,3
Visby -10,5 -9,9 -9,7 -9,3

Vastervik/Gladhammar -15,1 -14,2 -13,3 -12,9
Vaxjo -14,4 -13,3 -12,9 -12,7
Kalmar -13,3 -12,8 -12,1 -12,0
Ronneby/Bredakra -12,7 -11,8 -11,3 -11,3
Lund -11,6 -10,6 -10,1 -10,0

Den temperatur, for representativ ort, som framgar av 1-dagsvardet i "n-day
mean air temperature” enligt SS-EN 1SO 15927-5. Temperaturen far 6kas om
byggnadens tidskonstant dverstiger 24 timmar. Okningen framgar av standar-
dens redovisade temperaturer for 2, 3 eller 4 dygn. Byggnadens tidskonstant,
matt i dygn, anvénds for val av motsvarande tabellvérde (n-day). Temperatur-
okning, beroende pa hagre tidskonstant &n 96 timmar kan faststallas genom
sérskild utredning.

Excelbladet med forenklad berdkning av varmeforlusttalet anvander 1-dygns-
vérdena.
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Tabell 5. Anvanda forenklade U-varden vid schablonberakning for
yttervéggar och bjalklag. (Efter: Aton Teknikkonsult, 2007).
Byggar Yttervaggar Vindsbjélklag Grund
Tillaggs- Utan Tillaggs-
Utan atgard | isolerad atgard isolerad
Sméahus
-1920 0,90 0,40 0,60 0,25 0,30
1921-40 0,85 0,40 0,50 0,25 0,30
1941-60 0,60 0,40 0,45 0,20 0,30
1961-75 0,40 0,30 0,30 0,18 0,30
1976-85 0,25 0,25 0,18 0,18 0,16
19862004 0,20 0,20 0,15 0,15 0,13
Flerbostadshus
-1920 1,00 0,40 0,65 0,25 0,30
1921-40 1,00 0,40 0,60 0,25 0,30
1941-60 0,70 0,40 0,50 0,2 0,30
1961-75 0,45 0,30 0,40 0,18 0,30
1976-85 0,30 0,30 0,18 0,18 0,16
1986-2004 0,25 0,25 0,15 0,15 0,13




66

Miljoklassad byggnad — Manual for befintlig byggnad

Tabell 6. U-varden och solfaktorer (g) for fonster (ACC Glasradgivare
2009).

U-vérden galler for fonstrets glasdel, U, Paslag maste goras for distans-
profil i isolerruta, karm, bage och sprdjs. For tréfonster med U-véarde ner
till 1,9 kan detta paslag forsummas. For béttre isolerade fonster med gla-
sandel minst 80 procent gors ett paslag pa 0,4 om inte en berakning visar
lagre paslag. | 6vriga fall gors en berakning. Solfaktorn g géller glasde-
len. Vid andra typer av solavskarmning &n persienn och markis samt i
kombination med solskyddsglas maste varden for verklig utformning tas

fram.
Beskrivning Placering persienn U, W/m2K Solfaktor glas Solfaktor glas Solfaktor glas
Utsida mot insida Utsida mot insida med persienn  med markis
Kopplade 1+1 lpersl 2,8 0,76 0,30 ca 0,20
Kopplade 1+1 1 pers 1LEK 1,9 0,72 0,24 ca0,17
Kopplade 1+1+1 1 pers 1+1 1,9 0,68 0,24 ca0,17
Kopplade 1+1+1 1+1 pers 1 1,9 0,68 0,36 ca0,17
Kopplade 1+2 1pers 1-1 2,0 0,68 0,25 ca 0,16
Kopplade 1+2 1 pers 1-LEM 1,1 (med argon) 0,57 0,16 ca 0,13
1,3 (med luft)
2-glas D4-15 1-LE M pers 1,1 (med argon) 0,63 0,48 ca0,15
1,4 (med luft)
3-glas T4-12 1-1-LEM pers 1,0 (med argon) 0,57 0,42 ca 0,14
1,3 (med luft)
3-glas T4-12 LEM-1-LEM pers 0,7 (med argon) 0,50 0,38 ca 0,13
1,0 (med luft)
2-glas, D4.15
Solskyddsglas 1S-1 pers 1,1 ca 0,42 ca 0,35 ca0,12
Grupp 1 ca 0,35 ca 0,29 ca 0,10
Grupp 2 ca 0,28 ca0,24 ca 0,09
Grupp 3 ca 0,23 ca 0,20 ca 0,08
Grupp 4 ca 0,19 ca0,17 ca 0,07
Grupp 5
3-glas, T4-12 1S-1-1LEMpers
Solskyddsglas ca 0,39 ca0,34 ca 0,10
Grupp 1 0,7 ca 0,32 ca0,27 ca0,08
Grupp 2 ca 0,25 ca 0,22 ca 0,07
Grupp 3 ca 0,21 ca 0,19 ca 0,06
Grupp 4 ca 0,17 ca 0,16 ca 0,05
Grupp 5
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Forklaringar
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D4-15
T4-12
1-1
1-1-1
1+1
LEK

LEM

Kopplade
Argongasfylld spalt vid
LE-glas

Solskyddsglas

Persienn
Markis

Grupp

2-glas isolerruta med 4 mm glas och 15 mm spalt
3-glas isolerruta med 4 mm glas och 12 mm spalt
Isolerruta med 2 glas

Isolerruta med 3 glas

Kopplade bagar

Glas med lagemissiv hard polerad belaggning
emissionstal < 0,16, kan monteras som enkelglas

Glas med lagemissiv mjuk belaggning emissionstal <
0,04, endast i isolerruta

Luftspalt uteluftventilerad 50 mm

15 mm vid tvaglas och 12 mm vid treglas, standard
distanslist av stal

Modernt selektivt belagt glas med lagemissiv
solskyddsbelaggning

Ljus 25 mm, 60° lamellutning

Ljusgrd, solenergitransmission ST=0,20, monterad
utvandigt

Indelning av solskyddsglas efter solfaktor g

Tabell 7. Anvanda forenklade U-varden for schablonberékning for

ytterdérrar.
Dorrar Antal blad U, WimK
Efter 1975, 1 blad 1 25
Efter 1975, 2 blad 2 1,0
Fore 1975, 1 blad 1 3,0
Foére 1975, 2 blad 2 2,0

Tabell 8. Uppskattad fastighetsel for lokaler.

Kategori

Fastighetsel kWh/m? (A ), ar

temp

Hotell, restaurang
Kontor och forvaltning
Butik/lager, livs
Butik/lager, 6vrigt

Vard, dygnet runt

Vard, dagtid

Skolor

Sport, idrott

Teater, konsert, samling

40
35
125
85
35
25
20
15
50

Kalla: Boverkets foreskrifter och allmanna rad om energideklaration for byggnader. BFS

2007:4
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Tabell 9. Kategorisering av elproduktion i olika miljovalskategorier.
Miljovalskategori 1 2 3 4
Kérnkraftel 1,00
Miljomarkt el 1,00
Solel 1,00
Svensk elmix 0,55 0,45
Vattenkraft, ej bra miljéval 1,00
Vattenkraft, bra miljéval eller klarande
motsvarande Kriterier 1,00
Vindel, bra miljoval 1,00
Tabell 10. Miljovalskategorier och omrékningstal fran kopt
branslemangd. Galler pannor och eldstéder.
Varmevarde
Branslen 1 2 3 4 kWh/m3 Verkningsgrad
Flis, ej miljdgodkand panna 1,00 2800 0,7
Flis, miljdgodkand panna 1,00 2800 0,8
Pellets, milidgodkand panna 1,00 2800 0,9
Ved, ej miljogodkand panna 1,00 2600 0,7
Ved, miljdgodkand panna 1,00 2600 0,9
Ved i lokaleldstad (braskamin etc.) 1,00 2600 0,7
Naturgas 1,00 11 0,9
Olja 1,00 10700 0,9
Kol 1,00 6080 0,9
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Enkat

Bakgrund

Ett vanligt och kostnadseffektivt sdtt att beddma innemiljon dr att anvén-
da enkéter. | miljoklassningssystemet anvéands enkét som en extra kontroll
for GULD genom att stéalla krav pa att minst 80 procent av brukarna ar
ndjda med fysiska faktorer i innemiljon. Kopplat till fuktindikatorn kravs
for GULD-niva ocksa att minst 90 procent saknar byggnadsrelaterade
halsobesvér.

Instruktion

Om innemiljoenkat eller enkat med de fragor som kravs som klassnings-
underlag (fraga 1-8 i den forenklade innemiljéenkéaten nedan) redan har
genomforts for byggnaden, kan detta underlag anvandas. Enkaten far
dock vara hogst 5 ar gammal forutsatt att inga vasentliga forandringar har
skett i huset.

Enkat kan anvéndas i alla typer av byggnader. | vissa situationer kan det
dock vara olampligt att ga ut med enkat om innemiljo, exempelvis om ett
hus med bostadsrétter star infor forséljning av flera ldgenheter.

Byggnaden ska vara tagen i bruk minst ett ar innan enkéat genomfors.
Den ska genomfdras under uppvarmningssasongen och en svarsfrekvens
pa minst 75 procent ska efterstravas. | arbetslokaler ar detta i regel inget
problem da enkaten kan lamnas ut och samlas in samma dag till de perso-
ner som en typisk dag befinner sig pé arbetsplatsen. For bostadshus kan
det daremot kravas bade en och tva paminnelser.

Som bilaga finns ett fardigt forslag pa en forenklad enkét som innehal-
ler de fragor som kravs som underlag for klassningen. Vill man anvanda
en mer vedertagen enkat som ocksa ger mojlighet till fordjupad analys av
eventuella innemiljéproblem samt tillgang till referensvarden fran andra
byggnader kan man anvéanda nagon av féljande:

— Stockholmsenkéten. For flerbostadshus kan den hdmtas pa: http://
www.stockholm.se/-/Sok/?q=innemilj%c3%b6enk%c3%a4t&uaid=B
A3BF14F7A6F5FCFCFBCB70340E89809:3137322E32302E3135312
E313132:5245478703362709759

— Orebroenkiten (http://www.orebroll.se/uso/pagewide_ 16288.aspx)
finns for arbetsmiljo kontor, skolor, férskolor, sjukhus/vardinréttningar,
skolmiljo elevenkit. Pa ldnken finns ocksé manualer, och enkéterna
gar att bestalla dar.

— EcoEffect-enkéten (finns for flerfamiljshus, arbetsplats/kontor, skola,
hogskola). Kan hamtas pa:www.ecoeffect.se
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Enkaterna distribueras enligt foljande:

— Flerbostadshus: Distribuera enkaten till samtliga hushall i byggnaden,
eller till 30 hushall i stora byggnader. En per hushall kan besvara
enkaéten.

— En/tvabostadshus: Samla hushéallets medlemmar och 14t alla besvara
enkaten.

— Arbetsplats: Distribuera helst till samtliga personer som har en
personlig arbetsplats i byggnaden. Vid stora arbetsplatser kan ett
representativt urval goras per vaningsplan, byggnadszon med olika
luftbehandlingssystem, véderstreck eller liknande.

— Skola: Distribuera till all personal som har en personlig arbetsplats
i byggnaden + till ndgra skolklasser. Enkaten distribueras lampligen
i samband med en lektion i ett klassrum dé&r man vistats mycket.
Eleverna far alltsa i forsta hand svara pa fragor som ror det klassrum
de vistas i vid svarstillfallet.

For att berdkna de svarsfrekvenser som anvands som klassningsunderlag
anses “andel néjda” vara de som svarat Mycket bra, Bra samt Accepta-
belt. Dessa svar adderas och divideras sedan med det totala antalet sva-
rande pa den fragan.

Det &r en stor fordel om enkaterna kan besvaras digitalt till exempel pa
arbetsplatser eftersom bearbetningen blir mycket enklare da.

Exempel

Hur tycker du att ljudmiljon i stort sett ar i ldgenheten/vid din personliga
arbetsplats?

Ganska bra  Acceptabel/varken bra  Ganska dalig ~ Mycket dalig Bortfall

eller dalig

Antal svar

2

8 14 7 3 1

2+ 8+ 14=24/34=0,71 = 71 procent av de svarande anser att ljud-
miljon inte ar dalig.
Bifoga enkatsammanstalining.

De fragor (i den forenklade enkaten nedan) som ska anvandas som un-
derlag for de olika indikatorerna ar:

Ljudmiljo, fraga 6

Ventilation, fraga 3
Fuktproblem, fraga 4, 7 och 8
Termiskt klimat vinter, fraga 2
Termiskt klimat sommar, fraga 1
Dagsljus, fraga 5
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Nedan presenteras ett exempel pa hur ett foljebrev kan se ut:

Underlag till foljebrev till enkatutskick

Enkaten &r ett led i att ta reda pa hur du och andra boende/arbetande i hu-
set upplever innemiljon som underlag for framtida drift- och underhall av
fastigheten. Det tar nagra minuter att fylla i enkaten. Satt ett kryss i rutan
for det svarsalternativ som passar dig bast. Forsok att svara pa alla fragor.
Kan eller vill du inte svara pa nagon fraga sa utelamna svar. Lamna garna
kommentarer i slutet av enkéten.

Svaren kommer att sammanstéllas av fastighetsdgaren. Redovisningen

innehéller bara avidentifierade uppgifter.

For att fa kunskap om din bostadsmiljo och bostadskvalitet ar ditt person-
liga svar viktigt!

Har du nagra fragor? Ring till:
Xx tel. xxx

Tack for din medverkan!

Vénliga hélsningar

XX
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Forslag till férenklad innemiljoenkéat

Fraga Svar
1. Hur tycker du att vdrmen (komforten) i stort sett ar i din bostad/vid din personliga
arbetsplats under sommarhalvaret?

1) Mycket bra 1 []
2) Bra 2) [
3) Acceptabel (varken bra eller dalig) 3) [
4) Dalig 4 [
5) Mycket dalig 5) []
2. Hur tycker du att varmen (komforten) i stort sett &r i din bostad/vid din personliga
arbetsplats under vinterhalvaret?

1) Mycket bra 1) []
2) Bra 2) ]
3) Acceptabel (varken bra eller dalig) 3) [
4) Dalig 4) []
5) Mycket dalig 5 []

3. Hur tycker du att luftkvaliteten i stort sett &r i din bostad/vid din personliga ar-
betsplats?

1) Mycket bra

2) Bra

3) Acceptabel (varken bra eller dalig)

4) Dalig

5) Mycket délig

4. Besvaras du av mégellukt i din bostad/vid din personliga arbetsplats ?
1) Ja, ofta (varje vecka)
2) Ja, ibland
3) Nej, sallan eller aldrig

5. Hur tycker du dagsljuset &r i stort sett i din bostad/vid din personliga arbetsplats?
1) Mycket bra

2) Bra

3) Acceptabel (varken bra eller dalig)

4) Daligt

5) Mycket daligt

6. Hur anser du att l[judmiljon i stort sett &r i din bostad/vid din personliga arbets-
plats (besvar av ljud och ljudniva)?

1) Moycket bra

2) Bra

3) Acceptabel (varken bra eller dalig)

4) Dilig

5) Mycket dalig

7. Om du har allergiska besvar (astma, hésnuva och/eller allergiska eksem), hur for-
andras ditt allergiska tillstdnd nar du vistas mycket i din bostads/vid din personliga
arbetsplats?

1) Tillstandet forbattras

2) TillstAndet varken forbattras eller forsamras

3) Tillstandet forsamras

4) Jag har inga allergiska besvar
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Fraga Svar

8. Har du under de tre senaste méanaderna haft besvar (klada/sveda/irritation i 6go-
nen, irriterad/tdppt/rinnande nésa, heshet/halstorrhet, hosta eller torr/rodnande hud
i ansiktet) som du tror kan bero pa innemiljon i din bostad/vid din personliga arbets-

plats?

1) Ja, ofta (varje vecka) 1) []
2) Ja, ibland 2) [
3) Nej, séllan eller aldrig 3) ]
9. Hur stor ar din lagenhet? (enbart bostadshus)

1) 1 rum och kok/kokvra 1) []
2) 2 rum och kok/kokvra 2) []
3)  3-4 rum och kok 3) [
4) 5-6 rum och kok 4) ]
5) 7 rum och kok eller storre 5) []

Pa vilket vaningsplan ligger din lagenhet/personliga arbetsplats ?

1) 1-2trappor ned (souterrangvaning) 1) []
2) bottenvaning/nedre botten 2) []
3) 1-2 trappor upp 3) []
4)  3-4 trappor upp 4)

5) 5 trappor upp eller hogre 5) []

Hur gammal ar du ?

1) 24 éreller yngre 1) []
2) 25-344r 2) []
3) 35-444r 3) []
4) 45-54 &r ) [
5) 55-64 &r 5) [
6) 65 areller aldre 6) [
Ar du kvinna eller man?

1) Kuvinna 1) ]
2) Man 2) ]

Vid deklaration for smahus (en- och tvafamiljshus) behdver inte fraga 9 besvaras.
Déremot ska intygas att svaren pa dvriga fragor éverensstammer med verkligheten, till
exempel pa foljande vis:

Enkatsvaren overstammer med hur bostaden upplevs av mig som bor i smahuset
med adress ................

Datum och ort
Namn och namnfortydligande

Obs! Om fastighetsagaren inte sjalv bor i smahuset ska ndgon som bor dar
stadigvarande underteckna.
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