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Fortydligande anvisningar

Till “Indataprotokoll Befintliga Flerbostadshus och lokaler”
vers 1 120125

Dessa fortydligande anvisningar kompletterar "Indataprotokoll Befintliga Flerbostadshus och lokaler” med
vad som ska redovisas i bilagorna och hur. Darmed hoppas vi att det blir tydligare vad som beh&ver redovisas for
att ansokan ska bli komplett fran borjan.

Information om hantering av anstkan

Ansokningsformular kompletterat med bilagor skickas som pdf med e-post till Miljobyggnads handlaggare hos
Sweden Green Building Council (SGBC). Handlaggaren kontrollerar formaliteter och vidarebefordrar ansdkan for
granskning. Ansokningar som inte uppfyller formaliteter atersands fér komplettering utan att ha granskats i sak.

Generella instruktioner for ansdkan
Tank pa att
o Det ska vara latt att forsta inlamnade uppgifter till respektive indikator, granskarna ska enkelt kunna folja be#
rakningar, analyser och forstd motiveringar.
» Utnyttja mojligheten att kommentera lamnade uppgifter i ansdkningsformularet
* Bilagorna ar en viktig del av ansdkan, de styrker och forklarar uppgifterna i formularet.
e Bilagor skickas som pdf i samma fil som ansoékningsprotokollet, dvs anstkan bestar av en pdf#fil, inte en fil
for varje dokument.
e Varje bilagas sidhuvud ska innehalla bilagenummer, datum, fastighetsbeteckning alternativt byggnadens pro#
jektnamn
* Byggnaden beskrivs, garna som Bilaga A — F enligt nedan
e Bilaga A Perspektivhild pa byggnaden
e Bilaga B Aggregeringstabell i form av pdf av Aggregeringssnurran med ert forslag pa respektive indikator
och byggnadsbetyg
e Bilaga C Situationsplan som inkluderar de ndrmaste omgivande gatorna och bebyggelse. Glom inte
norrpilen
e Bilaga D Planritningar i lAsbar och angiven skala
e Bilaga E Fasadritningar i lasbar och angiven skala
e Bilaga F Relevanta sektionsritningar i lasbar och angiven skala
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Indikator 1 — Energianvandning

Ur Bilaga 1 ska foljande framga

e Energideklaration som &r hogst 2 r alternativt energistatistik for en tolvmanadersperiod som &r hégst 2 ar.

e Om byggnaden delar varmekalla med andra ska férdelningen redovisas och motiveras.

e Om elmataren & gemensam med verksamhetsel eller med andra byggnaders ska férdelningen redovisas och
motiveras.

Indikator 2 — Varmeeffektbehov

Ur Bilaga 2 ska féljande framga

Om beddmning sker med effektbehovsberakning

e Om DVUT bestamts med hdgre tidskonstant an 1 dygn ska berékningen redovisas.

o Pdf-utskrift av Miljdbyggnads beréakningsverktyg med berékningsforutsattningar; U-varden, areor,
ventilationsfloden, varmeatervinning och luftlackage.

Om beddmning sker med effektsignatur
e Bifoga effektsignaturen uppréattad enligt anvisningarna, t ex ska paslag for internvarme redovisas.
Markera varmeeffektbehov vid DVUT i diagrammet.

Indikator 3 — Solvarmelast

Ur bilaga 3 ska féljande framga

Ritning av vaningsplan som &ar representativt och speciellt kritiskt for solvarmelast — motivera valet kortfattat.
For indikatorn nédvéandiga fasadritningar.

Bedomda rum ska markeras pa planritning, med motiverade val.

Vaningsplanets Aemp 0ch varje bedémt rums area.

Visa att de bedémda rummens area ar 20 % (eller strax Gver) av vaningsplanets Awmp.
Fonsterglasets g-varde och typ av solskydd.

Redovisa berékning av gsyst

Berakning med férutsattningar om lagre solintensitet &n 800 W/m? anvants.
Situationsplan som visar eventuellt skuggande grannar

Norrpil p& alla planritningar.

Berakningsresultat och indikatorbetyg for varje bedémt rum.

Indikatorbetyg enlig aggregeringsprincipen.

Redovisa garna berdkningarna i bilagan som i tabellen enligt nedan.

Forslag pa tabell for redovisning av SVL
Rums Agolv Aglas Oglas Osyst SVL Rumsbe- | Agon/Avan temp
nummer m° m° tyg %

Indikator 4 — Energislag

Ur Bilaga 4 ska féljande framga

e  Uppmatt energianvandning redovisas inklusive hushallsel eller verksamhetsenergi.

e  Pdf-utskrift av berakningsverktyget pa Miljobyggnads hemsida dér total arlig energianvandning fordelas efter ur-
sprung pa de fyra Miljokategorierna.

e  Avtal i den man det behdvs for att styrka val av Miljokategori for miljomarkt fiarrvarme eller el.

Indikator 5 — Ljudmilj6

Ur Bilaga 5 ska foljande framga
Oavsett bedémningsmetod
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e Ritning av representativa vaningsplan som ar speciellt kritiskt for respektive ljudparameter, motivera valen
kortfattat
Bedomda rum ska markeras pa planritning, motivera kortfattat val
Vaningsplanets Aemp 0ch varje bedémt rums area.
Visa att de bedémda rummens area &r 20 % (strax 6ver) av vaningsplanets.
For GULD pa indikatorn i flerbostadshus eller lokalbyggnad ska rapport fran enkatundersokning redovisas.
For GULD pa indikatorn i smahus redovisas en undertecknad egendeklaration.
Vid beddmning enligt ljudstandard:
e  Kompetens hos ljudsakkunnig.
e  Utlatande fran ljudsakkunnig att klassningskriterierna &r uppfylida i bedémda rum.
e Vid beddmning enligt lyssningstest
e Redovisning av resultat for varje ljudparameter enligt beddémningskriterierna.

Indikator 6 — Radon

Ur Bilaga 6 ska féljande framgé

e  Protokoll med uppmatta radonhalter.

e  Matpunkter pa planritningar. Markera hogsta matvarde i vistelserummen.

e Eventuella lAngtidsmatningar i lokalbyggnad och redovisning om annat an hogsta radonhalten anvands for
beddmning.

Indikator 7- Ventilationsstandard

Ur Bilaga 7 ska féljande framgéa

e  Protokoll fran godkand OVK.

e Protokoll fran luftflodesmatning om uppgifterna saknas i OVK-protokoll. Matmetod ska redovisas.

e For smahus kravs intyg fran ventilationskunnig att bedomningskriterierna uppfylls.

e For GULD i flerbostadshus och lokalbyggnader pa denna indikator ska rapport fran enkatundersok-
ning redovisas.

e For GULD i smahus ska en undertecknad sjalvdeklaration redovisas.

Indikator 8 — Kvavedioxid

Ur Bilaga 8 ska féljande framgé

e Om betyget baseras pa métning ska matpunkterna redovisas pa en planritning.

e Val av rum fér matning ska motiveras kortfattat.

e  Matprotokoll med uppgifter om tidsperiod for métningen, matmetod och resultat.

e Om GULD soks utan matning ska byggnadens placering i forhallande till omgivande vagar redovisas pa en
skalenlig karta. Redovisa antal fordon per dygn pa vagar inom en 250 meters radie.

Indikator 9 - Fuktsakerhet

Ur Bilaga 9 ska féljande framga

e Rapport fran fuktinventeringen med en sammanfattning som visar att kravet for 6nskad klass ar upp-
fyllt.

e Intyg som visar besiktningspersonens kompetens.

e For GULD i flerbostadshus eller lokalbyggnader pa denna indikator ska en rapport fran enkatunder-
sokning redovisas.

e For GULD i smahus redovisas undertecknad egendeklaration.

Indikator 10 — Termiskt klimat vinter

Ur Bilaga 10 ska foljande framga
e Om beddmning sker med PPD-index; redovisas sambandet mellan PPD-index och inneklimat till exempel
operativ temperatur, lufthastighet.
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e  Om beddmning sker med TF redovisas berakningsforutsattningar, resultat och betyg for varje rum, garna
som i tabellen nedan.
e Ritning av det vaningsplan som anses vara representativt och speciellt kritiskt for termiskt klimat vintertid,
motivera vaningsval kortfattat.
Bedomda rum markerade pa planritningen, motivera kortfattat valen.
Vaningsplanets Aemp Och varje bedomt rums area.
Att de bedémda rummens area ar 20 % (eller strax 6ver) av vaningsplanets Aemp
Om métning genomforts redovisas
o Maétresultat per beddmt rum
Tidpunkt for métningen
Matpunkter i respektive rum
Eventuell matarinstallining vad géller bekladnad och aktivitet
Utetemperatur och vader vid méttillfallet
Matinstrumentets kalibreringsprotokoll
e  Om datorsimulering genomférts
o Redovisas relevanta berakningsférutsattningar
o Berakningsresultat
o Uppgift om simuleringsprogram
Indikatorbetyg enlig aggregeringsprincipen.
Norrpilen pa planritningar.
For GULD i flerbostadshus eller lokalbyggnad ska rapport frdn enkatundersokning redovisas.
For GULD i smahus ska agaren underteckna en sjalvdeklaration om det termiska klimatet vintertid.

O O O O O

Exempel pa redovisning av TF
Rums- AgOIV Asonster Uglas TF RUmeetyg Agolv/A!emp,vén
nummer m2 m? W/m? K % %

Indikator 11 — Termiskt klimat sommar

Ur Bilaga 11 ska foljande framga
e Om beddmning sker med PPD-index; redovisas sambandet mellan PPD-index och inneklimat till exempel
operativ temperatur, lufthastighet.
e  Om beddmning sker med TF redovisas berakningsforutsattningar, resultat och betyg for varje rum, géarna
som i tabellen nedan.

e Ritning av det vaningsplan som anses vara representativt och speciellt kritiskt for termiskt klimat vintertid,
motivera vaningsval kortfattat.
Bedomda rum markerade pa planritningen, motivera kortfattat valen.
Vaningsplanets Awemp 0ch varje bedémt rums area.
Att de beddmda rummens area ar 20 % (eller strax ver) av vaningsplanets Aemp.
Om méatning genomforts redovisas

o Matresultat per beddémt rum
Tidpunkt fér méatningen
Matpunkter i respektive rum
Eventuell méatarinstélining vad géaller bekladnad och aktivitet
Utetemperatur och vader vid méttillfallet

o Matinstrumentets kalibreringsprotokoll

e  Om datorsimulering genomférts

o Redovisas relevanta berakningsforutséattningar

o Berakningsresultat

o Uppgift om simuleringsprogram
Indikatorbetyg enlig aggregeringsprincipen.
Norrpilen pa planritningar.
For GULD i flerbostadshus eller lokalbyggnad ska rapport fran enkatundersokning redovisas.
For GULD i smahus ska dgaren underteckna en sjalvdeklaration om det termiska klimatet sommartid.

O O O O

Exempel pa redovisning av SVF
Rums id Agolv Aglas gglas gsysl SVF Rumeetyg Agolv/Avé\n,temp
m’ m’ % % %
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Indikator 12 — Dagsljus

Ur Bilaga 12 ska foljande framga

Situationsplan som visar omgivningens avskarmning av dagsljuset.

Ritning pa det vaningsplan som anses vara representativt och speciellt kritiskt for dagsljus — motivera va-
ningsval kortfattat.

Bedomda rum markeras pa planritningen — motivera valen kortfattat.

Vaningsplanets Awemp Och varje bedémt rums area.

Att de beddmda rummens area ar 20 % (eller strax ver) av vaningsplanets Atemp.
Fasadritningar med bedémda rum.

Handling som styrker fénsterglasens ljustransmission.

Berakningsunderlag (geometrier, areor, fonsters egenskaper) for respektive bedomt rum.

Ev datorprogram som anvants fér berakning av dagsljus.

Berakningsresultat och betyg for varje bedémt rum.

Aggregerat indikatorbetyg.

Berakningarna kan t ex redovisas som i tabell nedan.

For GULD i flerbostadshus eller lokalbyggnad ska rapport frin enkatundersékning redovisas.
For GULD i smahus ska agaren underteckna en sjalvdeklaration om dagsljusmiljon.

Exempel pa tabell for redovisning av AF

RumS |d | Agozh/ Ag|gs Ug|a3 2 AF Rumeetyg Ago|v/Atemp'vén
m m W/K,m % %

Indikator 13 — Legionella

Ur Bilaga 13 ska foljande framga

Matresultat redovisade i protokoll.
Matpunkter markerade pa planritningen.
Besiktningsprotokoll som styrker efterstravat indikatorbetyg.

Indikator 16 — Sanering av farliga amnen

Ur Bilaga 16 ska foljande framga

Rapport fran inventering.
Namn och kompetens hos inventeraren.



