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Allmanna fragor

11-11-11

Fraga: Kan rum med specialverksamhet undantas bedomning, t ex operationsalar, om man kan visa att
myndighetskraven édr uppfyllda?

Svar: Ja, de kan undantas bedomning vad géller vissa rumsindikatorer. Detta méste motiveras.

11-11-11
Fraga: Betraktas hotell som bostider eller lokaler?
Svar: Lokaler.

11-03-25

Fraga: I Manualerna 2.0 star att en byggnad i Miljobyggnad definieras som befintlig om den togs i drift fore juli 2009.
Detta kan vil inte gélla hur linge som helst?

Svar: Nej, regeln har dndrats. En byggnad som har varit i drift i mer 4n 2 ar rdknas som befintlig.

11-03-18

Fraga: Hur gamla underlag accepteras vid certifiering i Miljobyggnad av en befintlig byggnad?

Svar: Generellt géller att underlag far vara hogst 3 ar gamla. For vissa indikatorer giller annat, ndmligen: Kopt energi: En
energideklaration eller motsvarande statistikredovisning far inte vara &ldre &n 2 ar. Ventilationsstandard: foljer OVKs intervallen.
Termiskt klimat vinter/sommar: underlagen ar giltiga i hogst 5 &r, om ingen stérre ombyggnation har skett eller andring av
verksamheten. Farliga &mnen: miljéinventering ska vara s aktuell att den redovisar det som kravs enligt klassningskriterierna. Ingen
tidsgrans. Enkatresultat ar giltig sa lange inte storre dndringar har skett.

11-03-01

Fraga: Ar det majligt att certifiera delar av en byggnad? Hur betygssiitts hela byggnaden i sa fall?

Svar: Sweden GBC rekommenderar att hela byggnaden certifieras, men om det finns sirskilda skal for att undanta delar kan fragan
diskuteras med Tekniska radet. Om det accepteras att en enskild verksamhetsdel certifieras ska energianvindningen kunna métas
separat. Verksamhetsdelar som utgér mindre dn 10 % av Atemp kan eventuellt undantas bedomning vad giller solviarmelast, ljudmiljo,
ventilationsstandard, termisk klimat vinter, termiskt klimat sommar och dagsljus.

11-02-22

Fraga: Kan Miljobyggnad anvindas for verksamheter som det saknas kriterier for i manualen? Till exempel
sporthallar och storkok.

Svar: Ja. Sokande ska s i fall redovisa stéllningstaganden, bedomningsgrund och forslag pa betyg. Andra berdknings- och
bedémningsalternativ kan alltsé viljas men ska motiveras och styrkas.

11-02-22

Fraga: Hur definieras ”rum man vistas i mer én tillfilligt”? T ex en sporthall, dir de flesta aktiviteter kan betraktas
som tillfilliga.

Svar: Riktlinje ar att rum som man vistas i mer dn 30 minuter i strack tid under motsvarande en arbetsdag definieras som ” mer dn
tillfalligt” och ska ddrmed medtas i bedémningen, om de uppfyller 6vriga urvalskrav. Hansyn kan tas till typ av verksamhet. Val av rum
som exkluderas fran bedomningen ska redovisas, motiveras och styrkas.

11-01-19

Fraga: Accepteras att endast en tillbyggnad eller del av en byggnad certifieras?

Svar: Nej, vi rekommenderar att hela byggnaden certifieras. Kompletterad 110222. En tydlig tillbyggnad kan certifieras separat. Tanken
ar att man inte ska kunna missforsté certifieringen till att tro att ocksa den befintliga omfattas. Motivera.

10-11-08

Fraga: Hur definieras dldreboende i form av boendelidgenheter? Som bostads- eller lokalbyggnad?

Svar: Boenderummen bedoms som bostdder medan 6vriga delar som lokaler. Dessa delar aggregeras till ett slutbetyg for byggnaden.
Denna aggregering sker enligt samma princip som galler for systemet. Det vill séga, betyget blir ett steg 6ver de simsta om minst hélften
av ytan ar ett betyg hogre eller battre.

10-09-15

Fraga: Hur certifierar vi en byggnad som ska byggas till? Den befintliga delen var efter ombyggnad inflyttningsklar
2008 och inflyttning i tillbyggnaden skedde 2010. Vi har for avsikt att certifiera hela byggnaden. Vilken manual ska
anvindas?

Svar: En befintlig byggnad som byggs om efter 1 juli 2009 ska klassas enligt manualen for Befintlig byggnad (se dock svar pa fréga 11-
03-25) men krav pa dokumentation och verifiering av att farliga @mnen inte byggs in enligt klassning for nyproducerad byggnad, dvs
indikatorerna 14 och 15. En tillbyggnad efter 1 juli 2009 ska klassas enligt manualen for nyproducerad byggnad. Aggregering av betyg
foljer principen for betygsattning av blandade verksamheter enligt Manualerna. Om energianvandning saknas for respektive del fordelas
totalsumman pa de olika delarna i forhallande till Atemp for respektive del.

10-09-15

Fraga: Ar det méjligt for en byggherre att fa typcertifikat. Fragan giiller smahus?

Svar: Miljobyggnad galler per byggnad och just dr det inte mojligt att f& typcertifikat. Om byggnaderna certifieras samtidigt och &r
identiska p4 manga punkter, t.ex. systemlosning och material/kemikalier s kan en viss rabatt ges pa klassningsavgifterna. Detta bedoms
fran fall till fall.

10-09-14

Fraga: Vilken manual giller vid ombyggnad?

Svar: En befintlig byggnad som byggs om efter 1 juli 2009 ska den klassas enligt manualen for Befintlig byggnad men krav pa
dokumentation och verifiering av att farliga &mnen inte byggs in enligt klassning for Nyproducerad byggnad, dvs indikatorerna 14 och 15.
Se kompletterande svar 11-03-25.
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10-09-13

Fraga: Hur hanteras ett blivande smahusomrade gillande Miljobyggnad? Omradet bestar av kedjehus, par och
radhus. Finns det nagra alternativ for gruppbyggda smahus med bostadsratt?

Svar: Eftersom certifieringen géller per byggnad s betraktas en radhusldnga som en byggnad liksom parhus. Det motiveras av att en
radhusldnga kan betraktas som ett liggande flerbostadshus. Skulle man klassa en radhuslédnga som ett flerbostadshus sé skulle man fa ett
betyg pé lingan som avgjordes av den sdmsta bostaden (jfr med att vélja rum for bedomning). En befintlig radhusldnga eller parhus kan
bedémas i sin helhet om grannarna ar 6verens om detta, alternativt per lagenhet.

10-09-03

Fraga: Betraktas ett stambyte som ”"betydande ombyggnader och reparationer”? Eller bedoms det fran fall till fall?
Svar: Om stambytet inkluderar vertikala och horisontella stammar samt ombyggnad/renovering av kok/pentry samt vitrum sa ar det
att betrakta som en betydande ombyggnad. Detta dr den tolkning som gors i dagslaget.

10-04-27

Fraga: Om jag vill miljocertifiera tva byggnader, kan jag da skriva ett indataprotokoll for bada eller ska tva
indataprotokoll skickas in?

Svar: Eftersom certifieringen géller per byggnad sé finns det ingen méjlighet att redovisa tva byggnader pa samma indataprotokoll.

10-04-10

Fraga: Erhaller byggnadsigaren plaketten direkt da den preliminira certifieringen ér godkind, eller maste man
viinta till efter verifieringen?

Svar: Plaketten erhalls direkt vid den preliminéra klassningen. Man far dock ingen plakett om byggnaden fatt betyget KLASSAD.

10-03-11

Fraga: Kan man sla ihop tva eller flera byggnader till en Miljoklassning, vid Nybyggnad eller vid Befintlig byggnad?
Svar: Se senare svar: Nej. Tills vidare géller varje miljoklassning for en enskild byggnad. Detta giller bade vid Nybyggnad och Befintlig
byggnad.

Fraga: Blankett for nyproduktion av sméahus saknas.
Svar: Ja. Tills vidare far man anvianda det indatablad for nybyggnad som finns. Kompletterad 110925. Nu finns formular for smahus.

Fraga: Vad ir en nybyggnad och hur léinge dr den en ny byggnad? Skillnad mellan projekterad och ny byggnad. Nir
och hur ska en ny byggnad verifieras och mot vilka krav (vilken manual)?

Svar: Se senare svar. Befintliga byggnader ar hus uppforda fore 1 juli 2009 (sid 77 inledning). Nybyggnad &r séledes alla hus som ar
uppforda efter 1 juli 2009. Har ett hus fardigstallt efter 1 juli 2009 inte fatt en preliminér klassning som Nybyggnad (pa ritningar) skall
man dnda verifiera det som for nybyggnad.

Fraga: Vad iar Miljobyggnads juridiska status vid forsiljning?
Svar: Ingen.
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1) Energianvandning
Indikator 1 — Kopt energi
Miljobyggnad

11-03-02

Fraga: En fastighet med tva byggnader har en gemensam energideklaration. Om endast en byggnad ska certifieras — kan
energianvandningen fordelas pa byggnaderna eller ska ny energistatistik tas fram for var och en dem.

Svar: Om byggnaderna har gemensamma energimitare kan den kopta energin fordelas efter byggnadernas Atemp under forutsiattning
att de har liknande verksamhet. I annat fall ska fordelningsmetod redovisas i ansokan.

11-01-14
Fraga: I en befintlig byggnad anvinds en del som kontor och en del skola. Kan klassningskriterierna viktas for indikator 1?
Svar: Ja, men redovisa metod for viktningen.

11-01-07

Fraga: Hur ska energianvandningen for uppvarmning av ett gemensamt garage fordelas mellan de byggnader som ar anslutna till
detta?

Svar: Energin till garaget fordelas efter byggnadernas Atemp.

10-12-22

Fraga: Ar det tillatet att anvinda andra energiberiikningsprogram n IDA Klimat och Energi, t ex VIP Energy?

Svar: Det ir inte nodvandigt att anvinda IDA som berdkningsprogram. VIP Energy ar att betrakta som “motsvarande”
berékningsprogram. Det finns ytterligare program som gar bra att anvanda.

Fraga: Vad géller for komfortkyla i fastighets el i indikator 1 och verksamhetsel i indikator 4°?.
Svar: El for kylmaskiner riknas till fastighetsel avseende som byggnadsgemensamma kylaggregat. Hyresgésternas egna kylaggregat
anslutna till hushélls-/verksamhetsel ingar inte i indikator 1 men i indikator 4.
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2) Varmeeffektbehov
Indikator 2 — Virmeeffektbehov
Miljobyggnad

11-11-21

Fraga: Vid berdkning av VFT - hur hanteras dtervinning av viarme i ventilationsluft om det sker med frénluftsvirmepump?

Svar: Ta reda pa hur mycket franluftstemperaturen sianks i fordngaren vid DVUT och reducera ventilationsférlusterna med motsvarande
varmeeffekt.

11-04-08

Fraga: Ar det nodvandigt att berdkna varmeeffektbehovet vid inomhustemperaturen 22°C? Kan man anvénda sig av berdkningsverktyg
ddr inomhustemperaturen ar 20°C?

Svar: 22°C ir en realistisk inomhustemperatur. Rdkna darfor pé 22°C vid DVUT.

10-11-25

Fraga: Hur berdknas virmeeffektbehovet, VFT i ett flerbostadshus som byggs om. Den nedersta vaningen kommer inte att tas med i
miljocertifieringen. Vid berdkning av virmeeffektbehovet anvénder jag mig av excelsnurran dar man fyller i uppgifter om de olika
byggnadsdelarna. Skall den nedersta vaningen inkluderas i berdkningen? Det kommer att betyda att byggnadsdelen “grund” blir =o.
Eller skall grund golvbjélklag mot bottenvaning?

Svar: Vid beridkning av virmeforlusttalet, VFT, kan antas att vigg mot uppviarmt utrymme har samma prestanda som 6vriga vaggar mot
ute, d.v.s. ha ett U-varde som motsvarar det genomsnittliga U-virdet for vaggar (exklusive fonster) mot utemiljon. Du ska alltsa sitta
grund lika med bjélklag mot bottenvaning. Om energiprestanda ar uppmatt for hela byggnaden anvénds dven detta for den klassade
delen.

11-11-16 Komplettering av svar: Varmeeffektbehovet bor berdknas pé hela byggnaden dven om en del indikatorer undantas som bedéms
pa rumsniva.

10-11-12

Fraga: Vilka effekter ska summeras i indikator 2? Dimensionerande virmeeffektbehov, storsta ventilationsflode och hogsta interlaster
sammanfaller ju nédstan aldrig, hur tas hansyn till nattsdnkning av temperaturen?

Svar: Indikator 2 har ingenting med driftfall att gora, sa nattsinkning paverkar inte. Indikatorn ska premiera byggnader med vilisolerat
klimatskal och bra virmeatervinning av ventilationsluften. Berakningen sker utan inverkan av internlaster.

10-06-04
Fraga: Behover jag dnd4 fylla i klimatskalsareorna redovisas om virmeeffektbehovet tas fram med metoden effektsignatur?
Svar: Nej

Fraga: Kopt bréansle for panna ger ej utslag om man véljer inom kategori 4.
Svar: Ett fel som ar atgardat. Hamta senaste versionen pa hemsidan.

Fraga: Nar definieras en byggnad som eluppvarmd, andel eller 6ver 10 W/m?2?
Svar: Miljobyggnad foljer samma definition som BBR.
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3) Solvarmelast
Indikator 3 — Solvirmelast
Miljobyggnad

11-11-11
Fraga: Kan kriterierna for solvarmelasten frangés eller justeras om byggnadens lokaler anvands framst pd kvillen?
Svar: Nej. Solvarmelasten &r knutet till byggnaden och inte verksamheten.

11-11-11
Fraga: Far annat virde dn 800 W/m2 for berdkning av solvirmelasten anvindas?
Svar: Ja, om det kan styrkas genom simulering.

10-12-13

Fraga: Enligt Manualerna skall solvirmelasten bedomas for de mest solexponerade fasaderna pa det mest solexponerad vaningsplanet,
d.v.s. normalt det 6versta vaningsplanet. I det hér fallet &r det 6versta vaningsplanet ett vindsplan som inte ar representativt for resten av
huset. Enligt berdakningar blir resultatet att klassning pa 6vre vaningsplanet (vindsplanet) ger “klassad” och klassning pé det
underliggande, mer representativa planet ger brons. Hur skall en korrekt klassning goras i detta fall?

Svar: Syftet med miljoklassningen &r att det inte ska tillatas finnas négra "daliga” rum. Eftersom ett viningsplan inte &r typiskt med
ovriga raknar man pa foljande sétt: Utga fréan det simsta rummet (troligtvis nagot rum pa vindsvaningen), titta sedan pa det nést simsta
rummet och sé vidare tills ni kommer upp till precis 6ver 20 % av vaningsplanets area. Titta sedan pa planet under vindsvaningen (som
ar typiska med de 6vriga planen) och gor likadant dir. Sedan kan alla dessa rum aggregeras ihop till ett betyg for indikatorn. Utgé da fran
det samsta rummet, detta betyg far sedan héjas ett steg om minst hélften av ytan av de kontrollerade rummen har ett betyg bittre eller
hogre.

11-02-21

Fraga: Om det inte finns komfortkyla i byggnaden blir indikatorbetyget for solviarmelasten dé automatiskt guld?

Svar: Nej. Syftet ar att premiera byggnader med lagt, eller inget kylbehov. Att kylsystem inte finns i byggnaden betyder inte automatiskt
att kylbehovet ar lagt.

10-09-30

Fraga: Hur hanteras en byggnad som i princip inte har nagra fonster mot syd — sydvist? Det blir véldigt missvisande att berakna
solvarmelasttal (SVL) och solvirmefaktor (SVF).

Svar: Det ar sant att det kan bli véldigt missvisande men & andra sidan s blir ju inte byggnaden solvdarmebelastad. I
ansOkningshandlingarna ska det framgd hur ni har resonerat och vilka rum som ligger till grund for klassningen.

10-08-25

Fraga: Om solskyddet &r rorligt vilket g-varde som ska da anvéndas for solvarmelasttal (SVL) och solvirmefaktor (SVF)?

Svar: Om solskyddet dr rorligt kan man vid berakning av solvarmelasttalet anta att det ar aktiverat. Det dr ocksé accepterat att berdkna
den "verkliga” solvirmebelastningen med avancerade simuleringsprogram for inneklimatanalyser. Men det ska vara det mest utsatta
rummet som ligger till grund for bedomningen.

Fraga: Hur hanteras Solvarmelasttalet (SVL) vid 6ppna véningsplan med kontorslandskap och flera fasader med glas. Vilken golvarea
ska rdknas med for varje fasad?

Svar: Syftet med SVL &r att premiera byggnader som passivt skyddas mot solvirme sommartid. Det ar rimligt att samma varden
anvands for A-glas och A-golv for bade SVL och Solvirmefaktorn. Om hela vaningsplanet ar ett rum s& kommer virmen frén solbelysta
fonster att fordelas pa hela vaningsplanet. Solen kan komma in fran tva angriansande fasader samtidigt men inte med maxbelastning
samtidigt utan med som mest 1/(roten ur 2) (70,7) pa fonster at olika hall, dvs. 2/(roten ur 2) (71,4) totalt. Man bor alltsa rikna sa har:
A-golv = hela viningsplanet eller den del som har fasad at tvé hall, t.ex. SO/SV eller S/V A-glas = 0,7*Aglas(sida 1) + 0,7*Aglas(sida 2)
Sedan berdknar man SVL. Detta berdkningssitt far endast anvindas underforutsittning att det resulterande solvirmelasttalet dr hogre
an for en enskild fasad.
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4) Energislag
Indikator 4 — Energislag
Miljobyggnad

11-11-11
Fraga: Vilken miljovalskategori tillhor eldning av torv?
Svar: I dagsliget kategori 4. Det rdknas som ej fornybart och blir saledes fossilt.

11-11-11

Fraga: Hur hanteras fjarrkyla med avseende pa energislag?

Svar: Fjarrkyla hanteras pd samma sitt som fjarrvarme. Det vill séga: energikéllorna kategoriseras efter mix av kylkallor som
energileverantoren ger uppgift om. Totala midngden kWh i fjarrkylan ska kategoriseras. Insamling av uppgifter pagar.

11-02-28

Fraga: Vilka krav stills pa miljogodkéand biobrénsleeldning i varme- och kraftvirmeverk?

Svar: 100 % biobrénsle i virme och varmekraftverk eller eldning i mindre pannor som ar svanenmarkt. Nordisk miljomérkning =
Svanen.

10-09-10

Fraga: Ar det méjligt att uppna hogre niva 4n klassad for indikatorn Energislag i en byggnad om det inte gér att styra vilken energi en
framtida fastighetsagare koper? Vad hiander t.ex. om byggnaden séljs vidare inom négra méanader

Svar: Det gar att erhalla hogre betyg om man t.ex. anvander miljomérkt energi for fastighetsdrift och svensk elmix for hyresgéstel. Detta
maste i sé fall avtalsregleras mellan den som uppfor huset (och stér for klassningen) och den framtida dgaren. Avtal pa den “goda”
energin ska vara minst tva ar. En ny dgare maste overta eller upphandla ett bittre avtal for att behalla klassningen.

10-06-07

Fraga: Manga fjarrvarmebolag har kraftvarmeverk som producerar bade varme och el. Finns det mojlighet att gora en allokering dem
emellan?

Svar: Tills vidare gors ingen skillnad om energi kommer fran ett kraftvirmeverk eller enbart ett virmeverk, systemet tar bara hansyn till
levererad energi till byggnaden.

10-06-07

Fraga: Om energileverantorens exakta fordelning ar kind, f&r man i sa fall anvédnda den och hur ska det verifieras ?

Svar: Vad giller brinslemix sa kan man istéllet for att anvinda statistiken i systemets excel-verktyg, verifiera den genom att till ansokan
bifoga ett signerat intyg som garanterar en viss branslemix fran energileverantoren. . Branslemixen skall gélla det ar som byggnadens
energianvandning ar redovisad for.

10-03-10

Fraga: Min fjarrvirmeleverantor erbjuder klimatneutral fjarrvarme vilket innebér att de atar sig att klimatkompensera for de
koldioxidutslapp som mitt kop av fjarrvirme genererar. Vilken miljovalskategori hamnar da varmeenergin i?

Svar: Klimatkompenserad fjarrvirme hamnar i miljovalskategori 2 om brianslemixen (pa arsbasis) innehéller maximalt 10 % fossilt
brinsle. Detta ar enligt Naturskyddsforeningens Bra Miljoval fjarrvirme.

Fraga: Vad menas med en miljogodkénd panna? Ricker det med att den dr godkéand enligt BBRs regler?

Svar: Att en panna dr miljogodkéand innebar att den vid provning, utférd av oberoende provningsinstitution, minst klarar
utsldappskraven i BBR. For de allra flesta av dagens vedpannor géller att de maste eldas mot en ackumulatortank for att de ska vara
miljogodkdnda. Svanenmérkta pannor ar ur miljosynpunkt dnnu battre 4n miljogodkénda. SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har
uppgifter om provade pannor,http://www.sp.se/sv

Fraga: Finns det mojlighet att piverka effekten av solcellerna?
Svar: Inte i den forenklade berdkningen med Excel-bladet. Observera att den genomsnittliga systemverkningsgraden skall anviandas.
Det kan skilja avsevirt fran sjilva solcellernas verkningsgrad.

Fréga: Hur ska spillvirme frdn snomaskiner hanteras?
Svar: Ar det virme som annars skulle kunna ga forlorad (inget forsiljningsvirde) raknas det till miljovalskategori 1.

Fraga: Nar kommer energisnurran att uppdateras med aktuella data pa energi mix etc?
Svar: Det gir inte att svara pa for 6gonblicket.


http://www.sp.se/sv
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5) Ljudmiljé
Indikator 5 — Ljudmiljo
Miljobyggnad

11-03-31

Fraga: Hur ska kriterierna for silver tolkas utifran ljudstandarden for bostdder? Enligt Manualen ska halften av parametrarna i
standarden uppfylla ljudklass B. Enligt standarden finns foljande ljudparametrar:

- Luftljudsisolering (ex. mellan lagenheter och till ldgenhet frén trapphus, forrad, servicelokal etc)

- Stegljudsniva (ex. mellan ldgenheter och till lagenhet fran trapphus, forrad, servicelokal etc)

- Ljudnivéer frén installationer

- Ljudnivéer fran verksamheter utomhus, trafikbuller exempelvis

- Efterklangstid i trapphus, korridor

- Ljudnivéer utomhus, ex pa uteplatser, balkong mm.

Fragan blir om man skall g& pa 50 % av detta och vilja 3 omraden dér ljudklass B skall gilla for alla parametrar? Eller sortera ut vilka
olika ljudkrav som é&r aktuella i fastigheten och vélja 50 % av dessa till ljudklass B?

Svar: Miljobyggnad omfattar de fyra forsta ljudparametrarna fran standarden, dvs rumsakustik (efterklangstid) och ljudnivé pa
uteplatser ingér inte. Detta medfor att ni, for silver, maste fokusera pa att uppna ljudklass B for minst 2 av [judparametrarna.

10-10-08

Fraga: Det stér i klassningskriteriet for GULD att alla parametrar i SS 25267 skall uppfyllas. I standarden finns krav pa bland annat
luftljudsisolering for flera olika typer av utrymmen se tabell B1 i standard. Men nédr man ldser Manualen stér det ndgot forvirrande att
man skall vélja ut de mest bullerexponerande rummen? Och sedan att det finns en typ av viktning for slutbetyget? Men i kriteriet star att
alla parametrar skall vara uppfyllda for GULD. Vad géller? Skall vi tolka det som att endast 20 % av vaningen skall uppfylla kraven for
ljudklass B.

Svar: Vad giller val av rum sa skall de 20 % sdmsta rummen med avseende pa varje parameter i ljudstandarden kontrolleras. Detta kan
alltsé vara olika rum for olika typer av ljudproblem. Sedan viktas dessa enligt den gidngse principen i klassningssystemet d.v.s. betyget for
indikatorn kan hogst bli en klass battre dn det simsta rummet om minst hilften av rummen har ett betyg hogre eller battre.

10-09-28

Fraga: Ingar ljud fran vitvaror sa som tvattmaskin och torktumlare i bedémning av ljudkraven enligt standarden SS 25267,
ljudtrycksniva fran installationer?

Svar: Liser man Ljudstandarden SS 25267 som Manualen hénvisar till sa star det under kap. 3. Relevanta storheter, 3.3 Ljudtrycksniva,
33.1 Installationer: "Med en installation avses en anordning som ar avsedd att betjdna byggnaden for att uppfylla BBR:s krav p&
tillgdnglighet samt hygien, hilsa och miljo. Exempelvis avses hiss, anordningar for luftbehandling, vattenforsorjning, elsystem,
belysning, termiskt klimat, matlagning, forvaring av mat, disk, tvétt, hantering av avfall, avlopp och utslépp till omgivningen av rok- och
avgaser. Byggreglerna medfor att anordningar som behovs for att uppfylla kraven i dessa inte kan styras hur som helst av brukarna.
Endast de anordningar som man pé grund av ovanstdende krav inte kan styra sjilv omfattas av [judkrav. Exempelvis ingar inte [jud fran
diskmaskin eller koksflakt i egna utrymmen, ej heller virmeanordningar avsedda for sporadiskt bruk”. Ljud frén tvattmaskiner och
torktumlare bor ddrmed inte inga i ekvivalent och maximal [judniva. Det vill sdga utrustning som brukaren kan styra over sjalv ingar inte
iljudklassningen dven om de finns dir for att uppfylla BBR-kraven.

10-09-20
Fraga: Jag undrar vad som menas med “ljudexpert” under punkt 5, ljudmilj6? Vad kvalificerar en ljudexpert?
Svar: Med ljudexpert avses i forsta hand en akustiker. Alternativt en person som kan uppvisa att man géatt nagon kurs i akustik.

Fraga: Nir pa dygnet och éret ska ljudbedémningen goras?
Svar: Man bor gora bedomningen nir bullerstérningen forvantas vara som vérst. Det kan alltsa variera med vilket slag av buller som
antas vara virst; stomljud, trafikbuller, ventilationsbuller etc. Man kan med férdel anvénda sig av en enkét for att bestimma detta.

Fraga: Hur gor man i en befintlig byggnad om olika rum ar mest utsatta for trafikbuller, installationsbuller och buller fran grannar?
Svar: Buller fran trafik, installationer och angriansande rum bor bedomas var for sig, d.v.s. man bedémer utrymmen motsvarande 20 %
av ett vaningsplan som &r utsatta for trafikbuller for sig och man fér ddrmed ett betyg for trafikbuller, ett for installationsbuller och ett
for buller frdn grannarna. Rummen som bed6ms for de olika slagen av buller kan alltsé vara helt olika men ocksé sammanfalla. For att fa
ett indikatorbetyg for ljudmiljé gér man som tidigare ndr man tar fram ett samlingsbetyg fran flera rum, d.v.s. man kan fa ett steg 6ver
det simsta betyget. Ar t.ex. betyget for trafikbuller brons och det fér installationsbuller silver och for “grannbuller” guld si blir betyget
for judmiljo silver.



Miljébyggnad, frdgor och svar
Till och med 111231

6) Radon
Indikator 6 — Radon
Miljobyggnad

11-03-24

Fraga: Enligt Manualen ska métning pdgd minst 2 manader under uppvarmningssésong. Vad géller for korttidsméatning och métningar
under annan period?

Svar: Langtidsmétning av radon kan ske nir som helst pa &ret med loggrar som redovisar max-, min- och medelvéirde under
maétperioden. Denne ska vara paga under tva, helst tre manader enligt manualen. Radondosor kan endast anvéndas under
uppvarmningssdsongen eftersom de ger ett medelvirde.

10-06-03

Fraga: Enligt manualen ska minst en métpunkt viljas i kdllare eller markplan. Dessutom ska hogsta uppmatta vérdet utnyttjas som
underlag for klassningen. Stammer detta d&ven om det hogsta uppmatta virdet inte &r i ett vistelsesutrymmerum dér det hogsta uppmaétta
vardet ar?

Svar: Virde som ligger till grund for bedomning ska vara mitt i ett vistelserum. Om kéllare/markplan inte ar vistelseutrymmen sker
métningen endast for kinnedom.



Miljébyggnad, frdgor och svar
Till och med 111231

7) Ventilation

Indikator 77 — Ventilation
Miljobyggnad

11-02-23

Fraga: Kan kravet att manuellt 6ka/minska luftflodet uppfyllas med ett spjéll styrda av givare for t ex fukt, CO2 etc? Det bor vara
sékrare @n att hyresgésten sjalv 6kar/minskar luftflodet.

Svar: Ja, det dr okej. Meningen &r att ventilationsflodet ska vara behovsstyrt.

11-01-12

Fraga: Enligt Manualen ska skolor ha 6ppningsbara fonster vid nybyggnation. Maste varje fonster vara 6ppningsbart eller racker det
med nagra? Accepteras vadringsluckor i istéllet?

Svar: Krav pa 6ppningsbart fonster giller vadringsmajligheten. Det vill sdga om vadringslucka finns sa uppfylls kravet.

10-10-12

Fraga: Hur bedoms koksflaktar med kolfilter? Motsvarar kolfilterflaktar forceringskravet eller kréavs att koket ventileras med ett
franluftsflode?

Svar: Kolfilterflikt motsvarar inte majligheten att forcera ventilationsflodet. Det kravs franluft for detta.

10-09-22

Fraga: Stimmer Manualerna vad géller ventilationsstandard och sméhus?

Svar: Det har tyvarr blivit ett fel i Manualen p& denna indikator. Foljande giller: Nybyggda smahus med FT-system bedoms utifran
kriterierna i tabellen pé sida 34. Tabellen pa sida 35 géller “Klassningskriterier for smahus som inte &r OVK-pliktiga”. dvs sista raden i
tabellen stryks efter som smahus med FT-system dr OVK-pliktiga vid idrifttagning. Befintliga sméhus med FT-ventilation bed6ms utifran
kriterierna i tabellen pa sida 39 som géller “Klassningskriterier for sméhus som inte dr OVK-pliktiga eller som inte har krav pa
dterkommande OVK-besiktning”. Texten i tabellen pa sida 38 "samt smahus med FT-ventilation” stryks.

10-04-16

Fraga: Antag att det inte &r mdjligt att placera vatrum vid fasad eller att forcera franluften i vitrummen. Ar det inte méjligt att na hogre
betyg an Brons pa denna indikator da?

Svar: Om franluftflodet ar 20 1/s eller mer i vitrum s& motsvarar detta krav pa forcering eller moéjlighet till fonstervadring, dvs kraven
for SILVER. For att Guld ska luftflodet manuellt kunna 6kas och minskas efter behov.

Fraga: Vad ar relationen mellan normalfléde och forcerat flode?
Svar: Fragan behover utredas vidare.



Miljébyggnad, frdgor och svar
Till och med 111231

8) Kvavedioxid

Indikator 8 — Trafikfororeningar
Miljobyggnad

11-04-08
Fraga: Hur definieras tittbebyggt omrade?
Svar: Som tiatbebyggt raknas omrade med minst 200 invanare och att avstdndet mellan husen inte Gverstiger 200 meter.

10-06-18

Fraga: Enligt Manualen giller att "Matningarna ska omfatta en métperiod pa minst sju dagar och det som ska anges ar medelvirde, max
och min for perioden.” De flesta métare for langtidsmétningar ger bara ett medelvérde. Det dr dven medelvardet som sjilva betyget
baseras pa. Hur hanteras min- och maxvérden?

Svar: Det accepteras att medelvarden frén en langtidsmétning anvénds.

10-06-16

Fraga: Matningen av kvivedioxid kommer att genomforas i borjan av juli. Enligt Manualen "Om métning genomfors pa
sommarhalvaret bor vardena korrigeras till vintervdarden med hjalp av luftvardsforbunds eller kommuners statistik fran
utomhusmaétningar.” Hur fungerar detta och hur far jag tag pa dessa data?

Svar: Ofta gor kommunernas miljoenhet eller luftvardsforbund, Lvf, métningar av kvivedioxid utomhus. De ger en uppfattning av hur
vardena varierar. Vintertid ar kviavedioxidhalten troligtvis hdgre 4n under sommaren. Ta reda pé en korrigeringsfaktor mellan sommar-
och vinterviarden som kan anvindas for att korrigera inomhusvarden.

10-06-11

Fraga: Enligt Manualen giller "Klass GULD fas automatiskt for indikatorn om byggnaden ligger utanfor titbebyggt omrade (titort)
och/eller ligger minst 250 meter frén kraftigt trafikerad led (med 10 000 fordon/dygn eller mer).” Hur man ska tolka ”...och/eller...”?
Svar: Det dr otydligt formulerat och det kommer att revideras i nista utgava av manualen. Tills vidare géller "och” for att automatiskt fa
guld. Dvs byggnaden ska ligga utanfor tétort och befinna sig minst 250 meter frén kraftigt trafikerad led. I annat fall kravs métningar for
verifiering. Dessutom ar “led” ett illa valt ord, det géller samtliga vagar som ar kraftigt trafikerade.

Fraga: Ska mitningar genomforas under vinter eller sommaren? Behéver man bara mata for SILVER och GULD?
Svar: Principen ar att det simsta virdet géller och métningarna bor darfor goras nar halterna dr som hogst. For BRONS accepteras
arsmedelvirde.

Fraga: I aggregering anviands begreppet kvivedioxid i inneluften men i Manualen trafikféroreningar.
Svar: Tidigare hette det "kviveoxid i inneluften”. Begreppen kommer att justeras vid nést revidering.
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Miljébyggnad, frdgor och svar
Till och med 111231

9) Fuktsékerhet
Indikator 9 — Fuktsikerhet
Miljobyggnad

11-02-22

Fraga: Maste ett speciellt dokument kallat Fuktsikerhetsbeskrivning tas fram for att uppnéa SILVER resp GULD?

Svar: Syftet med fuktsikring ar att dokumentera fuktsdkring i alla skeden. Fuktsékerhetsarbetet ska dokumenteras, men behover inte
vara en fuktsidkerhetsbeskrivning enligt just ByggaF.

11-01-19

Fraga: Maste en fuktsakkunnig genomfora inventeringen/besiktning i en befintlig byggnad?

Svar: Enligt Manualen ska besiktningen genomforas av en som dtminstone har genomgatt SBR:s (Svenska Byggingenjorers
Riksforbunds), Anticimex’ eller motsvarande utbildning. Alternativt av en certifierad miljéinventerare enligt CMF:s (Certifiering av
Milj6inventerare — Fastigheter) kravspecifikation. Besiktningsforrattaren ska vara godkiand av denna utbildningsanordnare eller
certifierad av ackrediterat certifieringsforetag.

11-01-07

Fraga: Kan en och samma person bestéllarens fuktsakkunnige och entreprendrens fuktsédkerhetsansvarige?

Svar: Miljobyggnad stéller inga krav pa detta. Om det 4r samma person sa bor denne varken vara anstélld hos bestéillaren eller
entreprenoren. Detta regleras i ByggaF eller pa en Diplomerad fuktsakkunnig, vilket bor kontrolleras.

10-11-02
Fraga: I vilket skede ska en diplomerad fuktsakkunnig utses? Stéller ni négra konkreta krav pa detta?

Svar: Det finns inga krav i Miljobyggnads material om nir en diplomerad fuktsakkunnig ska kopplas in i projektet. Rekommendationen
ar att personen deltar senast i bygghandlingsskedet men helst i systemskedet.

Fraga: Finns det ndgon motsvarande utbildning till diplomering enligt Fuktcentrum i Lund. Kan erfarenhet t.ex. likstéllas?
Svar: Ja, om det kan styrkas.
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Miljébyggnad, frdgor och svar
Till och med 111231

10) Termiskt klimat vinter
Indikator 10 — Termiskt klimat vinter
Miljobyggnad

11-04-08

Fraga: Nar ar varmekalla under fonster ett krav? Med avseende pé vad géller kravet projekterad maximal lufthastighet?

Svar: Foljande galler for alternativ 1. Termisk klimat vinter rekommenderas fér sméhus, annars bedomning enligt PPD (forvéntad
procent missnojda med den termiska miljon).

Mitning sker i vistelezonen och enligt ISO-standard 7730. Kravet &r inte radiatorer utan att lufthastigheten klarar 0,15 m/s och skydd
mot kallras méste redovisas. Detta gors enklast genom en simulering av rummet.

10-10-22

Fraga: Kan alternativ 2 anviandas for termiskt klimat sommar i bostéder eller dr det bara alternativ 1 som géller?

Svar: I princip bor alternativ 2 kunna anvéandas for termiskt klimat sommar i bostdder, men det dr ganska ovanligt eftersom alternativ 2
framst ar tankt att anvdndas i byggnader med komfortkyla. Vi bedomer att komfortkyla behovs for att klara de angivna temperaturerna
pa sommaren. Om man vill anvidnda alternativ 2 for bostader sa ska man rétta sig efter kriterierna for Skolor.

10-09-22

Fraga: Vad avses som viarmekilla? Anses golvvarme vara en godkand varmekalla for minst BRONS for termiskt klimat vinter?
Svar: Korrekt dimensionerad golvvarme kan betraktas som en viarmekélla. Under forutsittning att tillrdckligt bra fonster anvands s&
anses kravet vara uppfyllt att "risk for kallras undanréjt pa annat sétt.”

10-08-18

Fraga: For GULD i indikator 10 enligt Manualen kréavs "For att fd GULD maste alt. 2 utféras utom for smahus”. Hur tolkas detta, ar det
okej att anvdnda alternativ 1 for bedomning av smahus for att uppnd GULD? Och i s fall vilket virde pé transmissionsfaktorn (TF) skall
man uppna for att erhalla GULD?

Svar: Ja, det dr okej att anvinda alternativ 1 for smahus och TF

Fraga: Den operativa temperaturen for SILVER >20°C ar motstridigt kraven i Energideklarationen som séger 16-18°C. Kommer detta
att Andras?
Svar: Nej — Detta ar rekommendationer fran Socialstyrelsen ("Temperatur inomhus.” 2005-101-6).
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Miljébyggnad, frdgor och svar
Till och med 111231

11) Termiskt klimat sommar
Indikator 11 — Termiskt klimat sommar
Miljobyggnad

11-02-22

Fraga: I texten till indikator Termiskt klimat sommar anges att aktuella kriterievarden for alternativ 1 dr anpassade for klassning av
bostéder, kontor och skolor. For klassning av andra typer av byggnader t.ex. idrottshallar kravs att andra kriterievarden faststalls. Vi ska
klassa just en sportanldggning och fragan blir dd om vi &nda kan tillimpa de kriterievirden som finns, om och hur det skulle vara méjligt
att ta fram battre lampade kriterieviarden eller om vi ar hanvisade till alternativ 2?

Svar: Da det inte finns kriterier for denna typ av verksamhet foresléar vi anvindning av PPD (forvantad procent missnéjda med den
termiska miljon) som utgar fran kladsel och aktiviteter.

Generellt anges da gréinser till 20 % for brons, 15 % for silver, 10 % for guld.

PPD kan tillimpas for olika typer av verksamhet och ger riktlinjer for projektering. Efter driftstagande méste verifiering ske i enlighet
med Miljobyggnad. Vid ansokning om certifiering maéste tillimpning av PPD motiveras och era tolkningar och bedomningar forklaras
och redovisas.

10-10-20

Fraga: Var skall den operativa temperaturen métas i ett uppglasat hornrum?

Svar: I ett hornrum med tva stora fonster bor berakningen genomforas i en punkt i hornet t.ex. i skdrningspunkter 1 meter fran varje
fasad.

10-10-20

Fraga: Hur definieras operativ temperatur? Ar det bara ett medelvirde av lufttemperatur och stralningstemperatur eller skall man ta
hénsyn till andra parametrar som péverkar den upplevda temperaturen hos en ménniska, t.ex. sol, lufthastighet, strdlningsutbyte m.m.
Svar: Det dr en sammanvigning av rumsluftens temperatur och yttemperaturerna. Se Temperatur inomhus, Socialstyrelsen Vinterfallet.
Den operativa temperaturen kan dven beriknas; se SS-EN ISO 7726.

10-10-13

Fraga: En P27-utvirderingen gors for en normal julimdnad under arbetstid.. Men enligt Manualen ska den goras for "dagtid kl 08-20
den varmaste sjudagarsperioden i juli”, vilket inte 6verensstimmer med definitionen frén Byggnadsstyrelsen. Vad géller?

Svar: Det ar korrekt att P-kravet i manualen for Miljobyggnad inte stimmer 6verens med Byggnadsstyrelsens. Det far tolkas som en
variant av byggnadsstyrelsens. Rikna med det som star i Manualen d.v.s. dagtid kl. 08-20 den varmaste sjudagarsperioden i juli.
Berédkningen ska ske i en punkt 1 meter innanfor det storsta fonstrets mittpunkt, forslagsvis 1,1 meter 6ver golv.

10-06-10

Fraga: Ar det verkligen relevant att anvinda juli manad som virsta manad for en skola? D #r det ju ingen verksamhet dér. Ar det
nodviandigt med 6ppningsbara fonster i en skola, i vissa fall vill man av sakerhetsskél inte ha detta.

Svar: Ja, juli manad ska anvindas eftersom det &r for att kontrollera effektbehov fran i huvudsak solinstralning. Ja, 6ppningsbara
fonster ar ett krav, det ricker dock med typ “vadringsfonster”.

10-01-01

Fraga: Var i rummet ska den operativa temperaturen méitas?

Svar: Om métningar genomfors géller for Miljobyggnad beskrivningen i "Temperatur inomhus.” Socialstyrelsen 2005, dvs 1 meter fran
fonster, 0,6 m 6ver golv. Se under publikationer p&d www.socialstyrelsen.se.
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Miljébyggnad, frdgor och svar
Till och med 111231

12) Dagsljus
Indikator 12 — Dagsljus
Miljobyggnad

11-02-21

Fraga: Vi uppfor en idrottshall som ska certifieras enligt Miljobyggnad. Ska en bollhall bedomas med avseende pa dagsljus?

Svar: Manual ar inte riktigt lampad for t ex bollhallar. Darfor kan den exkluderas fran bedémningen eftersom den inte anses vara ett
rum dér personer vistas mer an tillfalligt.

11-02-07

Fraga: Funderingar kring hur dagsljusberikningar utfors i 3d-miljo.

1) Ska intilliggande objekt tex en byggnad tas med vid berdkningarna? Eller ska man gora berdkningar som om byggnaden ligger “fritt i
rymden”

2) Ska mobler ingé niar man gor berdkningen?

3) Vi har ténkt att gora berdkningarna i Autodesk 3ds Max Design 2010 (Alt 2011) dr detta ett program som ni godkénner? Vi har d&ven

tillgang till Dialux och VELUX.

Svar:

1) Skuggande byggnader tas med i berdkningen.

2) Man behover inte ta hansyn till mobler.

3) Man kan gora berdkningarna béde for hand eller via datorprogram. Vi kanner inte till programmet du nimner men det viktiga ar att
resultatet redovisas ratt.

11-01-19

Fraga: Hur definieras dagsljusfaktorn. Vi anvander IDA och dar kan man berdkna dagsljus i LUX i en given punkt. Vi vill helst undvika
separata program for att berdkna dagsljusfaktorn.

Svar: Dagsljusfaktorn definieras som procentandel av dagsljuset utomhus frén en standardiserad himmel. Det &r lampligt att till
exempel anvinda VELUX daylight visualizer for att berdkna dagsljusfaktorn i ett rum men det finns flera andra program ocksa. Att ange
ett luxtal godkinns inte.

10-10-29

Fraga: Hur viljer vi utrymmen for berikning av Afonster/Agolv? Det finns inga typiska vaningsplan eller rum och ljusférhallandena ar
mycket varierande i var byggnad. I manualen stér det att bedomd yta ska motsvara minst 20 %. Hur stor yta far vi vélja?

Svar: For bedomning ska de sdmsta av de representativa vistelseutrymmena viljas ut. Sedan far man liagga till rum/utrymmen sa att
man kommer upp till precis 6ver 20 %. Om man till exempel har kontrollerat 18 % av rummen/utrymmen och ldgger till ett rum s& man
kommer upp i 22 % sé ar det okej, men man fér i det laget inte fortsitta att lagga till rum for att fa en battre klass.

10-09-15
Fraga: Vilka berdkningsverktyg eller program for berakning av dagsljusfaktor ar lampliga?
Svar: Exempelvis VELUX Daylight Visualizer, IES Virtual Environment, CIE Standard Overcast Sky.

10-08-25
Fraga: Vilket g-varde ska anvandas vid dagsljusberdkning om fonstren har rorlig solavskarmning.
Svar: Om solskyddet ar rorligt kan det for indikatorn basta laget anvandas.

10-06-03

Fraga: Hur tas hinsyn till dagsljus om fonster finns i mellanviggar. T ex ett mindre mot fasaden med ett storre rum innanfér som far
dagsljus via fonster i innervéaggarna.

Svar: Man kan ta hénsyn till glaset i innerviggar med 50 % av den glasytan under forutséttning att det ar klarglas utan nagon som helst
solavskdrmning/gardin. Annars méaste man gora en dagsljusberdkning.
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Miljdbyggnad, fragor och svar
Till och med 111231

13) Legionella

Indikator 13 — Legionella

Miljobyggnad

10-06-14

Fraga: Kravet pa maxlidngd 5 meter inkl. duschslang ar véldigt striangt och det ar fa projekt déar detta kan uppfyllas. Detta resulterar i att
betyget Klassad. Gar det att fordndra slanglangden?

Svar: 5 m kravet har upphort att gélla.
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Miljébyggnad, frdgor och svar
Till och med 111231

14) Forekomst av farliga amnen (befintlig byggnad)
Indikator 14 — Forekomst av farliga imnen (befintlig byggnad)
Miljobyggnad

10-09-06

Fraga: Vid klassning av befintliga byggnader i vilka det genomforts betydande ombyggnader och reparationer efter 1 juli 2009 géller
krav pa dokumentation och verifiering av att farliga amnen inte byggts in enligt klassning for Ny/projekterad byggnad (indikator 15). I
ovrigt sker klassningen enligt kriterierna for Befintlig byggnad. Ska bade indikator 14 och 15 fran ny/projekterad byggnad anvéandas vid
en omfattande ombyggnad/reparation, eller racker det med bara indikator 15?

Svar: Indikator 14 Dokumentation av byggvaror for ny/projekterad byggnad kan ses mer som ett underlag for bedomning av indikator
15 Utfasning av farliga &mnen. Det stér tyvarr lite otydligt i manualen. Den ombyggda delen (om ombyggnaden &r av betydande
omfattning) skall ses som en nybyggnad vad giller dokumentation.

Det som galler &r alltsa:

Indikator 14 i Manualen for befintlig byggnad galler for hela byggnaden.

Indikator 14 och 15 i Manualen for ny/projekterad byggnad géller for material som forts till vid ombyggnaden i befintligt hus.

10-07-05

Fraga: Om ett farligt amne pétraffas vid inventering, men efter analys visar sig forekomma i ldgre halter dn de haltgrianser som anges i
kriterierna, klassas byggnaden som om de inte patraffats? D.v.s. Forekommer PCB med halt under 50 ppm kan man ange att det inte
patraffats?

Svar: Om det &r sa laga halter av PCB att det inte finns krav pa sanering enligt Byggsektorns Kretsloppsrad (se deras hemsida om PCB)
sé kan man f& hogsta betyg. Daremot kan det ju vara bra for fastighetsédgaren att dokumentera halterna — man vet ju inte hur kraven
kommer att se ut i framtiden.

Fraga: Giller denna aspekt dven for balkong och terrass? For dessa material saknas idag alternativ for koppar eller kromimpregnerat
virke.

Svar: Aspekten prioriterar att man inte anvinder impregnerat virke. Alternativet ar att anvinda virmebehandlat virke eller en annan
typ av material.

Fraga: Ska asbest saneras under byggnadens brukande eller racker det med att inventera for att kunna ta hand om det pa ritt sétt vid
rivning av andra anledningar?
Svar: Fragan behover diskuteras vidare.
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Miljébyggnad, frdgor och svar
Till och med 111231

14) Krav pa dokumentation (nyproducerad byggnad)
Indikator 14 — Krav pa dokumentation (nyproducerad byggnad)
Miljoklassad Byggnad

10-12-02

Fraga: For GULD ska loggboken innehélla information om méangd och placering. Fragan géller framfor allt den senare. Ricker det med
vaningsplan, vaningsplan och till exempel flygel eller fasad, rumstyp (t.ex. samtliga kontor plan 3), eller mésta man specificera for varje
rum?

Svar: Om byggvaran endast forekommer i vissa enskilda rum sé ska dess placering tydligt specificeras.

Om byggvaran forekommer i manga olika rum kan det vara lampligt att generalisera beskrivning av placering, lamplig indelning &r da
per huskropp och per vaningsplan exempelvis "samtliga kontorsrum plan 3 i del B”.

10-11-24

Fraga: Kan en excel-fil som inkluderar alla 6nskade data enligt manaulen, for klass SILVER och GULD, godkidnnas som digital loggbok?
Svar: Ja, en loggbok i excelformat kan godkénnas, underforutsiattning att den ar utformad enligt manualen. Vad géller
innehallsdeklarationer sé& ska Excel-bladet minst innehélla en forteckning som hénvisar till innehéllsforteckning, byggvarudeklaration
eller annan dokumentation som redovisar innehallet. Denna dokumentation ska bifogas.

10-11-10

Fraga: Vad kravs for att uppna kravet pa innehéallsdeklaration i loggboken? Krévs det att uppgifter avseende produktens innehall fran
Byggvarudeklaration/sakerhetsdatablad fors in direkt i loggboken? Ska i sé fall produktens innehéll vara sorterbart per &mne?
Alternativet skulle vara att lanka varje produkt i loggboken till sitt BVD/sékerhetsdatablad. Racker det?

Svar: For klass BRONS pé indikator 14 Dokumentation av byggvaror ska loggboken minst innehélla innehéllsdeklarationen for
respektive byggvara. Det krivs inte att uppgifter avseende produktens innehall fran Byggvarudeklaration/siakerhetsdatablad fors in
direkt i loggboken. Det finns i dagsldget inte heller nagot krav pa sokbarhet. Daremot krivs en forteckning, inte bara en mangd
inscannade blad. Det riacker om man till exempel infor ett [opnummer for varje byggvara i loggboken och sedan bifogar en
innehallsdeklaration for respektive byggvara och hanfor den till samma l6pnummer.

10-09-30

Fraga: Jag har en fraga om nr.14 Dokumentation av byggvaror i Miljoklassad byggnad. Som grundkrav for silver star att artal ska anges.
Vilket értal avses?

Svar: Det ska vara értalet nar varan byggdes in.
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Miljdbyggnad, fragor och svar
Till och med 111231

15) Dokumentation av farliga &mnen (nyproducerad byggnad)
Indikator 15 — Dokumentation av farliga imnen (nyproducerad byggnad)
Miljobyggnad

10-10-08

Fraga: For nivd SILVER pé indikator 15 far farliga 4mnen endast finnas i mindre omfattning, vad avses egentligen med mindre?

Svar: Idag finns tyvirr ingen praxis for vad "mindre omfattning” innebar men det ska givet vis vara sa lite som majligt i varje enskilt fall.
Man bér som entreprendr, projektor eller byggherre se till att vélja produkter som genererar s lite farliga &mnen som majligt. Avvikelser

bor dokumenteras tydligt.
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Miljdbyggnad, fragor och svar
Till och med 111231

16) Dricksvattenkvalitet
Indikator 16 — Dricksvattenkvalitet
Miljobyggnad

Fraga: Tar man hinsyn till radon i dricksvatten frén egen brunn?
Svar: Nej, men eventuellt kan detta tas med i framtiden.
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Tekniska fortydliganden 110529
Klassningskriterier for nyproduktion i Miljobyggnad

Tekniska radet, Miljdbyggnad

genom catarina.warfvinge@sgbc.se

Tekniska radet for Miljobyggnad har mandat att tolka och fortydliga kriterierna i manualerna och genomféra mindre andring-
ar. Storre andringar publiceras forst i ny version av Manualerna. Miljdbyggnadskommittén har fattat beslut om att nya Ma-
nualer i Miljébyggnad ska ges ut under hésten 2011.

Detta dokument ar en sammanfattning av kompletteringar, tolkningar och justeringar som gjorts utifran Manual 2.0 och som
uppmarksammats under den tid systemet varit i drift. Fortydliganden som inte direkt ar av teknisk karaktar finns an sa lange
pa www.sgbc.se under Miljdbyggnad och "Fragor och svar”.

De viktigaste kompletteringarna eller fortydliganden i detta dokument jamfért med skrivningen i Manual 2.0 ar
* Indikator 1 Energianvandning i elvarmda bostader och lokaler, komplettering

« Indikator 7 Ventilationsstandard for bostader, fértydligat och justerat
« Indikator 8 Kvavedioxid, tolkning jfr i manualen

¢ Indikator 10 Termiska klimat vinter, omformulering for att omfatta flera typer av verksamheter

» Indikator 11 Termiska klimat sommar, omformulering for att omfatta flera typer av verksamheter

» Indikator 13 Legionella, korrigering och uppdatering utifran nya regler

Vidare fortydligas att schablonmetoderna for indikatorerna 10 och 11 i férsta hand avser smahus. Vissa kriterier ar omfor-

mulerade men inte andrade i sak.

MILJO

BYGGNAD

SWEDEN
GREEN BUILDING
COUNCIL

Indikator BRONS SILVER GULD Kommentar
Bostédder och lokaler som <BBR <75 % av BBR <65 % av BBR
Energian- varms med annat 4n el
vindning Elvirmda bostider och <BBR <95 9% av BBR <90 % av BBR Kompletterat med klassningskriterier for elvirmda byggnader
lokaler
Bostidder och lokaler som < 60 W/m?Aemp < 40 W/m?Aemp <25 W/m*Atemp Indikatorn har fatt ett namn som béttre motsvarar vad som ska be-
Virmeeffekt- | virms med annat n el d6mas
behov Elvdarmda bostdder och <40 W/m*A emp <30 W/m®Aemp <20 W/m*Atemp
lokaler
Lokaler < 48 W/m’golv < 43 W/m’golv <32 W/m’golv
Solvirmelast
Bostader <38 W/m’golv <29 W/m’golv < 18 W/m’golv
Bostédder och lokaler <50 % frén miljokategori 4 > 10 % fran miljokategori 1 och > 20 % fréan miljokategori 1 och P4 www.sgbc.se finns exceldokument som hjélp for att bestdm-
<25 % fran miljokategori 4 <20 % frén miljokategorierna 3 och ma klass. Ett fel i "Hjélpfil for energibehov energislag” frén
Alternativ: <20 % fran miljokategorierna 4 Miljoklassad byggnad har rittats till och exceldokumentet har bytt
Energislag > 50 % frén miljokategori 2 och Alternativ: namn till ”Berdkningshjélp indikator 4 energislag 110529
<25 % fran miljokategori 4 > 50 % fran miljokategori 2 och
<20 % frén miljokategorierna 3 och
<20 % frén miljokategorierna 4
Bostider och lokaler Minst ljudklass C enligt SS 25268 | Hilften av de akustiska parametrarna i Minst ljudklass B enligt SS 25268 Fért?./dligan.de: de fyra qudparafllqtrar som beddms i_Milj é').byogg-
. - SS 25268 ska uppfylla minst [judklass B och | Enkiitresultat visar att >80 % av brukarna ir nad ar stegljud, luftljud, ljud frén installationer och ljud utifrén, t
Ljudkvalitet hélften minst ljudklass C néjda med ljudmiljon, ex fran trafik
I smahus deklareras ljudkvaliteten av dgaren
Radonhalt Bostéder och lokaler 101-200 Bg/m3 51-100 Bg/m3 <50 Bg/m3

Tekniska fortydliganden Miljobyggnad 110529
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Indikator

BRONS

SILVER

GULD

Kommentar

Lokaler Uteluftsflode > 7 I/s,person + 0,35 | BRONS + BRONS + Kompletterat med krav pé ventilationsflode dar processen stiller
I/s,m’golv eller enligt rid i AFS Behovsstyrt ventilationsflode i vistelserum Behovsstyrt ventilationsflode, dvs VAV i h?gr ¢ krav dn antal persor?er '
2009:2 med varierande belastning, t ex konferensrum | vistelserum. For GULD avses automatisk behovsstyrning
Enkitresultat visar att >80 % av brukarna
anser luftkvaliteten vara bra eller acceptabel
Bostider Uteluftsfléde > 0,35 1/s,m’ golv BRONS + SILVER + Klassningskriterierna for bostéder har sammanfattats till att omfat-
Driftinstruktioner och skotselanvis- | Mojlighet till forcering av franluftsflode i kok | Ventilation av bad- och vatrum enligt BFS ta alla typer av system, dessutom har de harmoniserats med aktuell
. . . : ) ) BBR.
o . ningar ska finnas till varje aggregat. | enligt BFS 1998:38 1998:38
7 | Ventilations- Enkiitresultat visar att >80 % av brukarna Hénvisning sker till BFS 1998:38 som finns att hamta pa Bover-
standard anser luftkvaliteten vara braoeller acceptabel kets hemsida vad giller storlek pa accepterade forceringsfloden el-
L smahus dekl Lufikvali p ler hogre grundflode.
smahus deidareras luitikvaliteten av agaren Franluftsflode i bad- och vatrum beror pa golvarea. I rum utan
Oppningsbart fonster kravs storre grundflode eller forcering, beror
ocksa pa mojligheten att installera tvattmaskin- och torkutrust-
ning. Aven detta finns formulerat i BFS 1998:38.
Kolfilterrening av luft anses inte motsvarar forceringskravet for
SILVER
Bostader och lokaler > 40 pg/m’ eller okint Projekteras for < 40 pg/m’ Projekteras for < 20 pg/m’ Jamfort med manualen har “och/eller” ersatts med “eller”
S Kvivedioxid- Byggnad utanfor titort klarar GULD om av-
halt standet dr > 250 m till vig trafikerad med <
10 000 fordon/dygn
Bostéder och lokaler Byggnaden &r fuktsikerhetsprojek- | BRONS + SILVER + Det finns dnnu fa diplomgrade fuktsakkunniga dérfor accepteras
terad och utford enligt BBR avsnitt | Aktyella branschregler foljs for utforande av | 1lokalbyggnader ska en diplomerad fukt- diplomerad fukitsakkunnig med motsvarande kompetens.
65 » dvs. fuktkritiska konstruktioner | ygtrum sakkunnig (bestéllarens expert) och en fukt-
dr identifierade och dokumepterade, Fuktsiikerhetsprojektering enligt Bygga F el- | sdkerhetsansvarig (entreprendrens expert)
kontrollplaner finns och utférandet vara utsedda
dok ¢ ler motsvarande :
9 | Fuktsiikerhet oxumenteras Fuktmiitningar i betong utfors enligt RBK I sméhus k"riivs att en fulftséikerhetsansvarig
(Rédet for ByggKompetens) (entreprendrens expert) dr utsedd
Enkétresultat visar att < 10 % av brukarna
upplever hélsobesvir eller mogellukt.
I smahus deklareras mogellukt och hilsobe-
svdr av dgaren
Bostédder och lokaler PPD <20 % PPD < 15 % PPD < 10 % Utan att paverka de tidigare klassningsgrénserna ér kriterierna om-
. . formulerade si att de &r tillimpbara for flera verksamheter. Meto-
Enkétresultat visar att >80 % av brukarna P
anser det termiska klimatet \(/)in tertid vara den att utga fran PPD-index dr vedertagen hos VVS-projektorer
bra eller acceptabelt vid val och dimensionering av system.
I sméhus dekl N den termisk Drag som tidigare inte var inkluderat ingér i PPD
Termiskt Kli- smahus deklarerar dgaren den termiska ) . o
10 . komf i i Instruktionerna kompletteras med exempel pa kombinationer av
mat vinter omforten vintertid
Forenklad metod for b temperaturer och lufthastigheter som klarar klimatklasserna ut-
orenkfad metod forbo- | TF < 0,4 TF<03 - ifran olika verksamheter och anvindare
stiader, reckommenderas srmekilla under £6 1 Virmekilla under £ 1 dovisni ] i ) ] .
dock endast for smahus Var.rne. alla under tonster eller re- armekalla under fonster eller redovismng av Rekommendation att férenklad metod endast anvénds for sméahus.
dovisning av skydd mot kallras, dvs | skydd mot kallras, dvs lufthastigheten < 0,15 Rek dati . snda den forenklad den for 1
lufthastigheten < 0,15 m/s /s ekommendation att inte anvanda den forenklade metoden for lo-
> kalbyggnader

Tekniska fortydliganden Miljobyggnad 110529
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Indikator BRONS SILVER GULD Kommentar
Bostédder och lokaler PPD <20 % PPD < 15 % PPD < 10 % Manga hade problem med den tidigare formuleringen t ex P27

Oppningsbara fonster i skolor och bo- | Oppningsbara fonster i skolor och bostider | Oppningsbara fonster i skolor och bostider sor.n V?r en variant av tidigare Byggnadsstyrelsens definition.

stader Enkiitresultat visar att >80 % av brukarna Kriterierna &r nu formulerade sé att de omfattar alla typer av verk-
anser det termiska klimatet soommarti d vara samhet. Metoden att utga fran PPD-index &r vedertagen hos VVS-
bra eller accentabelt projektorer vid utformning och dimensionering av passiva eller

Termiskt kli- P ) tekniska system for att klara inneklimatkrav.
11 I smahus deklarerar dgaren den termiska

mat sommar

komforten sommartid

Alternativ for smahus

SVF < 0,048
Oppningsbara fonster

SVF < 0,036
Oppningsbara fonster

SVF < 0,025
Oppningsbara fonster

I sméhus deklarerar 4garen den termiska
komforten sommartid

Drag som tidigare inte var inkluderat ingér i PPD

Instruktionerna kompletteras med exempel pa kombinationer av
temperaturer och lufthastigheter som klarar klimatklasserna ut-
ifran olika verksamheter och anvindare

Rekommendation att forenklad metod endast anvands for smahus.

Bostidder och lokaler

Dagsljusfaktor > 1,0 %

Dagsljusfaktor > 1,2 %

Dagsljusfaktor > 1,2 %

Enkitresultat visar att >80 % av brukarna
anser ljusforhallandena vara bra eller accep-
tabelt.

For GULD ska dagsljusfaktorn simuleras med berdkningsprogram.

12 | Dagsljus . .
I sméhus deklarerar 4garen dagsljuskvalite-
ten.
Alternativt beddmnings- | AF > 10 % AF>15% -
satt
Flerbostadshus och loka- | Temperatur pa stillastdende tappvarm- | BRONS + SILVER + Klassningsgrinserna dr uppdaterade sé att formuleringarna stim-
ler vatten it exoberedare och ackmulator- | Rigkviirdering genomfors med avseende pd | Termometrar monteras pa utgdende varm- | 0" I_m?d BBR och ]?ransch.reglerna Sker vatten”.
tankar > 60°C tillvéixt och spridning av legionella i dldre- vatten och pa returen i varje vvc-krets Det tidigare kravet pa logg?lng av varmvattentemperatur har er-
Gemensam rorledning till flera dusch- | och gruppboende, hotell, sporthallar, simhal- | [pstruktioner ska finnas for regelbundna satts med instruktionerna for regelbunden kontroll.
platser dir temperaturen &r hogst 38°C | lar, sjukhus och flerbostadshus. Erforderliga | kontroller av vv- och vve-temperatur i ld- Riskvirdering 1 SILVER har begrinsats till att omfatta installatio-
ska inte vara ldngre &n 5 meter. atgirder genomfor som minskar legionella- re- och gruppboende, hotell, sporthallar, ner for vissa verksamhetstyper. Kriterierna har ocksa anpassats ef-
13 | Legionell Handdukstorkar och andra virmare & | Tisken simhallar, sjukhus och flerbostadshus ter "Séker Vatten” version 1 jan 2011
eglonelia inte kopplade pa vvc-ledningen Legionellaskydd enligt "Branschregler Siker
Proppade ledningar ska vara si korta | Vatteninstallation"
att temperaturen pa det stillastaende
vattnet inte understiger 50°C.
Sméhus - Temperaturen p4 stillastiende tappvarmvat- | SILVER+ Fel har rattats till: I tidigare kriterier kunde det vara svarare att
teno it ex beredare och ackumulatortankar > Legionellaskydd enligt "Branschregler S- klara Brons &n Guld.
60°C ker Vatteninstallation”
Bostéder och lokaler En byggnadsrelaterad loggbok upprét- | BRONS+ SILVER+ Fortydligats
tas med 1nforrne'1t10n om byggvaror i Loggboken ar digital och administreras pa Loggboken innehaller information om
Dokumenta- produktkategorier 'E, F,G H,LJLK, | foretagsniva hos fastighetsigaren byggvarornas placering och ungeférliga
14 | tion av bygg- L,M,NochZ enlilgt BSABO%. mingd i byggnaden.
varor Loggboken ska minst innehélla upp-
gifter om typ av byggvara, varunamn,
tillverkare, artal och innehallsdeklara-
tion.
Bostider och lokaler Dokumentation saknas Utfasningsdmnen enligt KEMI:s kriterier Utfasningsdmnen enligt KEMI:s kriterier Fortydligats
15 Utfasning av forekommer endast i mindre omfattning hos | forekommer inte i de dokumenterade bygg-

farliga amnen

loggbokens byggvaror och dr dokumentera-
de i en avvikelselista.

varorna i loggboken.
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