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Dessa fortydligande anvisningar kompletterar "Indataprotokoll Nyproducerade Flerbostadshus och lokaler” med
vad som ska redovisas i bilagorna och hur. Darmed hoppas vi att det blir tydligare vad som behéver redovisas for
att ansokan ska bli komplett fran borjan.

Information om hantering av ansdkan

Ansokningsformular kompletterat med bilagor skickas som pdf med e-post till Miljdbyggnads handlaggare hos
Sweden Green Building Council (SGBC). Handlaggaren kontrollerar formaliteter och vidarebefordrar ansdkan for
granskning. Ansoékningar som inte uppfyller formaliteter atersénds fér komplettering utan att ha granskats i sak.

Generella instruktioner for ansokan

Tank pa att
¢ Det ska vara latt att forsta inlamnade uppgifter till respektive indikator, granskarna ska enkelt kunna félja be-
rakningar, analyser och forstd motiveringar.
e Utnyttja méjligheten att kommentera ldmnade uppgifter i ansékningsformularet
« Bilagorna ar en viktig del av ansdkan, de styrker och forklarar uppgifterna i formularet.
¢ Bilagor skickas som pdf i samma fil som ansoékningsprotokollet, dvs ansdkan bestar av en pdf-fil, inte en fil
for varje dokument.
¢ Varje bilagas sidhuvud ska innehalla bilagenummer, datum, fastighetsbeteckning alternativt byggnadens pro-
jektnamn
«  Byggnaden beskrivs, garna som Bilaga A — F enligt nedan
« Bilaga A Perspektivbild pa byggnaden
« Bilaga B Aggregeringstabell i form av pdf av Aggregeringssnurran med ert férslag pa respektive indika-
torbetyg och byggnadsbetyg
* Bilaga C Situationsplan som inkluderar de ndrmaste omgivande gatorna och bebyggelse. Glém inte
norrpilen
« Bilaga D Planritningar i lasbar och angiven skala
« Bilaga E Fasadritningar i lasbar och angiven skala
« Bilaga F Relevanta sektionsritningar i lasbar och angiven skala
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Indikator 1 — Energianvandning

Ur bilaga 1 ska foljande framga
«  Berakning av BBR-krav for lokalbyggnader och byggnader med bade bostader och lokalbyggnader. Gor t ex
pdf av BBR-kravsnurran pa Miljobyggnads hemsida
¢ Indata till energiberadkningarna:
¢ Klimatort, klimatfil, hogsta lufttemperatur sommar, 1agsta lufttemperatur vinter,
¢ internvarme (personer, belysning, elapparater, narvarograd, ev hushallsel), varmvattenanvandning,
verksamhetstider
« Klimatskalets lufttathet, kdldbryggor och delareor med motsvarande U-varden: yttervaggar, tak, fonster,
grundkonstruktion
¢ Fonsters g-varden, solavskarmningens "g-varde”, reglering av solskydd
« Typ av ventilationssystem, ventilationsfloden; l1agsta-, hdgsta- och narvaroluftfléide om VAV, SFP-tal,
temperaturverkningsgrad pa varmeatervinnare, tilluftstemperatur, ventilationens drifttider
« Varmekalla, verkningsgrad hos varmekalla, eventuell COP vid flera utetemperaturer
* Kylkélla, ev kylmaskins COP
e Berakningsresultat som arlig energianvandning enligt BBRs definition i kWh/mz,Atemp med féljande poster
e Varme
¢ Varmvattenberedning inkl vvc-forluster
e Ev el till virmepump for produktion av varme och varmvatten
¢  Evtillsatsvarme till varmepump
«  Komfortkyla; el till kylmaskin
«  Komfortkyla; fjarrkyla
¢ Fastighetsel
«  Ovrig fastighetsenergi
¢ Distributions- och reglerforluster fér varme och kyla
« Dessutom redovisas resulterande verksamhetsenergi eller hushallsel (ingar dock inte i BBR-
redovisningen)
e Bifoga inte utskriftsrapport fran energiberakningsprogram.

Indikator 2 - Varmeeffektbehov

Ur bilaga 2 ska foljande framga

¢  Om DVUT bestamts med hogre tidskonstant &n 1-dygn ska berakningen redovisas.

« Pdf av "Varmeeffektsnurran” fér att redovisa berakningsforutsattningar; U-varden, areor, kdldbryggor, venti-
lationsfléden, varmeatervinning och luftlackage.

*  Om metoden Effektsignatur anvands ska beraknad effekt (timsmedelvarde) redovisas som funktion av ute-
temperatur i diagram. Markera varmeeffektbehov och DVUT.

Indikator 3 - Solvarmelasttal

Ur bilaga 3 ska foljande framga

« Ritning av vaningsplan som ar representativt och speciellt kritiskt for solvarmelast — motivera vaningsvalet
kortfattat.

« Beddmda rum ska markeras pa planritning — motivera kortfattat val.

e Vaningsplanets Aw.mp 0ch arean for varje bedémt rum.

¢ Fasadritningar med bedémda rum.

e Visa att de beddmda rummens area ar 20 % (strax 6ver) av vaningsplanets Asemp.

¢ Projekteringsunderlag eller bygghandlingar som visar g-varde pa glas och solskydd.

« Redovisa berakning av giot

* Redovisning av berékning om lagre solintensitet &n 800 W/m? anviants

¢ Situationsplan som visar eventuellt skuggande grannar

¢ GI6m inte norrpilen

e Berakningsresultat och indikatorbetyg fér varje bedémt rum.

¢ Indikatorbetyg enlig aggregeringsprincipen

¢ Redovisa garna berakningarna som i tabellen nedan.

Exempel pa tabell for redovisning av SVL
Rums | Agolv Aglgs Jglas Osolskydd Jtot SVL Rumsbe- Agolv/Atemp,véning
o

nummer m° m % % % tyg %o
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Indikator 4 — Energislag

Ur bilaga 4 ska foljande framga

« Resultat fran energiberakning, dvs sammanfattning fran indikator 1 med redovisad antagen eller berdaknad hus-
hallsel eller verksamhetsenergi.

«  Pdf av "Energislagsnurran” dar totalamangden energi utifran ursprung fordelats de fyra Miljokategorierna.

¢ Intyg om energislag, tvaarsavtal i den man det behovs for att styrka val av Miljékategori.

Indikator 5 — Ljudmiljo

Ur bilaga 5 ska foljande framga

«  Utdrag ur programhandling, bygghandling eller sarskild ljudbeskrivning som visar att ljudkrav ar formulerade en-
ligt standarderna SS 25267 eller SS 25268.

« Handling som styrker att ljudsakkunnig deltar i projektet, att byggnaden projekterats efter kraven och att dessa
foljs upp under byggskedet.

¢ Namn pa och kompetens hos ljudsakkunnig knuten till projektet.

Indikator 6 — Radon

Ur bilaga 6 ska foljande framga

¢ Protokoll som visar markens radonhalt t ex matt i samband med markundersdkning eller som ett sakkunnigutla-
tande. Oavsett redovisas om marken klassas; l1ag-, medel eller hdgradonmark.

¢ Handling, t ex fran byggnadskonstruktér och entreprendr som visar att byggnadens grundkonstruktion utfors
med skydd eller sédkerhet mot radonspridning fran mark till byggnad.

Indikator 7 — Ventilationsstandard

Ur bilaga 7 ska foljande framga

«  Utdrag ur projekterings- eller bygghandling (ritning eller beskrivningar) som styrker uppgifterna som lamnas i
formularet. Alternativt intyg fran ansvarig projektor eller entreprendr som visar att klassningskriteriet ar uppfylit.

« Dar sa kravs, ska det framga att franluftsfldde eller forceringsflode i kdk, bad- och vatrum projekterats enligt
BFS 1998:38.

Indikator 8 — Kvavedioxidhalt

Ur bilaga 8 ska foljande framga

¢ Byggnadens lage i foérhallande till narliggande trafikerade végar, t ex pa skalenlig karta.
«  Uppgifter om antal fordon/dygn hos relevanta narliggande vagar.

« Karta eller matresultat med uppgift om kvavedioxidhalt utomhus.

¢ Beskrivning av eventuella atgarder for att minska risken for hog kvavedioxid inomhus.

Indikator 9 — Fuktsakerhet

Ur bilaga 9 ska foljande framga

Beroende pa i vilket skede ansdékan sammanstalls och vilket indikatorbetyg som forvantas anpassas redovisning i bi-

lagan med t ex:

« Utdrag fran programhandlingar eller beskrivningar som styrker klassningskriterierna.

¢ Fuktsakerhetsbeskrivning som visar hantering av fuktfragor under projektering, byggande och férvaltningen.

« Utdrag fran forfragningsunderlag eller bygghandling som visar krav som stéllts pa entreprendrens redovisning
av fukts@kerhetsarbete under byggskedet.

« Intyg frén ansvarig projektor att aktuella branschregler for utférande av vatrum foljts.

¢ Namn pa en fuktsakkunnig och intyg som styrker att personen ar diplomerad eller har motsvarande kompetens.

¢« Namn pa RBK-kontrollant.

« Namn pa fuktsakerhetsansvarig, intyg fran entreprendr.



Fortydligande anvisningar till “Indataprotokoll nyproducerade flerbostadshus eller lokaler”
Vers 1111107

Indikator 10 — Termiskt klimat vinter

Ur Bilaga 10 ska foljande framga
Oavsett bedémningsmetod ska féljande framga

Utdrag ur handling som styrker byggherrens krav pa termiskt klimat vintertid.

Ritning av det vaningsplan som anses vara representativt och speciellt kritiskt for termiskt klimat vintertid —
motivera vaningsval kortfattat.

Bedodmda rum markerade pa planritningen — motivera kortfattat valen.

Vaningsplanets Awmp och arean for varje bedémt rum.

Att de beddmda rummens area ar 20 % (eller strax éver) av vaningsplanets Asemp

Fasadritningar med bedémda rum

Relevanta berakningsférutsattningar, berakningsresultat och betyg fér varje beddomt rum.

Eventuellt datorprogram som anvants for att simulera inneklimatet.

Indikatorbetyg enlig aggregeringsprincipen.

Norrpilen pa planritningar.

Om beddmning sker med PPD-index; redovisa sambandet mellan PPD-index och inneklimatkrav t ex opera-
tiv temperatur, lufthastighet.

Om beddmning sker med TF kan redovisning ske som i tabellen nedan.

Exempel pa redovisning av TF

Rums-
nummer

Agolv Assnster Uglas TF Rumsbetyg AgonlAremp,van
m- m? W/m?2,K % %

Indikator 11 — Termiskt klimat sommar

Ur Bilaga 11 ska foljande framga
Oavsett bedémningsmetod ska féljande framga

Utdrag ur handling som styrker byggherrens krav pa termiskt klimat sommar.

Ritning av det vaningsplan som anses vara representativt och speciellt kritiskt for termiskt klimat sommartid —
motivera vaningsval kortfattat.

Bedodmda rum markerade pa planritningen — motivera kortfattat valen.

Vaningsplanets Awmp 0ch arean for varje bedémt rum.

Att de beddmda rummens area ar 20 % (eller strax éver) av vaningsplanets Asemp

Fasadritningar med bedémda rum.

Relevanta berakningsférutsattningar, berdkningsresultat och betyg fér varje bedémt rum.

Eventuellt datorprogram som anvants for att simulera inneklimatet.

Indikatorbetyg enlig aggregeringsprincipen.

Norrpilen pa planritningar.

Om beddmning sker med PPD-index; redovisa sambandet mellan PPD-index och inneklimatkrav t ex opera-
tiv temperatur, lufthastighet.

Om beddmning sker med SVF kan redovisning ske enligt i tabellen nedan

Exempel pa redovisning av SVF

Rums id Agozlv Aglgs Jglas Osolskydd Jtot SVF Rumeetyg Agolv/Avan,temp
o

m m % % % %
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Indikator 12 - Dagsljus

Ur Bilaga 12 ska foljande framga

« Ritning pa det vaningsplan som anses vara representativt och speciellt kritiskt fér dagsljus — motivera va-
ningsval kortfattat.

« Beddmda rum markeras pa planritningen — motivera valen kortfattat.

e Vaningsplanets Aw.mp 0ch arean for varje bedémt rum.

e Att de bedédmda rummens area ar 20 % (eller strax 6ver) av vaningsplanets Atemp

¢ Fasadritningar med bedémda rum.

* Handling som styrker fonsterglasens ljustransmission.

«  Berakningsunderlag (geometrier, areor, fonsters egenskaper) for respektive bedémt rum

¢ Ev datorprogram som anvants for berakning av dagsljus

«  Berakningsresultat och betyg for varje bedémt rum

e Aggregerat indikatorbetyg

¢ Berakningarna kan t ex redovisas som i tabell nedan.

Exempel pa tabell for redovisning av AF
RumS |d | Agozlv Ag|as Uglas AF Rumeetyg Ago|v/Atemp’vén
m m? W/K,m? % %

Indikator 13 - Legionella

Ur Bilaga 13 ska foljande framga

¢ Utdrag ur VVS-beskrivning som beskriver utformning av tappvattensystemet med avseende pa att minska leg-
ionella tillvaxt och spridning. Markera den text som styrker klassningskriterierna.

*  Beroende pa klassningsniva: dokumentation som visar att projektorer och entreprendr ska/kommer att félja "Sa-
ker vatten”.

¢ Eventuell riskvardering och eventuella atgarder som den leder till och som genomférs

Indikator 14 — Dokumentation av material

Ur Bilaga 14 ska foljande framga

«  Om ansotkan sker under projektering ska handling bifogas som styrker att entreprendr ska uppratta loggbok en-
ligt dnskad niva.

*  Om byggnaden tagits i bruk ska loggboken redovisas.

«  Eventuella inloggningsuppdgifter till Byggvarubeddémningen, SundaHus, VGV-systemet eller motsvarande.

Indikator 15 — Utfasning av farliga amnen

Ur Bilaga 15 ska foljande framga

«  Om ansokan sker under projekteringen ska utdrag ur handling bifogas som visar instruktioner till entreprendr.

e Om byggnaden tagits i bruk redovisas loggbok med bedémning med avseende pa utfasningsémnen.

¢ Avvikelserapport om sa kravs enligt kriterierna

«  Eventuella inloggningsuppgifter till Byggvarubedémningen, SundaHus, Svensk Husdeklaration eller motsva-
rande.



